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1. Allgemeines 


Ludwig Hopf. Materie und Strahlung (Korpuskel und Feld). Ver- 
standliche Wissenschaft 30. Bd. Mit 56 Abb. VIII u. 162S. Berlin, Verlag von Julius 
Springer, 1936. Verf. versucht ohne Anwendung mathematischer Hilfsmittel Leser, 
die iiber keine physikalische Vorbildung verfiigen, in die Gedankenwelt eines der 
modernsten Gebiete der theorelischen Physik einzufiihren. Dabei ist ein Vertraut- 
sein mit den Grundtatsachen der Experimentalphysik Voraussetzung, Inhalt: Ein- 
leitung, 1. Das Korpuskelbild. 2. Das Suet 3. Elektronen und Quanten. 4. Kor- 
puskulare Erscheinungen bei Strahlung. 5. Feldeigenschaften der Materie. 6. Feld- 
Korpuskel-Hinheit. Sach- und Raunee Prt ale Dede. 


Philipp Reis. Zum 75. Jahrestag derersten 6ffentlichen Vor- 
fiihrung seines Telephons im Physikalischen Verein zu 
Frankfurt a. M. Elektrot. ZS. 57, 1257—1258, 1936, Nr. 44. 

Paul Pfeiffer. Berthold Rassow zum 70. Geburtstage am 2. Oktober 
1936 gewidmet. Journ. f. prakt. Chem. (N.F.) 147, 1—3, 1936, Nr. 1/5. 
William Rintoul, President of the Faraday Society, 1934 to 
1936. Trans. Faraday Soe. 32, 14851486, 1936, Nr. 10 (Nr. 186). 

Wm. J. Pope. Prof. H. L. Le Chatelier, For. Mem. R.S. Nature 138, 711 
—712, 1936, Nr. 3495. 

S. Wernick, Mr. Sherard 0. Cowper-Coles. Nature 138, 712, 1936, 
Nr. 3495. Dede. 


Veréffentlichungen von Prof. W. Képpen. Meteorol. ZS. 53, 317 
—320, 1936, Nr. 9. : Scheel. 


L. Mandelstam, N. Papalexi, A. Andronoy, S. Chaikin et A. Witt. Exposé des 
recherches récentes surles oscillations non linéaires. Techn. 
Phys. USSR. 2, 81—134, 1935, Nr. 2/3. [S. 164.] Riewe. 


Susumu Tomotika. A New Derivationofthe Formulasolvinga Kind 
of Dirichlet’s Problem for a Ring Region. Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan (3) 18, 427—435, 1936, Nr.9. Ausdruck fiir eine analytische Funktion in 
einem Ringgebiet, das dureh zwei konzentrische Kreise begrenzt wird. Auf dem 
auferen Kreis ist der reelle Teil der Funktion, auf dem inneren Kreis ist der 
imaginire Teil als verschwindend vorgegeben. Es wird gezeigt, dai die Formel, die 
das Problem lést, direkt von Canchys Theorem abgeleitet werden kann, ver- 
mittels des Riemann-Schwarzschen Spiegelprinzips. Jehle. 


Max Planck. Das Weltbild der neuen Physik. 5. unveranderte Auflage. 
52S. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1936. Die auf Grund spiaterer 
Vortrage etwas abgeiinderte Schrift gibt den Inhalt eines Vortrages wieder, den 


We 
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Verf. am 18. Februar 1929 im Physikalischen Institut der Universitat Leiden 
mit dem Thema: ,,Zwanzig Jahre Arbeit am physikalischen Weltbild“ gehalten 
hat, Scheel. 


Max Planck. Vom Wesen der Willensfreiheit. Vortrag, gehalten zuerst 
in der Deutschen Philosophischen Gesellschaft zu Berlin am 21. Februar 1936. 305. 
Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1936. Scheel. 


Jean Louis Destouches. Lois générales d’évolution d’un systéme 
physique. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 305—311, 1936, Nr. 7. Um fiir eine 
spiitere Arbeit, welche die Grundlagen fiir eine relativistische Quantenmechanik 
abgeben soll, eine Basis zu haben, untersucht Verf. 1. die Bedingungen, denen jede 
Theorie eines zeitlichen Entwicklungsprozesses geniigen mufi, und bringt sie in 
axiomatische Form; 2. werden die aufierdem noch méglichen zusatzlichen Bedin- 
gungen festgestellt, denen eine solche allgemeine Theorie geniigen kann. Jehle. 


W. N. Bond. Fundamental Physical Constants. Phil. Mag. (7) 22, 
624—632, 1936, Nr. 148. A. Eddington hat in den letzten Jahren eine Reihe von 
Beziehungen aufgestellt, in denen neben wichtigen physikalischen Grundkonstanten 
die Zahlen 136 und 137 eine Rolle spielen. Der Verf. priift die Beziehungen an 
Hand der neuesten und genauesten Messungen und findet teils eine sehr gute Uber- 
einstimmung, teils geringe Abweichungen. In einzelnen Fallen lassen sich diese 
Abweichungen mit Hilfe derselben Zahlen 136 und 137 wieder aus der Welt schaffen. 
Am erstaunlichsten ist die folgende Bestimmung der Gravitationskonstante G: 
Setzt man die ,,Zahl der Teilchen im Weltall“ genau gleich 136 - 2258, so erhalt man 
nach einer die ganzen Zahlen 2, 3, 10, 186 und verschiedene universelle Konstanten 
enthaltenden, von Eddington aufgestellten Beziehung fiir G einen Wert, der sich 
nur um ungefihr 1/,9 °/y9 von den besten gemessenen Werten unterscheidet. J. Wallot. 


Jean Hely. Application d’une théorie synthétique de la relati- 
vité aux orbites des planétes. C. R. 202, 1903—1906, 1936, Nr. 23. Verf. 
leitet aus der Kraftefunktion m/r + 3 m2/r2 fiir einen Planeten im Schwerefeld der 
Sonne die Periheldrehung der Planeten ab. Bechert. 


W. Wilson. The mass of aconvected field and Einstein’s mass- 
energy law. Proc. Phys. Soc. 48, 736—740, 1936, Nr.5 (Nr. 268). Es wird der 
bekannte scheinbare Widerspruch zu Einsteins Energiemassenbeziehung dis- 
kutiert, der sich ergibt, wenn man den Poyntingschen Vektor zur Berechnung 
des elektromagnetischen Impulses einer elektrisch geladenen sich bewegenden 
Kugel verwendet. Bechert. 
Yosio Muté. On the Metric Space with Torsion. Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan (3) 18, 225—232, 1936, Nr.6. Der metrische Raum (ds = g,,de“da) mit 
Torsion, der die Koeffizienten rf der Parallelverschiebung hat, wobei : 
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enthalt den Rie mannschen als Spezialfall Sa = 0. Es soll im Allgemeinfall 
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fiir die kovariante Ableitung gelten. Der Vergleich mit der Ricci-Identitat 
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Sodann untersucht Verf. seine symmetrischen und antisymmetrischen Zusammen- 
hange sowie die kiirzeste Linie o{ ds =O oder 


j=) 
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ds? url) ds ds 
und die Parallelverschiebung 
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sowie die verainderte Form der Feldgleichung. Jehle. 
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Usaku Kakinuma. Use of a Complex Riemannian Geometry in the 
Theory of Electron. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 30, 88—98, 
1936, Nr. 651/655. Die vom Verf. friiher (vgl. diese Ber. 17, 1314, 1936) entwickelte 
Theorie des Elektrons und Positrons wird nun in einem allgemeineren Riemann - 
schen Raum dargestellt, in dem eine Linearisierung der Wellengleichung nach dem 
Vorgang von Dirac méglich ist. Im Gegensatz zur gew6hnlichen Rie mann schen 
Geometrie wird hier auch kein quadratisches, sondern ein lineares Differential als 
Grundlage fiir die Metrik vorausgesetzt. Die Benutzung dieser jetzt entwickelten 
Geometrie stellt einen Fortschritt gegeniiber einer friiheren Arbeit des Verf. (Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan 14, 622, 19382) dar, in der eine wesentlich kompliziertere 
Geometrie angenommen werden mufste. Henneberg. 


Karl Seiler. Zur atomaren Dispersion und Absorption von 
Réntgenstrahlennachderrelativistischen Wellenmechanik 
von Dirac. Ann. d. Phys. (5) 27, 329—372, 1986, Nr.4. [S.177.] Nitka. 


M. S. Bartlett. Intrinsic Uncertainty of Reference Frames. Nature 
138, 401—402, 1936, Nr. 3488. Verf. geht auf die Ungenauigkeit ein, die mit der 
Zeitmessung verbunden ist. Wollte man die beobachtbare Zeit so definieren, daf sie 
mit der Zahl der stattfindenden Reaktionen zusammenhianegt, so miifite sie, da die 
Haufigkeit der Reaktionen mit Annaherung an den Gleichgewichtszustand abnehmen 
mus, im Vergleich zu einer Idealzeit allmahlich langsamer ablaufen. Ein solcher 
langsamerer Ablauf wire geichbedeutend mit einer Ausdehnung des Weltalls oder 
einem Abnehmen der Lichtgeschwindigkeit. Henneberg. 


A. R. Gordon. The Free Energy of Electron Gas. Journ. Chem. Phys. 4, 
678—679, 1936, Nr.10. Die von Mott gegebenen Rechnungen fiir ein unvoll- 
kommen entartetes Elektronengas (vgl. diese Ber. 17, 1186, 1936) werden auf die 
freie Energie und verwandte Gréfen ausgedehnt. Das Beispiel der thermischen 
Tonisation des K-Dampfes bei hohem Elektronendruck zeigt, dafi die Abweichungen 
von dem durch die Sackur-Tetrode-Formel gegebenen Grenzwert betrachtlich 
sein kénnen. Henneberg. 


B. S. Madhava Rao. A theorem on action functionsin Born’s field 
theory. Proc. Indian Acad. 4, 377—381, 1936, Nr.3. Im Anschluf}§ an die von 
Infeld (diese Ber. 17, 1187, 1936) vorgeschlagene selbstkonjugierte, aber nicht 
relativistisch invariante Wirkungsfunktion fiir die Bornsche Feldtheorie beweist 
Verf., da die uspriinglich von Born und Infeld (diese Ber. 15, 1131, 1934) ge- 
wahlte Lagrange-Funktion die einzige selbstkonjugierte und relativistisch invariante 
ist. Henneberg. 
N. 8. Japolsky. The Structure of Atomic Nuclei. Phil. Mag. (7) 22, 
587—581, 1936, Nr.148. Verf. gibt eine Theorie der leichtesten Kerne auf Grund 
seiner Theorie der Elementarteilchen, in der diese als elektromagnetische Wirbel 
angesehen werden (diese Ber. 17, 1122, 1936). Dazu wird zunachst die Wechsel- 
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wirkung zwischen den verschiedenen Arten dieser Wirbel in Abhangigkeit von der 
Polarisation und der Achsenstellung eingehender als friiher untersucht. Die Massen 
von Neutron, H- und He-Isotopen lassen sich mit erstaunlicher Genauigkeit aus 
dieser Theorie ableiten (z.B. »He! = 4,0037, nach Aston: 4,0039), und es kann 
auch der allgemeine Grund dafiir angegeben werden, dafi der Massendefekt ein 
Minimum wird, wenn die Atomnummer ein Vielfaches von 4 ist. Die Teilchen 
bilden dann infolge ihrer Polarisation zwei koaxiale Gruppen, deren Achsen auf- 
einander senkrecht stehen und in denen sich wiederum zwei entgegengesetzt ge- 
richtete Untergruppen bilden, Aus je einem Teilchen solcher Untergruppen ‘setzt 
sich das a-Teilehen zusammen. In einem a-Teilchen sollen die Bestandteile keine 
Umlaufbewegung umeinander ausfiihren, sondern um die Gleichgewichtslage 
schwingen. Henneberg. 
Helmut Wittmeyer. Geraite zur Erregung und Zusammensetzung 
von Seilwellen. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwissensch. 42, 289—292, 1936, 
Nr. 8. Das Gerat besteht aus zwei Motoren mit Exzenterscheiben. Riewe. 
Louis Couffignal. Sur l’emploidelanumération binaire dans les 
machines a calculer et les instruments monomécaniques. 
C. R. 202, 1970—1972, 1936, Nr. 24. Dede. 
Franz Grundlach. Die Hartlsche Scheibe. 30S. Berlin, Carl Heymanns 
Verlag, 1936. Eine eingehende Beschreibung der zur Demonstration der optischen 
Gesetze bekannten Hartlschen Scheibe und ihrer ZubehGrteile sowie der ver- 
schiedenen mit ihr durchzufiihrenden Demonstrationsversuche. Picht. 


A. Aubertin. Appareil pour la mesure des angles solides. Rev. 
dOpt. 15, 263—271, 1936, Nr.8. Es wird eine optisch-mechanische Apparatur zur 
Messung eines raumlichen Winkels beschrieben. Zundchst wird das Prinzip, auf 
dem dieser Apparat beruht, eingehend besprochen, und zwar wird durch den Apparat 
die Messung des radumlichen Winkels auf die Messung bzw. Umfahrung eines 
ebenen Flichenstiickes zuriickgefiihrt, das durch eine Art von Projektion des durch 
den riumlichen Winkel aus der Einheitskugel ausgeschnitten gedachten Flachen- 
stiickes auf eine durch den Mittelpunkt der Hinheitskugel gehende Ebene erhalten 
wird. Picht. 
E. Bodea. Dimensional coherence between Giorgi’s system of 
units and Kalantaroff’s system of dimensions. Bull. Soc. Roum. 
Phys. 37, 19—43, 1936, Nr. 66. [S. 145.] Wallot. | 
W. Lawrence Balls. A reversing gear and its uses. Journ. scient. instr. 
13, 8318—322, 1936, Nr.10. Es wird ein einfaches aber kraftig gebautes Umkehr- 
getriebe beschrieben und sein Einbau in ein Universalschreibgerait behandelt, in — 
dem die Klinke, die das Getriebe steuert durch einen Elektromagneten betatigt — 
wird. Der Elektromagnet spricht seinerseits auf Stromstéfe an, die von einem Mefi- 
gerat z. B. einer Waage oder einem Ausdehnungsmesser u. a. ausgeldést werden. 
Es werden einige Verbesserungen der Empfindlichkeit bei Wagungen gekenn- 
zeichnet, die bei Verwendung des beschriebenen Getriebes erzielt werden kénnen. 
‘ W. Keil. 


2. Mechanik 


J. Hartmann, Compensated mercury barometers. Journ. scient. instr. 
13, 323—330, 1936, Nr. 10. Der Stand eines Barometers andert sich bei Temperatur- 
anderung durch die relative Ausdehnung des Quecksilbers im Glasrohr und dureh 
die Anderung der Dichte des Quecksilbers. Da diese beiden Faktoren im unteren 
Schenkel eines Barometers gegeneinander arbeiten, laft es sich fiir einen be-- 
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stimmten Druck erreichen, daf der Stand im unteren Gefaf} bei richtiger Wahl der 
Abmessungen der Schenkel temperaturunabhangig ist. Das Barometer ist dann 
»kompensiert*. Alsdann vereinfacht sich die Temperaturkorrektion fiir andere 
Drucke. Abgelesen wird dabei am unteren Schenkel. H. Ebert. 


W. 0. Davis. A simple extensometer for use with transparent 
materials. Journ. scient. instr. 13, 334—336, 1936, Nr. 10. H. Ebert. 


E. Tank. Eine neue Methode der interferometrischen Span- 
nungsmessung, Helv. Phys. Acta 9, 611—616, 1936, Nr.7. [S.181.] Szivessy. 


0. Stasiw. Thermische Diffusion der Farbzentren bei ver- 
schiedenen Konzentrationen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 22—28, 
1936, Nr.2. [S.138.] Smakula. 


K. Bennewitz und H. Rétger. Uber dieinnere Reibung fester Kérper; 
Absorptionsfrequenzenvon Metallenimakustischen Gebiet. 
Phys. ZS. 37, 578—588, 1936, Nr. 16. Mit vereinfachenden Annahmen wird aus einer 
in festen Kérpern entwickelten Ausgleichstendenz einer beliebigen Grofe G (,,Fehl- 
stellen“) eine Theorie der inneren Reibung entwickelt. Diese fiihrt beim Vor- 
handensein nur einer Sorte von Fehlstellen zu einem ausgesprochenen Maximum 
der Dampfung, entsprechend einer ganz .bestimmten ,,Relaxationszeit“, bei Gegen- 
wart verschiedenartiger Fehlstellen zu einer Uberlagerung. Fiir die Ausfiihrung 
der Versuche wurden alle Fremdeinfliisse genau untersucht und ausgeschaltet. Das 
bei den Messungen erhaltene und auf verschwindende Amplitude extrapolierte 
Materialdekrement erweist sich tatsachlich, entsprechend der Theorie, als abhingig 
von der Frequenz. Bei Messing und Aluminium wurde ein Maximum, entsprechend 
einheitlichen Fehlstellen, vorgefunden; bei Stahl, Silber, Kupfer, Glas wiesen die 
verschmierten Dampfungsmaxima auf uneinheitliche Fehlstellen hin. Erk. 


Serge N. Petrenko, Walter Ramberg and Bruce Wilson. Determination of 
the Brinell number of metals. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 59—95, 
1936, Nr.1 (RP.903). Auf Grund von Versuchen an einer gréferen Reihe ver- 
schiedener Werkstoffe, theoretischer Betrachtungen und der Angaben des Schrift- 
tums wird der Einflu8 kleiner Anderungen der Priifbedingungen bei der Be- 
stimmung der Brinellharte (Hz) untersucht. Daraufhin werden folgende Empfeh- 
lungen fiir ihre méglichst genaue Bestimmung (Fehler von Hp unter 1%) bei Hz 
liber 70kg/mm? gegeben: Belastungsgeschwindigkeit nicht iiber 500 kg/sec; Dauer 
der maximalen Belastung 30sec (da Hg bei den meisten Stoffen fiir die Zeit 
zwischen 30 und 120sec um weniger als 1 % variiert); Fehler der Belastung nicht 
tiber 1/3 %; Fehler in der Bestimmung des Eindruckdurchmessers (die in mindestens 
zwei zu einander senkrechten Richtungen erfolgen mu) nicht iiber 0,01 mm; bei 
nicht kreisf6rmigen Hindriicken Berechnung von Hg aus mindestens vier gleich- 
formig verteilten Eindruckdurchmessern; Kriimmungshalbmesser nicht ebener 
Proben bei Benutzung der 10 mm-Kugel mindestens 25 mm; Probendicke nicht unter 
0,4” (rund 10mm); Abstand der Mittelpunkte der Eindriicke von der Kante und von 
denen anderer Hindriicke nicht unter dreimal Eindruckdurchmesser; Winkel zwi- 
schen Belastungsrichtung und Probennormale nicht iiber 2°; Unterschied zwischen 
Mittel aus sechs Durchmessern und Sollwert (10mm) der Kugel, sowie zwischen 
Einzeldurchmessern und Mittelwert nicht tiber 0,025 mm; fiir Hg iiber 500 kg/mm? 
mu, wegen des Einflusses der Verschiedenheit der elastischen EHigenschaften, der 
Werkstoff der Kugeln vorgeschrieben werden, wofiir Carboloy (Wolframcarbid) 
empfohlen wird; die bleibende Verformung der Kugeln nach Priifung eines Werk- 
stoffes mit Hz unter 500kg/mm? muf kleiner als 0,01mm und mit Hz tiber 
500 kg/mm? unter 0,025 mm bleiben. Berndt. 
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S.Iguchi. Allgemeine Lésung der Knickungsaufgabe fir recht- 
eckige Platten. Ingen.-Arch. 7, 207—215, 1936, Nr.4. Zur Lésung der be- 
kannten Differentialgleichung der in ihrer Ebene allseitig gedriickten Platte setzt 
der Verf. fiir die Auslenkung i eine unendliche Reihe aus parabolischen und 
Fourier-Gliedern mit unendlich vielen Konstanten an, die so bestimmt werden, dafi 
die Differentialgleichung und die Randbedingungen erfiillt sind. Die jeweils kleinste 
Knicklast wird damit fiir rechteckige Platten mit frei aufliegenden und eingespannten 
Kanten (in simtlichen sechs méglichen Zusammenstellungen) berechnet. Die Er- 
gebnisse werden mit bereits bekannten Ergebnissen von Taylor, Sezawa, 
Faxén und Trefftz verglichen. Held. 


Ludwig Féppl. Eine neue elastische Materialkonstante. Ingen- 
Arch. 7, 229—236, 1936, Nr.4. Die Erfahrung zeigt, dafi in Kérpern, deren Form 
oder Beanspruchung auf engem Raum sehr verschieden grofe Spannungen bedingen 
(Spannungsspitzen z. B. in Kerben), der Spannungsanstieg schon im elastischen Be- 
reich in Wirklichkeit weit weniger steil ist als die elastizitatstheoretische Rechnung 
ergibt, daf} also die hohen Spannungsspitzen abgebaut werden. Diese Erscheinung 
tritt besonders bei zihen Werkstoffen auf. Wie der Verf. zeigt, riihrt dieser Gegen- 
satz zwischen Theorie und Erfahrung von einer Vernachlissigung bei der Ableitung 
der Grundgleichungen der Elastizitatstheorie her: die Spannungen werden bisher 
stets auf das undeformierte Element bezogen. Die konsequente Ausmerzung dieser 
Vernachlassigung bei der Durchrechnung des ebenen Spannungszustandes liefert 
Zusatzspannungen, die den nach der bekannten Elastizitaétstheorie berechneten 
Spannungszustand teilweise aufheben und so einen Spannungsabbau bewirken. 
Dabei ergibt sich zwangslos eine neue elastische Konstante c, die vom Werkstoff 
und yon der Gestalt der Randlinie des K6érpers abhangt. Sie kann fiir jeden Werk- 
stoff nur einen bestimmten gréfiten Wert cmax annehmen, der fiir den Werkstoff 
kennzeichnend ist und seine ,,Zahigkeitsziffer“* genannt wird. Sie kennzeichnet die 
Fahigkeit des Werkstoffs, die obengenannten Zusatzspannungen auszubilden, also 
Spannungsspitzen im elastischen Bereich abzubauen. Held. 


0. Géhner. Beanspruchung eines durch Druck und einfache 
Massenkraft belasteten, beiderseitig eingespannten 
Schraubenkérpers. Ingen-Arch. 7, 237—256, 1936, Nr.4. Der untersuchte 
Schraubenkérper ist entstanden durch Verschieben eines vollen oder hohlen Recht- 
eckquerschnitts langs einer Windung einer Schraubenlinie, die durch den Schwer- 
punkt des Rechtecks geht (Mittellinie) und deren Hauptnormale Symmetrieachse des 
Rechtecks ist. Er ist an beiden Enden eingespannt und wird belastet durch gleich- 
mafigen Oberflachendruck auf eine der beiden Schraubenflachen und durch gleich- 
maBige Massenkraft parallel zur Schraubenachse. Zur Bestimmung der bean- 
spruchenden Momente in einem beliebigen Querschnitt und der Formaénderungen 
wird der Korper als diinner, nach der Schrauben(-mittel-)linie gekriimmter Stab be- 
handelt. Seine Differentialgleichungen werden aufgestellt und fiir zwei verschiedene 
Einspannfalle integriert. Damit gelingt dieexplizite Darstellung der beanspruchenden 
Momente und der Formanderungen. Numerische Untersuchungen zeigen, dafi die 
Ergebnisse nicht nur fiir den diinnen, stabformigen K6érper, sondern auch fiir den in 
Richtung der Querschnittssymmetrieachse ausgedehnten Korper Geltung haben. 
Zur Kontrolle werden die Momente auch nach dem Satz vom Minimum. der Form- 
anderungsarbeit hergeleitet. Held. 


H. Reichenbaicher. Selbsttatige Ausmessung von Seifenhaut- 
modellen. (Anwendung auf das Torsionsproblem.) Ingen.-Arch. 
7, 257—272, 1936, Nr. 4. Um die Spannungsverteilung in tordierten, geraden Staben 
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rasch mit Hilfe des Prandt1schen Membrangleichnisses bestimmen zu kénnen, 
wurde ein Verfahren zur Ausmessung von Seifenhautmodellen entwickelt, das zu- 
nichst beschrieben wird. Die Haut wird mit einem senkrecht zum untersuchten 
Querschnitt auffallenden fadenférmigen Lichtstrahlenbiindel abgetastet. Dieses wird 
an der Haut gespiegelt und entsprechend deren Neigung abgelenkt. Bei bestimmten 
Neigungen des reflektierten Strahles gegen die Vertikale (also bei bestimmtem 
Gefille der Haut) belichtet dieser eine Photozelle und steuert so eine Glimmlampe, 
die beim Abtasten der Seifenhaut durch den Strahl mit verfahren wird. Ihr Auf- 
leuchten wird photographisch festgehalten. Man erhialt so Linien gleichen Gefilles 
des Seifenhauthiigels, also H6henlinien des Schubspannungshiigels, die durch Ver- 
gleich mit einer Hilfsaufnahme am bekannten Kreisquerschnitt ausgewertet werden. 
Die Auswertung, die Fehlerméglichkeiten und mehrere Anwendungsbeispiele 
werden besprochen, Zur Bestimmung des Volumens des Seifenhauthiigels und 
damit der Drillungssteifigkeit des Querschnitts wird ebenfalls ein neues Verfahren 
angegeben. ; Held. 


C. Schmieden. Zur Theorie der Karmanschen Wirbelstrafe. 
Ingen.-Arch. 7, 215—221, 1986, Nr.4. Die Karmansche Wirbelstrafe ist nach 
der Stabilitiitsheorie erster Ordnung im stabilen Gleichgewicht, wenn die Wirbel 
der beiden Reihen bei entgegengesetzt gleicher Zirkulation auf Liicke stehen und 
ihre Abstiinde gewissen Vorschriften geniigen. Der Verf. zeigt durch Hinzunahme 
der Glieder héherer Ordnung in der Stérungsrechnung, dafs auch die Karman-Strafte, 
die den genannten Bedingungen geniigt, bei ganz speziellen Arten von Stérungen 
schwache Instabilitiét besitzt. Diese Instabilitiét wirkt sich allerdings infolge der 
hier nicht beriicksichtigten Reibung, die wohl stabilisierend wirkt, praktisch 
kaum aus. Held. 


Ingvar Jung. Wirmeitibergang und Reibungswiderstand bei 
Gasstrémung in Rohren bei hohen Geschwindigkeiten. 
Forschungsheft 380, Beilage zu Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 7, 265., 1936. 
[S. 124.] Jakob. 


A. Goukhman, V. Joukovsky et L. Loiziansky. Sur quelques méthodes 
de la réduction de la résistance hydrodynamique et de 
l’intensification de la transmission de la chaleur. Techn. 
Phys. USSR. 1, 221—242, 1934, Nr.2. Die vorliegende Untersuchung kniipft an 
jene von A. Fage (Phil. Mag., Reihe 7, 1929, Nr. 42) an, wonach der Widerstands- 
koeffizient beim Anblasen eines Zylinders im Gebiet der Re ynoldsschen Zahlen 
Re = 120000 bis 200000 plétzlich von 1,2 auf 0,8 sinkt. Dieser Vorgang ist mit 
einer Verschiebung und Ausdehnung des zwischen dem Druckminimum und der 
Ablésungsstelle liegenden Gebietes verkniipft. Prandtl hat zuerst durch einen 
auf der Oberfliche einer Kugel angebrachten Metallring kiinstlich Turbulenz hervor- 
gerufen und daher das ,,kritische* Gebiet nach kleineren Rey noldsschen Zahlen 
verlegt. Bei den Versuchen der Verff. iiber diesen Vorgang beim Zylinder wurde 
teilweise eine einzige Druckmefistelle (Loch im Zylinder, anschlieBend an ein innen 
weitergefiihrtes R6hrehen) verwendet und der Zylinder nach jeder Messung etwas 
gedreht oder ein unveriandert gehaltener Zylinder mit 72 Druckmefstellen benutzt. 
Als Hindernis diente ein lings einer Erzeugenden angeordnetes diinnes Stibchen. 
Der erwihnte Einflufi auf die Widerstandszahl wurde in Abhiingigkeit von der 
Stelle und Dicke des Stiébchens und von der Reynoldsschen Zahl gemessen. 
Giinstigstentalls konnte dabei die Widerstandszahl auf die Hiilfte reduziert werden. 
Kine zweite Gruppe von Versuchen, an einem als elektrischer Heizkérper aus- 
gebildeten Zylinder ausgefiihrt, liefert den Wirmeiibergang fiir den glatten 
Zylinder und bei Stérung der Turbulenz durch ein 1 mm dickes Stéibchen, 35° hinter 
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der Verazweigungsstelle der Strémung angeordnet. Im Bereich Re = 15000 bis 
65 000 ergab sich als Nusseltsche Zahl fiir die beiden Faille Nu = 0,161 (Re)?S4 
bzw. Nu = 0,0352 (Re)"*!_ Ein weiterer Teil der Untersuchung betrifft den Ein- 
flu8 eines die Turbulenz verstirkenden Gitters vor dem Zylinder; dieser Hinfluf 
wurde dureh Widerstandsmessungen, Messungen der Druckverteilung tiber die 
Zylinderoberfliche und durch Schlierenaufnahmen festgestellt. Endlich wurde nach 
den gleichen Methoden die Wirkung eines nahe vor oder hinter dem Zylinder an- 
geordneten Paares von Zylindern kleinen Durchmessers auf die Strémung studiert. 

Max Jakob. 
H. R. Schulz. Problematisches zur Frage nach der Bedeutung 
derinneren Reibung. ZS. f. Phys. 99, 666—668, 1936, Nr. 9/10. Die Unter- 
suchung von mineralischen Schmierfetten in einem Drehviskosimeter gibt eine Ab- 
hangigkeit der inneren Reibung von dem Schergefalle und von der Beanspruchungs- 
dauer. Dadurech werden die Fette als Kolloide gekennzeichnet. Eine Einteilung in 
»lange“ und ,,kurze* Fette wird durch Angabe des Exponenten in der von Ostwald 
angegebenen erweiterten Form des Ne wtonschen Ansatzes 


ermoglicht. Prk. 


G. Hugel. La viscosité des liquides purs. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 7, 119S, 19386, Nr.7. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr.391.] Aus ge- 
wissen Uberlegungen iiber den Austausch kinetischer Energie durch Zusammenstof 
der Molekiile wurde fiir die Temperaturabhingigkeit der Zaihigkeit von Fliissig- 


keiten die Gleichung abgeleitet 7 = A- eT Setzt man die experimentell be- 
stimmte Konstante Q = Nh», so kann man daraus eine im infraroten Spektral- 
bereich liegende Frequenz berechnen, die haufig mit Absorptionsbanden gut tiberein- 
stimmt, die fiir die betreffende Fliissigkeit charakteristisch sind. Die Verbindung 
zwischen Zahigkeit und Infrarotspektrum scheint daher nicht sinnlos. Erk. 


George Green. Viscous Motion under Gravity in a Liquid Film 
adhering toa Vertical Plate. Phil. Mag. (7) 22, 730—736, 1936, Nr. 148. 
Mathematische Behandlung des Abfliefiens. eines Fliissigkeitsfilms unter der Wir- 
kung der Schwerkraft und Zahigkeit an einer senkrechten ebenen Wand. Die Auf- 
gabe war friiher von Jeffreys unter der Annahme behandelt worden, dafi der 
Beharrungszustand iiberall bereits erreicht ist. Verf. lait diese Annahme fallen 
und erhalt durch Ubernahme der Lésungen aus der Theorie der Wiarmeleitungen 
Endergebnisse fiir die beiden Fille, dafi der Film zur Zeit t = 0 endliche oder 
unendliche Dicke besitzt. Fiir die Priifung der Theorie fehlen vorlaufig noch experi- 
mentelle Unterlagen. Erk. 


Jean Baurand. Etude expérimentale dela propagation d’untrain 
d’ondes périodiques ala surface de l’eau. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 7, 215—222, 1936, Nr.5. Verf. hat eine experimentelle Priifung der 
Lord Kelvinschen Formeln fiir die Ausbreitung von Oberflachenwellen auf 
Wasser im Bereich sehr kleiner Wellenlingen von 4 = 0,33 bis 4 = 1,7 em (Kapillar- 
wellen) unternommen. Die kreisf6rmig sich ausbreitenden Wellen wurden durch 
periodisches Eintauchen von Zylindern von 10 bis 20mm Durchmesser erzeugt, und 
es waren besondere Mafinahmen erforderlich, um symmetrische, nahezu sinusférmige 
Wellen zu erhalten, wie sie in der Theorie zugrunde gelegt werden. Die 
Lord Kelvinsche Formel fiir die Phasengeschwindigkeit 


Ga eae eee Qh 
Ui = legs 1) teh A 
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(g = Erdbeschleunigung, 4 = Kapillarkonstante, @ = Dichte, h = Wassertiefe) 
wurde in guter Ubereinstimmung mit den Messungen gefunden. Die theoretische 
dV 
ah 
messenen Geschwindigkeiten von Front- und Schlufiwelle eines Wellenzuges. Fiir 
die untersuchten Kapillarwellen ist die Gruppengeschwindigkeit gréfer als die 
Phasengeschwindigkeit. Die theoretischen Formeln beziehen sich auf ebene unge- 
dampite Wellen. Bei den untersuchten Wellen war die von der Zahigkeit her- 
rihrende Dampfung recht erheblich, z. B. war die Welle mit 2 = 0,58cm nur bis 
za einem Abstand von 10cm vom Wellenzentrum noch wahrnehmbar. H. Schlichting. 


Gruppengeschwindigkeit nach der Formel = V — A liegt zwischen den ge- 


yan Itterbeek en Mej. A. Claess). Massabepaling van moleculen op 
grond van viscositeitsmetingen. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 8, 44—48, 
1936, Nr.1/2. Die Viskositét eines Gases geht nach Null mit dem Druck, wenn die 
Messungen in einer Apparatur angestellt werden, deren kleinste Dimension J) von 
derselben Gréfsenordnung ist wie die mittlere freie Weglinge des Gases. In dem 
Druckbereich, in dem 1 gréfer ist als Ip, ist die Viskositat eine lineare Funktion des 
Druckes. Man kann theoretisch zeigen, dafi aus dieser Art Messungen das 
Molekulargewicht bestimmt werden kann. Als Beispiel ist die Methode benutzt, um 
das Verhialtnis der Massen von Wasserstoff und Sauerstoff zu bestimmen. Wenn 
man annimmt Mo, = 52,78-104 g, wird gefunden My, = 3,384-10*¢ (statt 3,32). 

van Itterbeek. 
Oskar Vierling. Das elektroakustische Klavier. Mit 41 Abbildungen. 
50S., auch Diss. Berlin. Berlin NW7, VDI-Verlag G.m.b.H., 1936. Nach einem 
einleitenden Bericht tiber die klanglichen Eigenschaften des normalen Klaviers, unter 
besonderer Beriicksichtigung der durch amplitudenabhangige Dampfung bedingten 
besonderen Ausgleichsvorgange, wird die vom Verf. und von anderer Seite bisher ge- 
leistete Entwicklungsarbeit einer elektrischen Abtastung und Abstrahlung der 
Klaviersaitenschwingung eingehend behandelt. Die Eigenschaften der magnetischen 
und elektrostatischen Abtastung werden miteinander verglichen, die Méglichkeit 
der Klangfarbenbeeinflussung durch Wahl der Abtastpunkte entlang der Saitenlange 
und ihrer Lage zur Hauptschwingungsebene der Saite genau untersucht. Auf Grund 
vielseitiger physikalischer Untersuchungen und konstruktiver Entwicklungsarbeit 
wird die Méglichkeit eines elektroakukstischen Klaviers mit wahlbarer Klangfarbe 
und wahlbaren Ausgleichsvorgangen aufgezeigt, ausgefiihrte Klaviere dieser Art 
umfassen nach Angabe des Verf. den Klangcharakter vom Klavier bis zum Holz- 
blasinstrument. Aschof}. 


Georg vy. Békésy. Zur Physik des Mittelohresundtiberdas Horen 
bei fehlerhaftem Trommelfell. Akust. ZS. 1, 183—23, 1936, Nr.1. Der 
erste Teil der Arbeit behandelt das Héren bei fehlendem Trommelfell. Die Unter- 
schiede der Lage der Horschwelle bei fehlendem Trommelfell gegeniiber der Lage 
bei normalem Trommelfell lassen sich — wie zunichst gezeigt wird — nicht durch 
die (bei tiefen Frequenzzen nur sehr geringe) Differenz der Druckschwankungen 
am runden und am ovalen Fenster und eine etwa hierdurch bedingte Bewegung 
der Basilarmembran erklaren. Die Werte der Hérschwellendifferenzen sind aber 
mit einer anderen Vorstellung vertraglich: die Endolymphe kann dicht hinter dem 
ovalen Fenster nach Kapillarraumen hin abstrémen, greift nun ein Druck gleich- 
zeitig am runden und am ovalen Fenster an, so entsteht eine Fliissigkeitsstr6mung 
‘nach den Kapillarraumen hin, diese Fliissigkeitsstro6mung bewirkt eine Bewegung 
der Basilarmembran und fiihrt damit zu einer Tonempfindung. Wichtig ist, dafi die 
Bewegung der Basilarmembran nach dieser Vorstellung mit umgekehrter Phase 
entstehen miifte als beim normalen Ohr; durch vergleichende Richtungshérversuche 
Phys. Ber. 1937 8 
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an Beobachtern mit normalem Gehér und an solchen mit einem fehlenden Trommel- 
fell kann diese Phasenumkehr der Basilarmembranbewegung tatsachlich experi- 
mentell nachgewiesen werden. — Der zweite Teil der Arbeit beschaftigt sich mit 
dem Héren bei perforiertem Trommelfell. Am anatomischen Praparat wird zuniichst 
die Anderung der Schwingungsamplitude der Gehdrknéchelchen nach Anbringen 
einer Offnung von 1mm? im unteren Teil des Trommelfells gemessen. Bei tiefen 
Frequenzen tritt eine starke Anderung (z. B. bei 70 Hertz etwa 1:10) ein, bei 
hoheren Frequenzen (400 bis 1600 Hertz) ist keine Anderung wahrnehmbar. Der 
verhaltnismafig geringe Einfluf einer Perforation liegt darin begriindet, daf} das 
Trommelfell (wie genaue Impedanzmessungen zeigten) im Vergleich zu den 
elastischen Kraften des Mittelohrvolumens sehr nachgiebig ist. — Im dritten Teil 
werden Untersuchungen iiber (durch Funkenknall angeregte) Zupfschwingungen von 
Trommelfell und Gehérknéchelchen mitgeteilt. — Der vierte Teil beschaftigt sich 
mit der Schutzwirkung des Mittelohres gegeniiber iibermafig groften Druck- 
amplituden.. Die Gehérknéchelchenreihe befindet sich in einem unstabilen Gleich- 
gewicht, die bei kleinen und mittleren Drucken vorhandene normale Schwingungs- 
form schligt bei sehr grofen Drucken in eine Schwingungsform um, bei welcher 
die Bewegung des Trommelfelles nicht mehr auf die Schneckenflissigkeit tibertragen 
wird. . F. Trendelenburg. 


E. Waetzmann und L. Keibs. Theoretischer und experimenteller 
Vergleich von Hérschwellenmessungen. Akust. ZS. 1, 3—12, 1936, 
Nr. 1. Die Arbeit erértert zunachst die Schwierigkeiten, die sich bisher beim Ver- 
gleich von Hérschwellenmessungen ergaben. In der Literatur wurden vielfach Mef}- 
werte miteinander verglichen, die verschiedenen Definitionen der Reizschwelle zu- 
geh6ren und somit iiberhaupt nicht vergleichbar waren. Die verschiedenen Defini- 
tionen waren wiederum durch die Verschiedenheit der Methoden, durch die jeweilig 
verwandte Anordnung von Schallgeber zu Versuchsohr bedingt. Zur Uberwindung 
der Schwierigkeiten legen die Verff. zunachst die verschiedenen iiberhaupt mdg- 
lichen Definitionen klar und skizzieren die zugehérigen Mefiverfahren, und zwar 
das ,,Schallfeldverfahren“, das ,,Kammerverfahren* und schlieflich ein neues Ver- 
fahren, das ,,Rohrverfahren*. Um einen einwandfreien Vergleich der verschiedenen 
Schwellenwerte durchfiihren zu kénnen, geben sie dann formelmaige Zusammen- 
hange zwischen den den verschiedenen Methoden zugrunde liegenden Definitionen 
an. In diese Umrechnungsformeln gehen aufer den akustischen Gréfen ,,Schall- 
druck* und ,,sekundliche Schallenergie* noch die mechanischen Eigenschaften des 
Ohres, charakterisiert durch die Trommelfellimpedanz, ein. Zahlreiche nach dem 
,Rohrverfahren* gewonnene Schwellen- und Impedanzwerte werden angegeben und 
auf Grund der Theorie der Umrechnung mit eigenen Schwellenmessungen nach dem 
..Kammerverfahren* und mit den Messungen anderer Autoren verglichen. L. Keibs. 


Ernest J. Abbott. The Role of Acoustical Measurements in 
Machinery Quieting. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 1833—142, 1936, Nr. 2. 

Dede. 
American Tentative Standards for Noise Measurement 
Z 24,2 — 1936. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 143—146, 1936, Nr.2. In dem jetzt 
ausgegebenen Vorschlag zu einer vorlaufigen Standardisierung akustischer Grofen 
— 7241 wird zunachst die Schallintensit&at (sound intensity) als Energie- 
fluxdichte definiert. — Die Nullintensitat (reference intensity) bei Intensitats- 
niveaumessungen soll einem Flux von 10~'* Watt/em? entsprechen. Dem entspricht ein 


Effektivwert der Schalldruckamplitude P — 0,000 207 ye se | Hier wird P in 
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dyn/em? gemessen, H ist der Barometerstand in cm, 7 ist die absolute Temperatur. — 
Das Intensitatsniyeau (intensity level) ist die Anzahl db tiber dem Null - 
niveau (Nullintensitaét, reference level) — Druckniveau (pressure level) 
gleich 20mal dem Briggschen Logarithmus zum Quotienten des Effektivwertes der 
Schalldruckamplitude P beim Nullniveau. — Dieses Nullniveau entspricht einem 
Schalldruck (reference pressure) von 0,0002 cm?. — Geschwindigkeits- 
niveau gleich 20mal dem Briggschen Logarithmus zum Quotienten zwischen 
dem Effektivwert der Geschwindigkeitsamplitude V und dem Effektivwert der 
Geschwindigkeitsamplitude beim Nullniveau. — Diesem Nullniveau entspricht 
ein Effektivwert der Geschwindigkeitsamplitude (reference velocity) 
von 0,000 005 em/sec. — Der Vergleichsschall (reference tone) soll bei Laut- 
starkemessungen eine ebene oder spharische Schallwelle mit einer Frequenz von 
1000 Hertz sein. — Lautstarkeniveau (Loudness level). Das Lautstirke- 
niveau irgendeines Schalles soll gleich dem Intensit&étsniveau des geich lauten 
Vergleichstones am Ort des Kopfes des Beobachters sein. —Beobachtungsort 
(listening position). Bei der Beobachtung der Lautstarke des Vergleichstones soll 
der Beobachter in die Richtung nach der Schallquelle blicken. Letztere soll klein 
sein und es soll mit beiden Ohren in einer solchen Lage abgehért werden, daf} der 
Abstand von der Schallquelle zu einer die beiden Ohren verbindenden Linie ein 
Meter betragt. — Lautstarkekurven von reinen Ténen. Das Lautstirke- 
niveau irgendeines reinen Tones mit einer Frequenz von / Hertz und dem Inten- 
sitatsniveau 6 db wird durch eine Anzahl von Kurven definiert. — Lautstarke 
(loudness). Die Lautstarke wird provisorisch durch eine Kurve definiert, welche die 
Beziehung zwischen Lautstirke und Lautstarkeniveau festlegt. J. Holtsmark. 


American Tentative Standards for Sound Level Meters 
Z24,.3—1986. For Measurements of Noise and Other Sounds. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 147—152, 1936, Nr.2. Im Anschluf an die im obigen 
Referat erwiéhnten Festsetzungen werden in einem weiteren vorlaufigen Normblatt 
genormte Ausfiihrungsbestimmungen fiir Geriuschmesser gegeben. J. Holtsmark. 


H. Ludloff. Uber Ultraschall-Oberflachenwellen. Phys. ZS. 37, 
524, 1936, Nr.14. [S.179.] Hiedemann. 


Wilhelm Korff. Photometrische Untersuchungen der Licht- 
beugung an Ultraschallwellen in Fltssigkeiten und Gasen. 
Phys. ZS. 37, 708—720, 1936, Nr. 20. [S. 180.] 

F. H. Sanders. Intensity measurements in the diffraction of 
light by ultrasonic waves. Canad. Journ. Res. (A) 14, 158—171, 1936, 
Nr. 8. [S. 180.] 

F. H. Sanders. Diffraction of Light by Ultra-Sonic Waves. Nature 
138, 285, 1936, Nr. 3485. [S. 180.] 

8. Parthasarathy. Visibility of Ultrasonic Waves in Liquids. Cur- 
rent Science 5, 136, 1936, Nr.3. [S. 180.] 

N. 8S. Nagendra Nath. The visibility of ultrasonic waves and its 
periodic variations. Proc. Indian Acad. 4, 262—274, 1936, Nr.3. [S. 180.] 
Otohiko Nomoto. Uber eine neue Sichtbarmachungsmethode 
stehender Ultraschallwellen in Flitissigkeiten. Proc. Phys.- 
Math. Soc. Japan (3) 18, 402—424, 1936, Nr.8. [S. 181.] Schreuer. 


0. Brandt. Uber das Verhalten von Schwebstoffen in schwin- 
genden Gasen bei Schall-und Ultraschallfrequenzen. Kolloid- 
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ZS. 76, 272—278, 1936, Nr.3. Nihere Untersuchung der akustischen Koagulation 
von Nebeln und Rauchen. Eine fiir diesen Zweck geeignete Methode zur Aus- 
fiihrung von Fallzeitmessungen in Nebeln und Rauchen wird besehrieben und tiber 
Messungen an Paratfinnebeln berichtet, aus denen die Teilehenvergréferung in 
Abhangigkeit von der Beschallungsdauer zu ersehen ist. Die Zunahme der maxi- 
malen Teilchengré®e des Nebels wurde in Abhingigkeit von der Beschallungsdauer 
untersucht. Es wird eine Anordnung zur optischen Messung der Teilchen- 
vergréferung angegeben, bei der die Anderung der Lichtabsorption des Nebels 
wahrend der Beschallung mittels Photozelle und Galvanometer (Moll) in einer 
Differentialschaltung gemessen und registriert werden kann. Die Teilchen- 
vergré®erung und die Abnahme der Teilchenzahl wurden in Abhangigkeit von der 
Dauer der Beschallung und der Schallintensitat gemessen. Wahrend bei den oben 
berichteten Messungen ein Magnetostriktionsschallgeber ftir 10 Kilohertz benutzt 
wurde, fand ein Hartmannscher Generator fiir 18 Kilohertz bei der Beschallung 
von strémenden Paraffinnebeln Anwendung. Der Wirkungsgrad der akustischen 
Gasreinigung wurde in Abhingigkeit von der Stromungsgeschwindigkeit bestimmt. 

Hiedemann. 
0. Brandt, H. Freund und E. Hiedemann. Zur Theorie der akustischen 
Koagulation. Kolloid-ZS. 77, 103—115, 1936, Nr.1. 1. Es wird eine besonders 
iibersichtliche und leicht auswertbare Formel abgeleitet, die den Grad der Teil- 
nahme eines Schwebeteilchens an der akustischen Schwingung in einer stehenden 
Schallwelle in Abhiingigkeit von der Teilchengréfie, Schallfrequenz und anderem zu 
berechnen erlaubt. Aus dieser Formel la®Bt sich ersehen, daf es fiir jede Teilchen- 
gréfie eine bestimmte Frequenz gibt, bis zu der die Teilchen ziemlich vollstandig 
an der Schwingung des Mediums teilnehmen. Andererseits nehmen bei einer be- 
stimmten Frequenz die Teilchen bis zu einem kritischen Radius an der Schwingung 
teil. Eine Zuordnung zwischen Frequenz n und Teilchengréfe r geschieht fiir ein 
bestimmtes Arosol durch den Ausdruck r?+n derart, daB fiir gleiche Werte dieses 
Ausdruckes die Teilchen sich gegentiber der Schwingung ,,ahnlich* verhalten. Durch 
die Festlegung eines numerischen Wertes fiir r?-n, der als kritische Grofe defi- 
niert wurde, lift sich das verschiedenartige Verhalten der Teilechen des Aerosols 
gegentiber dem Schallfeld iibersichtlich einteilen. 2. In einem anisodispersen 
System, wie es wiihrend der akustischen Koagulation immer vorliegt, treten in 
einem gewissen Frequenzgebiet verschieden grofie Schwingungsamplituden der 
Teilchen auf. Diese Koagulation wird im Anschluf an Wiegner und Tuorila 
als orthokinetische Koagulation bezeichnet. Der Verlauf dieser Koagulation im 
Schallfeld 146t sich unter vereinfachenden Annahmen berechnen. An einem Zahlen- 
beispiel wird gezeigt, daf sie besonders bei hohen Aerosolkonzentrationen von mat}- 
geblicher Gréfe ist. 3. Als weitere aggregierende Krafte wurden die hydro- 
dynamischen Krafte zwischen den Teilchen untersucht; ihr Einfluf ist besonders 
bei hohen Ultraschallfrequenzen mafigebend, wahrend er bei niederen Frequenzen 
mehr zuriicktritt. 4. Im real vorliegenden Fall wirken beide Aggregationsursachen 
zusammen, doch sind auch noch andere Faktoren zu beriicksichtigen. Hiedemann. 


H. W. Liepmann. Uber die Messung der Schallgeschwindigkeit 
in fliissigem Sauerstoff. Helv. Phys. Acta 9, 507—510, 1936, Nr.6. Die 
Ultraschallgeschwindigkeit in fltissigem QO. wird zwischen — 183,6 und — 209,5°C 
bei einer Frequenz von 7500 Kilohertz als Funktion der Temperatur nach der 
Methode von P. Debye und F. W. Sears (diese Ber. 13, 1949; 1932) gemessen. 
Es ergibt sich ein Ansteigen der Schallgeschwindigkeit von 903 m/sec bei — 183,69 C 
aut 1111 m/sec bei — 209,5°C. Die Apparatur wird eingehend beschrieben. 


Hiedemann. 
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E. Hiedemann, N.Seifen und E.Sehreuer. Schalldispersion in Flissig- 
keiten. Naturwissensch. 24, 681, 1936, Nr.43. Die absolute Genauigkeit der 
Messung von Ultraschallgeschwindigkeiten nach der Methode der Sichtbarmachung 
stehender Ultraschallwellen konnte auf besser als 10-* gesteigert werden. Hier- 
durch ist es méglich geworden, die bisher vergeblich gesuchte Schalldispersion in 
Flissigkeiten in einigen Fallen zu ermitteln. Die Dispersion der Schallgeschwin- 
digkeit wurde im Frequenzgebiet von einigen Megahertz festgestellt; sie verlauft 
sehr ahnlich derjenigen in Gasen. Wahrend Toluol, Xylol und Anilin bei diesen 
Frequenzen Dispersion zeigen, konnte bei Wasser eine solche nicht festgestellt 
werden. Hiedemann. 


René Lucas. Sur la diffusion des ondes élastiques dans les 
fluides. C. R. 203, 611—613, 1936, Nr.14. Im Zusammenhang mit einer Be- 
obachtung P. Biquards (diese Ber. 17, 1396, 1936), welche als Diffusion einer 
Ultraschallwelle durch die Fliissigkeit gedeutet wird, berechnet der Verf. die 
Streuung einer Ultraschallwelle an kleinsten Fliissigkeitsgebieten von anderer als 
der makroskopisch vorliegenden Kompressibilitat. Schreuer. 


L. Landau und £. Teller. Zur Theorie der Schalldispersion. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 10, 34—43, 1936, Nr.1. Es wird gezeigt, daf} die Schalldispersion 
bei Temperaturen, die zur Anregung mehrerer Schwingungsquanten ausreichen, 
durch dieselbe Formel gegeben wird, wie bei Temperaturen, bei denen héchstens 
ein Schwingungsquant angeregt wird. Ferner wird die Ubergabe von Schwingungs- 
energie in ihrer Abhangigkeit von der Molekulargeschwindigkeit untersucht. Dabei 
wird festgestellt, daf} nur grofe Geschwindigkeiten eine Rolle spielen, bei welchen 
die Erscheinung klassisch verlauft. Es wird die Temperaturabhangigkeit des 
Effektes bestimmt. Sehreuer. 


L. Mandelstam und M. Leontovié (Leontowitsch). Uber die Ultraschall- 
absorption in Fltissigkeiten und tiber einige damit zu- 
sammenhangende optische Erscheinungen. C. R. Moskau (N.S.) 
1936 [3], S.111—114, Nr.3. Im Zusammenhang mit den Dispersionserscheinungen 
der Schallgeschwindigkeit in Gasen fanden zum ersten Male auch die intermole- 
kularen Vorgiange Beriicksichtigung bei der theoretischen Erfassung der Schall- 
absorption. Die vorliegende Betrachtung zeigt, daf’ die Ubertragung dieser z. B. 
von Kneser und anderen Forschern entwickelten Gedankengange auf den Fall 
yon Fliissigkeiten wenigstens qualitativ gerechtfertigt erscheint, und dafi gewisse 
Gegensatzlichkeiten des Verhaltens von Ultraschallabsorption und Rayleigh- 
schen Streulichtes fiir Fliissigkeiten eine natiirliche Deutung finden. Schreuer. 


8. Parthasarathy. Ultrasonic velocities in organic liquids, Part VI. 
Related Compounds. Proc. Indian Acad. 4, 213—215, 1936, Nr.2. Be- 
stimmung der Ultraschallgeschwindigkeit ftir eine Anzahl organischer Fliissig- 
keiten mit der Beugungsmethode. Schreuer. 


H. Bar. Uber den Nachweis der Chladni-Figuren schwin- 
gender Piezoquarze mit Hilfe der Lichtbeugung an Ultra- 
schallwellen. Helv. Phys. Acta 9, 617—625, 1936, Nr.7. Schwingende Piezo- 
quarze zeigen im allgemeinen Chladnische Klangfiguren; daher sind auch die 
von ihnen emittierten Schallwellen nicht eben, sondern haben eine gewisse regel- 
mafige Struktur aufgepragt. Vor dem Quarz bildet sich infolgedessen eine Art 
Raumgitter aus, das mit Hilfe der Lichtbeugung nachgewiesen wird. In der Nahe 
des Piezoquarzes kénunen durch die Kreuzung der Schallstrahlen raumgitterartige 
Beugungserscheinungen an den Schallwellen erhalten werden. Durch Wegblenden 
der nullten Ordnung konnten die Abweichungen vom Typus der ebenen Welle 
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sichtbar gemacht werden. Es wird anschliefiend ein Ultraschallstroboskop be- 
schrieben und eine Aufnahme einer fortschreitenden Ultraschallwelle mittels des- 
selben wiedergegeben. [Das Ultraschallstroboskop ist identisch mit dem etwas 
friiher veréffentlichten von O. Maercks und einem der von E. Hiedemann 
und K. H. Hoesch angegebenen. Die Eingangsdaten zeigen, dai dieses Strobo- 
skop gleichzeitig und unabhangig in Jena, KéIn und Ziirich entwickelt wurde. - 
Ref. | Hiedemann. 


Earl W. Flosdorf, Leslie A. Chambers and Wm. M. Malisoff. Sonic Acti- 
vation in Chemical Systems. Oxidations at Audible Fre- 
quencies, Journ, Amer. Chem. Soe. 58, 1069—1076, 1936, Nr.7. Die Verff. 
untersuchen Oxydationen, die in wasserigen Lésungen bei Einwirkung von Schall- 
wellen des Hérbereichs auftreten. Es wurde erstens ein Magnetostriktionsschall- 
geber nach Newton Gaines (Physics 3, 209, 1932) benutzt, der bei einer 
Frequenz von 8,9 Kilohertz und einer Abstrahlungsflache von 20mm Durchmesser 
eine maximale akustische Leistung von 15 Watt in die Fliissigkeit abgeben konnte. 
Mit diesem Generator wurde jeweils eine Fliissigkeitsmenge von 17 bis 20cem 
beschallt. Ein zweiter elektromagnetischer Schallgeber einer in der Unterwasser- 
schalltechnik gebriuchlichen Art konnte bei 1,2 Kilohertz und einer Strahlungs- 
fliiche von 330mm Durehmesser eine maximale akustische Leistung von 175 Watt 
an die Lésungen abgeben; mit diesem wurden 4 Liter Lésung gleichzeitig beschallt. 
Um die Kavitation zu unterdriicken, war ein Uberdruck von 6 Atm. notwendig. 
Da aber ohne Kavitation keine Oxydationen eintreten, wurden die Versuche in 
Gegenwart von Luft unter atmosphaérischem Druck ausgefiihrt. Es wurde aber 
das Wasser vorher durch Auskochen von Oy, befreit. Die quantitative Untersuchung 
der Oxydationen von Wasser und yon NaCl und Natriumbisulfat in wasseriger 
Lésung wies darauf hin, dai die Oxydationen durch die Erzeugung von aktivem 
Sauerstoff in Verbindung mit der Kavitation bewirkt werden. Es wurden ferner 
Chloratbildung sowie die Oxydation von organischen chlorhaltigen Verbindungen, 
wie CCl, und Chloroform, bei Beschallung als Folge der Kavitation beobachtet. 
Ein Gemisch von Natrium-Luminol und von durch Beschallung entstandenem H2O. 
zeigte bei ‘Beschallung Chemilumineszenz, und zwar an denjenigen Stellen am 
starksten, an denen auch die Kavitation maximal war. Einige dieser Reaktionen 
treten bekanntlich auch bei Einwirkung von Ultraschall auf. Hiedemann. 


Pierre Ernest Mercier. Sur la suspension symétrique la plus géné- 
rale. C. R. 203, 607—609, 1936, Nr. 14. Die Bewegung eines auf z. B. vier elek- 
trischen Radern gelagerten Wagen wird untersucht. Die vier Durchsenkungen 
werden in vier symmetrische Linearkombinationen zusammengefaft. Die Ab- 
zihlung der méglichen Schwingungszustiinde ergibt sieben. Frequenzen.  Jehle. 


H. Martin. Druckverteilunginder Bertithrungsflache zwischen 
Kraftfahrzeugreifen und Fahrbahn. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 1333 
—1334, 1936, Nr. 44. Es wird der im Institut fiir Kraftfahrwesen der Technischen 
Hochschule in Dresden entwickelte Bodendruckmesser beschrieben, der zur 
Messung des Druckes an verschiedenen Stellen der Beriihrungsflache zwischen 
Reifen und Fahrbahn nach den drei Raumrichtungen dient. In einer ebenen Mef- 
platte, die einen Teil der Fahrbahn darstellt, wird yon unten her ein Druck- 
stempel von 10mm? Querschnitt derart gegen den Reifen gedriickt, dafi sich die 
gesuchte nach unten wirkende Federkraft des Gummis und die nach oben wir- 
kende Stempelkraft aufheben, was erreicht ist, wenn die Endfliche des Stempels 
in die Fahrbahnebene fallt. Durch einen Luftringspalt in der Mefiplatte hat der 
Stempel auch eine gewisse seitliche Bewegungsméglichkeit. Mit Hilfe von Federn 
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konnen durch Abwiegen auch die waagerechten Krafte in Richtung der Fahrbahn 
und senkrecht dazu ermittelt werden. Beim Vollgummireifen entspricht die Feder- 
kennlinie annaihernd der Neilschen Parabel. Beim Luftreifen sind die Ver- 
haltmisse wegen des Zusammenwirkens von Reifeninnendruck und Mantelaufen- 
druck verwickelter. Die an einem Continental-Aeroreifen gemessenen Waagerecht- 
spannungen in der Bertihrungsflache traten als Schrumpfspannungen auf. Hinweis 
auf die anders gearteten Versuche von R. Schuster und P. Weichsler iiber 
den Kraftschlu8 zwischen Reifen und Fahrbahn. A, Leon. 


A. Matting, Lichtbogenschweifung von Kupfer. ZS. d. Ver. d. Ing. 
80, 1327—1328, 1936, Nr.44. Verf. beschreibt die neue von W. Lessel ent- 
wickelte Lichtbogenschweifiung fiir Kupfer und Kupferlegierungen mit der 
»ochlauchelektrode* und dem ,,Rohrlichtbogen“. Die grofie Warmeleitfaihigkeit des 
Kupfers und die dadurch bedingte rasche Ableitung der beim Schmelzschweifen 
értlich zugefiihrten Warme sind bisher der Anwendung der Lichtbogenschweifiung 
zur Verbindung von Werkstiicken aus Cu hindernd im Wege gestanden. Beim 
neuen Verfahren wird mit dem Metallichtbogen und einer vierfach ummantelten 
Kupferelektrode gearbeitet. Die innerste Umhiillung dient der Schlackenbildung 
und sehmilzt gleichzeitig mit dem Kupferstab ab. Die zweite Schicht liefert beim 
Erhitzen das Schutzgas. Die dritte und vierte Schicht schmelzen erst, wenn sie 
5 bis 15mm tiber dem metallischen Stabende vorstehen und bilden so einen 
Schlauch (,,Schlauchelektrode*), aus dem der Lichtbogen herausblast. Hingegen 
vergast die zweite Schicht vorzeitig und bildet einen rohrférmigen Gaskérper 
(,,.Rohrlichtbogen“), in dessen Hohlraum das Schweifgut von der Elektrode in die 
Schweifinaht tibergeht. Der Lichtbogen verlaéuft in der Elektrodenachse und wird 
dureh einseitig liegende Metallteile nicht abgelenkt. Er ist erheblich linger als 
sonst tiblich, was die angestrebte Vergréferung der Leistung durch Erhéhung der 
Spannung erméglichte, wahrend die Leistungssteigerung durch Erhéhung der 
Stromstarke wegen der damit verbundenen, Uberhitzung und Verspritzung des 
Schmelzgutes undurchfiihrbar war. Geschweit wird mit dem Pluspol. Zur Ein- 
jeitung der Schweifiung mufi der Nahtanfang angewarmt werden. A. Leon. 


S. Kyropoulos und E. I. Shobert. Ein einfaches Verfahren zur Be- 
stimmung des nichtviskosen Reibungskoeffizienten diin- 
nerSchmierschichten. Ingen.-Arch. 7, 222—228, 1936, Nr.4. Zur Messung 
der Reibungszahl einer diinnen Schmierschicht bei nichtviskoser Reibung wird ein 

_ Pendelapparat verwendet, der zunichst beschrieben wird. Das Pendel ist mit 
einem geschliffenen zylindrischen Stahlzapfen auf vier Stahlkugeln gelagert, die 
zur Messung mit einer duferst diinnen Schmierschicht versehen werden. Hine 
naiherungsweise Durehrechnung des mechanischen Problems ergibt eine sehr ein- 
fache Abhangigkeit der Dampfung des Pendelausschlags yon dem nahezu kon- 
stanten Reibungsmoment. Der Reibungskoeffizient la®t sich also aus den bei der 
Messung laufend abgelesenen Pendelamplituden berechnen. Das unerwiinschte 
Auftreten viskoser Reibung wird bei der Aufzeichnung der Pendelausschlige tiber 
_ der Ausschlagnummer aus der Kurvenform sofort erkennbar. Die genaue mecha- 
nische Durchrechnung lehrt die ausreichende Genauigkeit der Naherungsrechnung. 
Held. 


3. Warme 
H. Bangerter. Temperaturmessung im Abgasstrom von Brenn- 
kraftmaschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 1335—1336, 1936, Nr. 44. Fiir genaue 
Temperaturmessung im Abgasstrom von Brennkraftmaschinen wird ein Thermo- 
kreuz mit geeignetem Strahlungsschutz benutzt, wobei zugleich auf die Gas- 
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stré6mung, als auch’ auf die Wirmeleitung Riicksicht genommen ist. Fiir die 
Wiarmebilanz und die Berechnung der Abgaswiirme ist die Messung der Auspuff- 
temperatur sinngemaéf} im Maschinenaustritt vorzunehmen. H. Ebert. 


W. Mull. Temperaturbestimmung in Schornsteinen, ZS. d. Ver. 
d. Ing. 80, 1336, 1936, Nr. 44. Angestrebt wird die Beschaffung von Unterlagen fiir 
die Berechnung des Temperaturunterschiedes zwischen der inneren und 4ufseren 
Kaminmanteloberflaiche mit Hilfe der Warmedurchgangsgleichungen. Dafiir sind 
an Modellen im Freien bei Wind und bei Wind mit Regen oder Schnee die 
Warmeiibergiinge gemessen. Dadurch ist die Warmeiibergangszahl fiir Leitung 
mit Konvektion fiir Rohre mit grofem Durchmesser im Freien bei Windstrémung 
senkrecht zur Rohrachse gefunden. Im zweiten Teil der Arbeit ist fiir den Be- 
harrungszustand der Strémung die von Nuf§elt (1930) aufgestellte Formel fir 
die Wiarmeiibergangszah] bestitigt. Kontrolluntersuchungen im grofien ergaben 
gute Ubereinstimmung mit den Modellversuchen. H. Ebert. 


W. H. Keesom et W. Tuyn. L’échelle des thermométres a gaz. Comm. 
Leiden Suppl. Nr.78 to Nr. 229—240, 85S., 1936. Zur fundamentalen Messung 
tiefer Temperaturen machen die Verff. in dieser sehr umfangreichen Arbeit den 
Vorschlag, fiir das zu benutzende Gasthermometer die beiden Bedingungen fest- 
zulegen: 1. Druckmessung bei 0°C; 2. Festlegung des Temperaturkoeffizienten a4, 
der ein fiir allemal méglichst genau bestimmt werden muff. a, ist definiert durch 
A090 — oo : ee, : 
—__—, worin Y& Koeffizienten der von Kamerlingh Onnes vor- 
100 Apo 
€ Me 2, F 
> +: -) sind. Unter gleich- 
zeitiger Angabe der historischen Entwicklung in der Bestimmung des Eispunktes 
in der Kelvin-Skale der Linder berechnen die Verff. den Koeffizienten 
a4 = 0,003 6611; [7 = 273,14,.°K] sowohl aus den «9—!°_ ynd a? 10° _wWerten 
der einzelnen Beobachter als auch durch Extrapolation dieser unter verschiedenen 
Anfangsdrucken gemachten Beobachtungen auf den Druck 0. Mit Hilfe dieser 
Werte a, werden die fundamentalen Druckkoeffizienten fiir normale Gasthermo- 
meter — Gasthermometer konstanten Volumens mit dem Anfangsdruck 100/76 
normale Atmosphire — bestimmt zu a, yo = 0,003 6607; apy, = 0,003 662 23 
aN, = 0,003 6742. Nach Bestimmung der B — T-Diagramme der einzelnen Gase 
wird die Reduktion der Temperaturskalen der normalen Gasthermometer, die sich 
auf , He, “HH nN, Stiitzen, auf die Celsius-Skale, begriindet auf a4, dureh- 
gefiihrt und die Reduktionswerte von + 400 bis — 270°C tabellarisch aufgefihrt. 
J. Gielefen. 
F. Halla. Eine Methode zur Bestimmung der Anderung der 
freien Energie bei Reaktionen des Typus 4A (s) +B (s) = AB (s) 
und ihre Anwendung auf das Dolomitproblem. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 177, 320, 1936, Nr. 4. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 17, 612, 1936. Dede. 


Witold Jaeyna. Uber die U-Effekte von H. Amagat und P. Weiss. 
Die Zustandsgleichung auf Grund des Auswahltheorems 
und des Joule-Thomson-Effektes. IJ. ZS. f. Phys. 103, 67—75, 1936, 
Nr.1/2. Der Verf. leitet zunichst eine Form der Zustandsgleichung ab, indem 
er von der Abweichung des wirklichen Volumens von jenem nach dem Idealgesetz 
ausgeht, und wendet die ermittelte Form auf die Berechnung von ()U/dv); an 
(U =innere Energie). Amagat hat bereits 1894 an stark verdichtetem Wasserstoftf 
im Gegensatz zur van der Waalsschen Theorie gefunden, dafs dieser Diffe- 
rentialquotient bei hohem Druck negativ ist, und Roebuck und Osterberg 


geschlagenen Zustandsgleichung pv = YW (1 fae 
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haben dies im Jahre 1934 aus Messungen des Joule-Thomson-Effektes bei 
Helium auch fiir gewéhnlichen Druck bestitigt. Fiir Helium, Neon, Wasserstoff 
und andere Gase hat Pierre Weiss 1935 und 1936 nachgewiesen, daf} der 
gleiche Effekt wie bei hohem Druck auch bei hoher Temperatur eintritt. Die Be- 
rechnungen des Verf. liefern ebenfalls diesen ,,Amagat-Effekt* und ,,Weiss-Effekt*, 
wie er sie nennt. Er zeigt ferner, daf} diese Effekte dann schon bei gewéhnlicher 
Temperatur auftreten, wenn das Druckmaximum ihrer Idealkurve (von Jacyna 
Kurve der Kompensationszustiinde genannt; siehe W. Jacyna, ZS. f. Phys. 103, 
61, 1936) wie bei Helium nicht sehr hoch liegt. Max Jakob. 


Witold Jacyna. Kompensationszustinde (,Basislinie*) bei He- 
lium und Kohlensadure. I. ZS. f. Phys. 103, 61—66, 1936, Nr.1/2. Unter 
»Kompensationszustanden“ oder ,,qg-Zustanden“ versteht der Verf. Zust&énde, in 
denen die ideale Gasgleichung gilt. Bei graphischen Darstellungen fiir diese Zu- 
stande entsteht eine Kurve, die er ,,Basislinie* nennt. An Hand der Versuchs- 
daten fiir Helium bei 10 bis 23,35°K und fiir Kohlenséure bei 0 bis 70°C wird 
dargelest, daf§ die Parabel, durch die sich diese Zustande im p, p v-Diagramm nach 
van der Waals, Amagat und Berthelot darstellen, der Wirklichkeit 


schlechter entspricht als die Darstellung nach der Gleichung p* = b Te °", worin 
a, b und ¢ Konstanten sind; auf diese Gleichung fiihrt die vom Verf. angegebene 
Zustandsgleichung. Ein Vorzug dieser Darstellung besteht auch darin, dafi sie 
fiir T = oo auf p = 0 fiihrt, wahrend nach der ersterwahnten Darstellung p bei 
hohen Temperaturen negative Werte annimmt, was keinen Sinn hat. Max Jakob. 


Wm. Altar and H. Eyring. Absolute Rates of Four-Atom Reactions. 
Journ. Chem. Phys. 4, 661—673, 1936, Nr.10. Aquipotentialflachen, wie man sie 
bei Valenzproblemen antrifft, werden in einem ,,Bindungsraum“ statt im Konfigu- 
rationsraum betrachtet, wodurch sich die Probleme einfacher darstellen. Es zeigt 
sich, da} der ,,Austausch‘-Anteil, wie auch der Coulomb-Anteil der Bindungs- 
energien einem einfachen Vektoradditionsgesetz gehorchen. Als Beispiel wird die 
Reaktion H»2 + ICl —> HI + HCl durchgefiihrt. Jehle. 


M. F. Soonawala. On the density of saturated vapours. Indian Journ. 
of Phys. 10, 353—363, 1936, Nr.5. Der Verf. betrachtet die Oberflache einer 
Fliissigkeit als ein Hindernis von héherem Potential als die Energien der Fliissig- 
keit und des angrenzenden Dampfes und berechnet die Wahrscheinlichkeit des 
Ubergangs eines Molekiils durch dieses Hindernis nach der Wellenmechanik. Da- 
bei ergibt sich freilich ein sehr unbequemes Integral einer Funktion, die eine 
grofe Anzahl (z. B. 130 Stiick bei einer typischen Kurve) sehr spitziger Maxima 
aufweist, so dafs man das Integral auch durch Planimetrieren nicht lésen kann. 
Diese Schwierigkeit wird durch einen Kunstgriff ttberwunden und die Flache 
halb numerisch halb graphisch angendhert bestimmt. Die Dicke der Oberflachen- 
schicht wird zu 10-°*mm angenommen, und es wird gezeigt, dafi die Zahl der die 
Wahrscheinlichkeit im wesentlich bestimmenden Maxima umgekehrt proportional 
der angenommenen Dicke ist, so da ein Irrtum in dieser Annahme unwesentlich 
ist. Die Durchrechnung fiir Wasser fiihrt zur Wahrscheinlichkeit 1 des Molekiil- 
iibergangs bereits unterhalb 180°C statt erst bei der kritischen Temperatur. Hier- 
aus und aus dem Vergleich mit bekannten Werten der Dichte verschiedener 
gesattigter Dampfe wird gefolgert, da ein Molekiil in einer Fliissigkeit aufer der 
gewohnlichen kinetischen Energie noch eine zusatzliche potentielle Energie besitzt. 
Diese wird fiir eine Reihe von Fltssigkeiten berechnet. Max Jakob. 


H. y. Steinwehr und A. Schulze. Untersuchungen tiber die Warme- 
t6énung bei metallischen Umwandlungen. IV. Nickel. Phys. 
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ZS. 37, 753—757, 1936, Nr. 21. In der vorliegenden vierten Mitteilung tiber die 
Wirmeténungen bei metallischen Umwandlungen wird tiber die Messung der am 
Curie-Punkt des Ni auftretenden Warmeténung berichtet. Die nach der in der 
ersten dieser Arbeiten beschriebenen Methode an einem Ni-Block von 26,7 kg, der 
eltwa 0,9% Verunreinigungen enthielt, ausgefiihrten zahlreichen Messungen er- 
gaben fiir diese Warmeténung den Betrag von 0,65 + 0,06 cal/g Nickel. Das 
Temperaturintervall, in dem die Wirme entwickelt wird, erstreckt sich von 362 
bis 333°C. Etwa 100° unterhalb des Curie-Punktes wurde eine sehr kleine Warme- 
ténung beobachtet, tiber deren Bedeutung nichts Naheres ausgesagt werden kann. 

v. Steinwehr. 
G. Grube und R. Knabe. Elektrische Leitfaihigkeit und Zustands- 
diagramm bei binaren Legierungen. 21. Mitteilung. Das System 
Palladium—Chrowm. ZS. f. Elektrochem. 42, 793—804, 1936, Nr.11. In der 
Reihe der von dem Verf. und seinen Mitarbeitern tiber die Zustandsdiagramme 
von binaéren Legierungen ausgefiihrten Arbeiten wird in der vorliegenden Mit- 
teilung iiber eine Untersuchung des Systems Pd—Cr berichtet. Zur Festlegung 
des genauen Schaubildes wurden die thermische Analyse, Réntgenuntersuchungen, 
Hiartemessungen, mikroskopische Untersuchungen des Gefiiges und Messungen der 
elektrischen Leitfihigkeit herangezogen. Die intermediaére Phase PdsCrs, die bei 
1398° C bei einem ausgepragten Maximum der Schmelzkurve erstarrt, besitzt ein 
kubisch flichenzentriertes Gitter und bildet mit Pd eine liickenlose Reihe von 
Mischkristallen mit einem Minimum der Erstarrungstemperatur bei 45 Atom-% Pd. 
Zwischen iiberschiissigem Cr und PdoCrs findet keine Mischkristallbildung statt, 
das kubisch raumzentrierte Gitter des Cr list jedoch bei 1320°C bis zu 5 Atom-% 
Pd auf. Bei der gleichen Temperatur existiert zwischen 5 und 40 Atom-% Pd eine 
eutektische Horizontale mit einem eutektischen Punkt bei 25 Atom-% Pd. Im 
Intervall yon 0 und 25 Atom-% Pd treten primar Cr-reiche Mischkristalle und 
zwischen 25 und 40 Atom-% Pd die Verbindung Pd2Crs auf. Die Brinellharte 
wiichst ausgehend von reinem Pd bis zu 40 Atom-% Pd (Pd2Crs), um dann bis zum 
reinen Cr wieder abzunehmen. Die Kurve des spezifischen Widerstandes des 
reinen in H» gesinterten Cr verliuft bis 1800°C stetig und weist keine Anzeichen 
fiir das Auftreten von polymorphen Umwandlungen auf. Der Schmelzpunkt des 
reinen Cr (1890 + 10°C) wird durch geléstes Cr203; auf-1770 bis 1790° erniedrigt. 

v. Steinwehr. 
G. Grube, K. Bayer und H. Bumm. Elektrische Leitfaihigkeit und 
Zustandsdiagramm bei binairen Legierungen. 22. Mitteilung. Das 
System Palladium—Mangan. ZS, f. Elektrochem. 42, 805—815, 1936, 
Nr.11. Zur Festlegung des Zustandsdiagramms des Systems Mn—Pd wurden zu- 
nachst Erhitzungs- und Abktihlungskurven des reinen vakuumdestillierten Mn auf- 
genommen, wobei festgestellt wurde, da beim Erhitzen bei 736, 1062 und 1152°C, 
beim Abktihlen dagegen bei 677, 1072 und 1162°C Warmeténungen beobachtet 
wurden. Die Verff. schliefen hieraus, da beim Mn vier Modifikationen auf- 
treten, von denen die a-Form unterhalb 740°, die 6-Form zwischen 740 und etwa 
1070° und eine neue y-Form zwischen etwa 1070 und 1160°, die bisher als y-Phase 
bezeichnete tetragonale 0-Phase aber oberhalb 1160° stabil sind. Da die neue 
y-Phase im System Pd—Mn kubisch flachenzentrierte Mischkristalle bildet, ist es 
wahrscheinlich, dafi ihr selbst ein entsprechendes Gitter zukommt. Die Unter- 
suchung des Systems Pd—Mn erfolgte durch thermische Analyse, mikroskopische 
Gefiigeuntersuechung und Aufnahme der Widerstands-Temperaturkurven, von 
denen die letzteren wegen ihres zum Teil negativen Temperaturkoeffizienten nicht 
zur Aufstellung eines liickenlosen Bildes des Zustandsdiagramms benutzt werden 
konnten. Aus der Darstellung desselben ist die Existenz zweier Verbindungen — 
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hervorzuheben, und zwar 1. der einem Maximum der Erstarrungskurve bei 1550° 
entsprechenden Verbindung PdMn und 2. der durch Umwandlung der «¢-Phase bei 
1175® entstehenden Verbindung Pd3Mny. Die réntgenographischen Messungen 
wurden ausschlieflich an abgeschreckten Proben bei Zimmertemperatur aus- 
gefiihrt. Die Brinellhirte nahm mit zunehmendem Mn-Gehalt zu. Bei 95 Atom-% 
wurde die ungewohnlich grofie Harte 700 gemessen. v. Steinwehr. 
J. BE. Verschaffelt. Over het verloop der lijnen van constante affi- 
niteit bij phasenovergangen van een enkelvoudige stof. 
Mededeel. Natuurk. Lab. Univ. Gent 1936, S.-A. Meded. Belg. Acad. (afd. Wet.) (5) 
22, 252—264, 1936. Mathematische Formeln, die den Verlauf der Kurven konstanter 
Affinitét in einem X-7-Diagramm wiedergeben, werden entwickelt. Fiir das Gebiet 
des Schnittpunktes der Kurven spezifischer Entropie beider Phasen mit denen des 
spezifischen Volumens ergeben sich drei Grenzfille. Barnick. 
Th. de Donder. De rolderaffiniteitinde statistische mechanica. 
Wis- en Natuurk. Tijdschr. 8, 1—7, 1936, Nr. 1/2. Die Anwendung thermodynamischer 
Grundbegriffe auf die klassische statistische Mechanik ergibt neben der Gleichung 
ftir die Affinitiét den Zusammenhang zwischen den chemischen Potentialen nach 


Gibbs und denen des Verf. Barnick. 
A. R. Gordon. The Free Energy of Electron Gas. Journ. Chem. Phys. 4, 
678—679, 1936, Nr.10. [S. 107.] Henneberg. 


J. E. Versehaffelt. De verandering der oppervlaktespanning van 
een oplossing met de concentratie. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 8, 23 
—28, 1936, Nr. 1/2. Auf eine andere Weise als die bisher gebrauchliche, unter Be- 
nutzung der Entropie, der freien Energie und des thermischen Potentials, leitet 


Bet Made da RT a ‘ a : 
Verf. die Formel: (5<) es ae her, welche die Oberflachenspannung a mit 
) ; 


7 
der Konzentration ¢ einer verdiinnten Lésung verkniipft. Verf. betrachtet dazu zwei 


Gefafe, die durch einen Zylinder verbunden sind, in welchem sich ein beweglicher, 
halbdurchlassiger Stempel befindet. In dem ersten Gefif} befindet sich ein nicht 
fliichtiges Lésungsmittel, worin eine nicht fliichtige Substanz gelést worden ist, 
wahrend das zweite Gefaf} das reine Loésungsmittel enthalt. Weiter ist das erste 
Gefa noch von einem Stempel abgeschlossen, der die Oberflache der Fliissigkeit 
senkrecht schneidet und nach aufen gezogen wird, um die Oberflachenspannung 
im Gleichgewicht zu halten. Aus der Energieanderung dieses Systems, unter Ein- 
fihrung des thermischen Potentials, wird obenstehende Formel abgeleitet. Aus- 
gehend von der freien Energie des Systems kann Verf. eine allgemeine Formel auf- 
stellen, die den osmotischen Druck nicht enthalt. Aus dieser Formel wird dann 
wieder der Zusammenhang von Oberflachenspannung und Konzentration hergeleitet 
und auferdem eine Verkniipfung der Oberflachenspannung mit der Temperatur bei 


; : ; oa : ; : “3 
gleichbleibender Konzentration: 7 (‘ Vee al, worin i die Desorptionswarme 


de 
vorstellt. E. Gisolf-Venema, 
T. Ehrenfest-Afanassiewa. Over quasistatische en niet-statische 
toestandsveranderingen. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 8, 29—34, 1936, 
Nr. 1/2. Die Auffassung, man kénnte einen Prozef} nahezu umkehrbar machen, in- 
dem man ihn verlangsamt, ist nach Verf. ein Ivrtum. Es bestehen sowohl zwischen 
den verursachenden Kraften wie auch zwischen den Energieumsatzen bei irrever- 
siblen und angenihert reversiblen Prozessen grundsitzliche Unterschiede. An 
Hand eines Beispiels kommt Verf. zu dem Schluf, dafs bei der ersten Art Prozesse 
die Ursache der Zustandsiinderung in eine Gleichgewichtszerstérung in dem be- 
trachteten System selbst liegt, waihrend bei der zweiten Art Prozesse diese innere 
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Gleichgewichtszerstérung nicht vorhanden ist. Diese letzte Art Prozesse kénnen 
nur zustande kommen durch Kupplung mit einer unendlichen Reihe aufierer Systeme. 
Im Liecbhte dieser Betrachtungen ist Verf. der Meinung, dafs die von Caratheo- 
dory herriihrenden Namen quasi-statisch und nicht-statisch genauer den wirklichen 
Unterschied der zwei Arten Zustandsinderungen wiedergeben als umkehrbar und 
unumkehrbar, E. Gisolf-V enema. 


J. E. Versehaffelt. Over omkeerbare en onomkeerbare processen. 
Wis- en Natuurk. Tijdschr. 8, 35—38, 1936, Nr.1/2. Verf. stimmt nicht mit Frau 
Ehrenfest (Wis- en Natuurk. Tijdschr. 8, 29, 1936) tiberein in der Auffassung, 
dai den Namen quasi-statisch und nicht-statisch der Vorzug zu geben ist gegenitiber 
reversibel und irreversibel. Verf. ist der Meinung, daf} die Grenze, zu der jeder 
dynamische ProzefX sich nihert, wenn er immer langsamer verlauft, quasi-statisch 
zu nennen ist. Nicht alle quasi-statischen Prozesse sind umkehrbar, z. B. das Rosten 
von Eisen geschieht quasi-statisch (man kann es jeden Augenblick aufhéren lassen) 
und doch ist dieser Prozefi nicht reversibel. Nur durch Kupplung mit einem auferen 
System entsteht die Méglichkeit, den Prozefi zuriicklaufen zu lassen. Verf. erléutert 
dies an dem Beispiel Frau Ehrenfests (a.a.0.). E. Gisolf-V enema. 


T. Ehrenfest-Afanassjewa. Over omkeerbare en onomkeerbare pro- 
eessen. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 8, 38—40, 1936, Nr.1/2. Der Unterschied 
zwischen der Auffassung des Verf. und Verschaffelts (Wis-en Natuurk. 
Tijdschr. 8, 35, 1936) besteht nur in dem Namen. Verf. muf} zugeben, dafi die 
MOglichkeit besteht, da die Kupplung mit nur einem 4uferen System geniigt, 
wenn der Prozef} sich innerhalb einer einzigen Phase abspielt. Jedoch soll dabei 
beachtet werden, da jeweils soviel Warme zugefiihrt wird, wie nétig ist, um den- 
selben Endzustand zu erreichen wie ohne aufere Kupplung. E. Gisolj-V enema. 


A. Goukhman, V. Joukoysky et L. Loiziansky. Sur quelques méthodes de 
la réduction de la résistance hydrodynamique et de l’inten- 
sification delatransmission delachaleur. Techn. Phys. USSR. 1, 
221—242, 1934, Nr. 2. [S.111.] Max Jakob. 
Eduard Maurer. Wirmeleitfahigkeit von chromhaltigen Stahlen 
bei hohen Temperaturen. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 10, 145—154, 1936, 
Nr. 4. Die Messungen, iiber deren Ergebnisse der Verf. berichtet, sind von R. Ar- 
nold ausgefiihrt, die Versuchsanordnungen sind von K. Martin und H. Neu- 
meister ausgestaltet worden. Zugrunde gelegt wurde das bekannte Mefiverfahren 
von Honda und Simidu, das hohe Temperaturen zu erreichen gestattet; zur 
Kontrolle dieses Verfahrens bei Temperaturen bis etwa 200° diente die kalori- 
metrische Methode von D. Hattori. Diese Kontrollmessungen erstreckten sich 
auf Nickel, Aluminium, sehr reines Eisen und unlegierte Stiahle, die Hauptmessungen 
auf 21 chromhaltige Stahle und Chrom-Nickellegierungen, die zum Teil bis zu 1200° 
untersucht wurden. Unter den Versuchsstoffen befanden sich eigens erschmolzene 
Chromstihle, rostsichere Stéhle, Ventilstiihle, zunderbestindige Stiihle und gegen 
hohe Hitze bestindige Legierungen. Die Ergebnisse sind nach dem Chrom- und 
Nickelgehalt geordnet in Diagrammen zusammengefabt und mit den Ergebnissen 
anderer Autoren an ahnlichen Materialien verglichen. Die Ubereinstimmung ist bei | 
den ferritischen Stahlen befriedigend, bei den austenitischen nicht gut, wobei 
bemerkt sei, dafs der Verf. eine Genauigkeit von etwa 10 % angesichts des weiten 
Temperaturbereiches geniigend findet. Aus den Diagrammen ist eine im allge- 
meinen von 100 zu 100° fortschreitende Tabelle der Warmeleitzahlen aller unter- 
suchten Werkstoffe entwickelt. Max Jakob. 


Ingvar Jung. Warmeiibergang und Reibungswiderstand bei 
Gasstrémung in Rohren bei hohen Geschwindigkeiten. For- 
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schungsheft 380, Beilage zu Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 7, 265., 1936. Der 
Verf. hat mit einer Reihe von Mitarbeitern den Warmeiibergang und Reibungswider- 
stand bei der Strémung von Gasen in Rohren mit hohen Geschwindigkeiten in dem 
folgenden Versuchsbereich untersucht: Mittlere Reynoldssche Zahl 40000 bis 
190 000, Gasgeschwindigkeit 90 bis 420 m/sec, mittlere statische Gastemperatur 175 
bis 1250°, Wandtemperatur 50 bis 175°, Machsche Zahl (Verhidltnis der Gas- 
geschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit) 0,2 bis 0,5, Verhaltnis von Rohrlinge 
zum Durechmesser 22 bis 196. Die Versuchsanordnung bestand aus einem Ofen, in 
dem dureh Verbrennung von O] heifie Rauchgase erzeugt wurden, und einem 
wassergekiihlten Rohr, durch das diese strémten. Die Ergebnisse sind in Form von 
dimensionslosen Warmeiibergangszahlen und Reibungszahlen graphisch und in 
ihnlichkeitstheoretisch begriindeten, aber empirischen Formeln wiedergegeben. 
Das Verhiltnis dieser beiden dimensionslosen GréSen ist eine Qualitatszahl der 
Ausnutzung des Druckabfalls fiir den Warmeiibergang. Hine hierfiir von Prandtl 
und ten Bosch angegebene Formel fiir glatte Rohre konnte durch die Versuche 
bestatigt werden. Beide obengenannten dimensionslosen Gréfien sind der vierten 


Wurzel der Reynoldsschen umgekehrt, dem Verhiiltnis (T,/7',,)°! direkt 


proportional; dabei bedeutet 7, die Gesamtmitteltemperatur des Gases, 1, die 
Wandtemperatur, beides in absolutem Mafe. Die meisten bisherigen Angaben tiber 
den Exponenten des Temperaturverhiltnisses (von Nusselt, Gréber und 
Schulze) weichen hiervon weit ab, nur bei einer Untersuchung von The Babcock 
and Wileox Co (Experiments on the rate of heat transfer from a hot gas to a cooler 
metallic surface. New York 1916) wurde nahezu der gleiche Exponent (0,14) ge- 
funden. Max Jakob. 


Tatiana Klassen. Eine optische Vergleichsmethode zur Bestim- 
mungder Warmeleitfaihigkeit durchsichtiger Fliissigkeiten. 
Techn. Phys. USSR. 3, 832—837, 1936, Nr. 9. Eine von T. W. Classen und 
J. Nelidow frither beschriebene Methode (diese Ber. 15, 1036, 1934) zur Be- 
stimmung der Warmeleitfahigkeit, die auf der Veranderlichkeit des Brechungs- 
exponenten einer Fliissigkeit mit der Temperatur beruht, ist von der Verf. aus- 
gearbeitet worden. Erzeugt man in einer Fltissigkeitsschicht einen Temperatur- 
gradienten und lat man senkrecht zu diesem ein Lichtstrahlenbiindel hindurch- 
treten, so wird der Strahl nach der Seite niedrigerer Temperatur abgelenkt. Diese 
Abweichung kann als Maf} fiir den Temperaturgradienten dienen. Die Gleichungen 
hierfiir werden abgeleitet und zur Relativmessung der Warmeleitfahigkeit benutzt, 
indem durch parallele diinne Schichten zweier Fltissigkeiten ein und derselbe 
Warmestrom und senkrecht dazu Lichtbiindel geleitet werden. Mit einer als sehr 
primitiv bezeichneten Apparatur wurden z. B. die Warmeleitzahlen von Glycerin und 
von Olivenél aus der bekannten des Rhizinusdles ermittelt, freilich zunichst nur 
mit geringer Genauigkeit. Voraussetzung ist lineare Abhangigkeit der Dichte der 
Fliissigkeit von der Temperatur; die Anwendung des Verfahrens auf Fliissigkeiten, 
bei denen diese Voraussetzung nicht erfiillt ist, wie z.B. Wasser, wird angekiindigt. 

; Max Jakob. 
George Babat. Mercury vapour electrostatic generators for 
D. C.and A. C, Techn. Phys. USSR. 3, 786—802, 1936, Nr.9. [S.166.] Neumann. 


Henri Muraour et Gabriel Aunis. Etude des lois de combustion des 
poudres colioidales, C. R. 203, 177—179, 1936, Nr.2. Die Explosion eines 
Pulvers (60% SchieBbaumwolle, 25% Nitroglycerin, 9% Athyleentralit) ist bei 
hohen Drucken von der Gréfe der Oberfliche des Ziindkegels unabhingig. Die 
Geschwindigkeit des Abbrennens verlauft proportional zur Steigerung des Druckes. 

Grabowsky. 
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4. Aufbau der Materie 


H. Straubel. Zur Geometrie der Koordinationszahl. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 18, 27, 1936, Nr.2. An Modellen werden die geometrischen Ver- 
hiltnisse der Koordinationszahlen 7 bis 12 veranschaulicht. Barnick. 


G. Medieus. Uber die Eigenerregung von Geiger-Miillerschen 
Zihlrohren. I. Experimenteller Teil. ZS. f. Phys. 103, 76—112, 1936, Nr. 1/2. 
An einem in Glas eingeschmolzenen Ziéhlrohr mit gut ausgeheizter Kupferkathode 
und Wasserstoffiillung wird ,,Eigenerregung* festgestellt. Durch Untersuchung der 
statistischen Verteilung der zeitlichen Stofiabstande wird gezeigt, dafi die Eigen- 
erregungswahrscheinlichkeit nach e-Funktionen mit Zeitkonstanten bis 0,74 sec 
nach jedem Sto abklingt. Die Eigenerregung nimmt etwa proportional mit der 
Uberspannung zu; sie wird stirker bei Temperatursteigerung, scheint jedoch bei 
héherer Temperatur anderen Gesetzen zu gehorchen. Es wird des weiteren die 
Temperaturabhangigkeit der Lichtempfindlichkeit und der Einfluf von Hg-Dampf 
untersucht. Der Verf. ist der Ansicht,'dafi Fremdgase oder Dimpfe fiir die Eigen- 
erregung verantwortlich zu machen sind. Trost. 


V. D. Majumdar and M. B. Vajifdar. Viscosity of Air and Electronie 
Charge. Current Science 5, 133, 1936, Nr.3. Der Wert der Elementarladung e, 
den Millikan mit der Oltrépfehenmethode bestimmt hat, ist bekanntlich kleiner 
als der mit den RéntgenstrahImethoden ermittelte Wert. Mafigebend fiir die Zu- 
verlassigkeit von Millikans Wert ist die Genauigkeit des in die Bestimmung 
von e eingehenden Wertes fiir die Zahigkeit der Luft 7. Nun wurde kiirzlich 7 
von Kellstr6ém neu bestimmt (Phys. Rev. 50, 190, 1936) und ein Wert gefunden, 
der héher ist als der von Millikan seinerzeit verwendete. Die Verff. haben die 
n-Bestimmung mit anderer Methode wiederholt und fanden einen Wert, der eben- 
falls héher liegt als der alte Wert. Aus den Neubestimmungen von 7 folgen die 
e-Werte 4,8180 (Kellstrém) bzw. 4,8022-10~” elst.CGS (Verff.). Weiss. 


M. V. Brown and Allan C. G. Mitehell Beta-Ray Spectra of Radio- 
active Manganese, Arsenic and Indium. Phys. Rev. (2) 50, 593—598, 
1936, Nr.7. Zur Priifung der theoretischen Aussagen tiber die Energieverteilung 
im kontinuierlichen f/-Spektrum radioaktiver Elemente unternehmen die Verff. 
Versuche an durch Neutronenbestrahlung kiinstlich aktiviertem Mn, As und In. 
Die #-Spektren wurden in einer Wilson-Kammer magnetisch zerlegt. Das Magnet- 
feld wurde durch eine wassergektihlte Helmholtz-Spule erzeugt und betrug maximal 
800 Gauff. 1. Mn: Lésungen von KMnO, und NaMnO, wurden mit langsamen Neu- 
tronen bestrahlt. Die gesamte Aktivitaét befand sich in MnOz; die Anwesenheit von 
K- und Na-lonen im aktiven Niederschlag wurde vermieden. Bei der wtblichen 
Auftragung im Konopinski-Uhlenbeck-Diagramm sind deutlich zwei Gruppen er- 
kennbar: die eine Gruppe besitzt eine Grenzenergie von 2,9-10°e-V, die andere 
1,2:10e-V. Die mittlere Energie des gesamten f-Spektrums betragt etwa _ 
0,56-10° e-V. Moéeglicherweise kann die Energiedifferenz der beiden £-Gruppen mit 
der bekannten Emission von y-Strahlung in Zusammenhang gebracht werden. 2. As: 
Auch hier sind zwei /-Gruppen unterscheidbar mit Grenzenergien von 1,09 und 
3,4°10°e-V; die mittlere Energie des gesamten /-Spektrums betragt 0,62 - 10° e-V. 
3. In: Die Grenzenergie hat den Wert 1,45- 108 e-V, wobei die Méglichkeit bestehen 
bleibt, da es sich hierbei ebenfalls um zwei Gruppen handelt. Die Differenzen. 
die zwischen den Versuchen der Verff. und denen von Gaerttner, Turin und 
Crane bestehen (bei Mn), fiihren die Verff. auf die verschiedene Dicke der 
aktiven Substanzen in beiden Fallen zuriick. Die Ubereinstimmung bei In ist 
besser. Nitka. 
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Bertrand Goldsehmidt. Coefficient de fractionnement du radium 
et de ses isotopes dans la cristallisation du chlorate de 
baryum. C. R. 203, 617—618, 1936, Nr.14. Die Versuche des Verf. zeigen, dats 
bei eimer gemeinsamen Kristallisation zweier isomorpher Salze, von denen das 
€ine in einer Verdtinnung bis zu 10 vorliegt, der Trennbarkeitsfaktor unabhingig 
von der Konzentration der Mikrokomponente ist. Die Versuche bezogen sich auf drei 
Ra-Isotope 22$Ra, *23AcX und *2{ThX, die jeweils mit einem isomorphen Ba-Salz aus- 
kristallisiert und dann abgetrennt wurden. Nitka. 


A. I. Alichanian, A. I. Alichanow and B. 8. Dzelepow. The investigation 
of artificial radiactivity. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 78—102, 1936, 
Nr.1. Verff. untersuchen in der vorliegenden Arbeit zur Priifung der Fer mi- 
schen Theorie des /-Zerfalls zehn f-Strahlen, die durch Neutronenbestrahlung 
(Radon—Beryllium, 200 bis 500.mc) aktiviert wurden. Die Energie der f-Teilchen 
wurde durch magnetische Zerlegung und Zahlung in zwei Geiger-Miiller-Zahlern, 
die mit einer Verstarkeranordnung einer Auflésungszeit von 10-*sec verbunden 
waren, bestimmt. Die Apparatur wurde durch f-Strahlen bekannter Energie [Rak 
und Th (B + C + C”) | geeicht. Nach Besprechung einiger chemischer Abtrennungs- 
vorgange teilen’ die Verff. ihre Ergebnisse mit, die in der folgenden Tabelle 
wiedergegeben sind: 
Obere Energiegrenze 


Element Halbwertzeit des 6-Spektrums 
“WSEAS eRe =o aches aan ae 14,5 d 1950 + 100 
UME r Lomita MENS Cons. 5 2,5h 3200 + 100 
SOUP Dire? Ma ween toh 18 m 2000 + 100 
SOME Uap renter ets) Mens 4,2h 2050 + 100 
SOs PLLC Us wanes eth 36 h 850 + 200 
ANSS 122 ne CMa on f 44 8s 2500 + 100 
RTE #6 hay oan Wee ae 2700 + 100 
SPY S| ect Bastia ae ieoeeere 25 m 2100 + 100 
ihe, vege ws TARE tom reee i 19 h 2200 + 200 
ROMA ee eee’ 2,74 1150 + 200 


Die Grenzwerte der Energie wurden durch Extrapolation erhalten, deren experi- 
mentell bestimmte Betrige etwa 5% niedriger als die nach Fermi und etwa 
10 bis 15% niedriger als nach Konopinski-Uhlenbeck berechneten liegen. 
Ferner finden die Verff., da sich ihre Grenzenergiewerte des $-Spektrums 
eroBtenteils nicht in das Diagramm von Sargent einordnen lassen, der einen 
Zusammenhang zwischen Zerfallskonstante und Grenzenergie angegeben hat. 
Dieser Befund fiigt sich gut in einige theoretische Betrachtungen der Verff. am 


Schlusse der Arbeit ein. Nitha. 
N. 8. Japolsky. The Structure of Atomic Nuclei. Phil. Mag. (7) 22, 
537—681, 1936, Nr. 148. [S. 107.] Henneberg. 


D. Iwanenko und A. Sokolov. Das Kraftgesetz zwischen schweren 
Teilchen. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [8], S.361—364, Nr.8. Zur Bestimmung 
der Wechselwirkung zwischen Proton und Neutron wird die Fermische Wechsel- 
wirkungsenergie zwischen schwerem Teilchen und Elektron-Neutrino-Feld in der 
verallgemeinerten Form von Konopinski und Uhlenbeck angesetzt und 
die Stérung zweiter Ordnung berechnet (diejenige erster Ordnung entspricht der 
B-Emission). Die Wechselwirkungsenergie ist fiir kleine Abstinde von der Masse 
der leichten Teilchen (ob Elektronen oder Neutrinos) unabhiingig. Die richtige 
Gré®e des Wirkungsbereichs ergibt sich, wenn m und n die Ordnungen der Diffe- 
rentiationen im Ansatz von Konopinski und Uhlenbeck bedeuten, fir 
m-+n = 3, was mit dem von diesen Verff. ermittelten giinstigsten Wert iiberein- 
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stimmt. Die relativistische Korrektur wird angegeben. SchlieBlich weisen Verff. auf 
eine Ahnlichkeit der Kernausstrahlung leichter Teilchen (positives oder negatives 
Elektron und Neutrino) und der gewéhnlichen Lichtausstrahlung (zwei Neutrinos) 
hin, nach der es ,,verlockend* erscheint, Neutron und Proton in ihrer Wirkung mit 
Multipolen hoher Ordnung zu vergleichen. Henneberg. 


D. Iwanenko and A. Sokolow. Self-Interaction of Neutrons and 
Protons. Nature 138, 384, 1936, Nr. 3494. Nach den Verff. (z. B. ZS. f. Phys. 
102, 119, 1936) kann man sich die Wechselwirkung der schweren Kernteilchen, als 
durch leichte Teilchen, wie Elektron und Neutrino, iibertragen vorstellen. Hier wird 
im Anschluf an die Fermische Neutrinotheorie diese Ubertragung als nicht nur 
durch ein Paar, sondern durch eine grofe Zahl von Paaren leichter Teilchen be- 
wirkt, erértert. Diese Verallgemeinerung fiihrt zu einem endlichen Wert der 
Higenenergie der schweren Teilchen. Swinne. 


F. A. Heyn. Evidence for the Expulsion of Two Neutrons from 
Copperand Zinc by One East Neutron. Nature 138, 723, 1936, Nr. 3495. 
Cu und Zn wurden mit verschiedenen Neutronenquellen bestrahlt, die Halbwerts- 
zeiten der gegebenenfalls erhaltenen Aktivititen bestimmt. 7H + °H sowie Be + ?H 
ergaben bei Cu eine schwache Aktivitat (HWZ = 6m), bei Verlangsamung der 
Neutronen durch Paraffin dieselbe HWZ, aber in normaler Intensitat; Li-+°?H 
ergab bei Cu eine HWZ = 10,5+0,5 m, desgleichen bei Zwischenschaltung von Ag 
(0,2 mm) + Cd (0.2mm). 2H +H sowie Be + 2H ergaben bei Zn ohne Paraffin 
keine Aktivitéit, mit Paraffin eine HWZ = 60m; Li+ °H aber (allein, sowie 
+ Ag+ Cd) auferdem eine HWZ = 6m. Auf Grund chemischer Abtrennungen 
ist die 60 m-Aktivitit einem Zn-Isotop, ferner die 10,5 m- und die 6m-Aktivitat 
Cu-Isotopen zuzuschreiben. Die 10,5 m-Aktivitét von Cu beruht auf Positronen- 
Aussendung. Mit Riicksicht auf den Befund mit schnellen Neutronen von Li + ?H 
+ Ag+ Cd wird die Bildung von *Cu bzw. “Zn als Positronenstrahlern gefolgert, 
z. B. 8Cu + 4Nn —> “Cu + 24Nn. Swinne. 


8S. Mrozowski. Bemerkung zu der Arbeit der Herren Takeo Hori 
und Jiré Huruiti. Der Isotopieeffekt des ionisierten Queck- 
silberhydrids (HgH*/HgD*). ZS. f. Phys. 102, 545—547, 1936, Nr. 7/8. Verf. 
erhalt bei Ausmessung der HgD*-Banden* mit einem Spektrographen der gleichen 
Dispersion, wie die des von Hori und Huruiti (diese Ber. 17, 1865, 1936) be- 
nutzten war, ziemlich starke Abweichungen von den Ergebnissen von H ori und 
Huruiti. Er glaubt, dafi die Abweichungen darauf zuriickzuftihren sind, daf er 
99,2 % Deuterium verwandt hat, wihrend Hori und Huruiti nur 70% Deu- 
terium zur Verfiigung hatten. Demzufolge sind nach Ansicht des Verf. die von den 
genannten Autoren hinsichtlich des Charakters der in den HgH*+ und HgD*-Spek- 
tren vorhandenen Abweichungen von der Isotopenformel gezogenen Schliisse ver- 
friht. G. Johannsen. 


Milo B. Sampson and Walker Bleakney. A Mass-Spectrograph Study 
of Ba, Sr, In, Ga, Li, and Na. Phys. ‘Rev. (2) 50, 456—460, 1936, Nr.5. Dureh 
ein permanentes magnetisches Feld von 180°, das durch eine gréfere Anzahl von 
Hufeisenmagneten erzeugt wurde, wurden bei Variation der Beschleunigungs- 
spannung Jonen verschiedener Elemente analysiert. Mit der Beschleunigungs- 
spannung war durch gemeinsamen Spannungsteiler die Spannungsdifferenz zweier 
Kondensatorplattenpaare gekoppelt, mit deren Hilfe das Streufeld des Magneten 
kompensiert wurde. Untersuchung von Strontium ergab ein neues Isotop mit 
der Masse 84 und der Haufigkeit 0,5. Die Messung der Haufigkeiten der iibrigen 
Isotope ergab das mit dem chemischen Atomgewicht 87,63 iibereinstimmende Atom- 
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gewicht 87,62. Auch ein neues Bariumisotop Ba™ mit der relativen Haufigkeit 1,72 
wurde gefunden. Fiir die ktirzlich von Dempster gefundenen Isotope Ba!*? und 
Bat” wurden die relativen Haufigkeiten 0,16 und 0,015 gemessen. Ein durch die 
Ergebnisse von Kernzerfallsversuchen wahrscheinlich gemachtes drittes Indium- 
isotop wurde nicht gefunden. Die relative Haufigkeit von Ga® wurde zu 38,8 %, 
von Ga™ zu 61,2 % gemessen. Das kiirzlich von Brewer gefundene Isotop Li? 
konnte nicht wiedergefunden werden; seine Intensitét mtiBte kleiner als */:00009 der 
von Li’, nach von den Verff. unabhangigen Messungen von Blewett kleiner als 
*ls0ao00 Ger von Li’ sein. Das gleiche gilt fiir Na’*, dessen Intensitét als stabiles 
Isotop nach Brewer ‘/s009 der Intensitaét des Na?* betragen soll. Die Intensitat 
dieses Isotops miifite nach Messungen der Verff. weniger als '/; 9900 der Intensitat 
von Na** sein. G. Johannsen. 


Walker Bleakney, John P. Blewett, Rubby Sherr and Roman Smoluchowski. Mass - 
Spectrograph Analysis of Beryllium. Phys. Rev. (2) 50, 545—546, 
1936, Nr.6. Um Widerspriiche in den bisherigen Messungen des Isotops Be* zu 
klaéren, wurden mit dem Massenspektrographen von Blewett (Phys. Rev. 49, 900, 
1936) Aufnahmen von Beryllium gemacht. Die Berylliumionen wurden mit einer 
eigens hierzu konstruierten Anordnung durch lonisierung von Berylliumdampf mit 
einem Elektronenstrahl erzeugt. Die Bildung von O}{¢-lonen wurde durch An- 
wendung von Jonisationsspannungen unter 45 Volt vermieden. Die obere Grenze 
fiir das Haufigkeitsverhaltnis Be’ : Be® wurde zu 1: 10000 bestimmt. Ein Maximum 
bei der Masseneinheit 10 wurde dem Ion BeH* zugeschrieben. G. Johannsen. 


H. C. Urey and A. H. W. Aten, Jr. On the Chemical Differences 
between Nitrogen Isotopes. Phys. Rev. (2) 50, 575, 1936, Nr.6. Es wird 
versucht, das Verhaltnis von N'’ zu N!* durch Destillation von NHs zu verschieben. 
Sechs Versuche ergaben fiir das Verhaltnis der Drucke von N':Hs und NH; 1,0025, 
also einen fiir eine starkere Anreicherung zu kleinen Wert. Als nachstes wurde 
die Reaktion N15H; + N14H,OH == N™“Hs + N%*H.OH versucht, indem gereinigte 
Luft dureh konzentrierten Ammoniak geblasen wurde. Hierbei konnte nicht einmal 
sicher festgestellt werden, ob tiberhaupt N* im restlichen Ammoniak angereichert 
war. In einer konzentrierten Ammoniakchloridlésung wurden in Abstanden kleinere 
Mengen Natriumhydroxyd zugegeben und so die Reaktion N'°Hs + N“H, <> N“Hs 
+ N*H{ erprobt. Verff. fanden hierfiir wesentlich kleinere Trennungsfaktoren als 
Ogawa (Nature 138, 294, 1936) und glauben, dafi die Werte Ogawas, die er 
aus nachtraglichen Atomgewichtsbestimmungen erhielt, zu hoch sind. Bei den vor- 
liegenden Versuchen wurden die notwendigen Analysen massenspektrometrisch 
gemacht. G. Johannsen. 


Harold C. Urey, G. B. Pegram and John R. Huffman. The Concentration 
of the Oxygen Isotopes. Journ. Chem. Phys. 4, 623, 1936, Nr. 9. Wie bekannt, 
tritt bei Wasser HO" und Wasser H:0'* ein kleiner Dampfdruckunterschied auf. 
Wollte man O* und O'* mit Hilfe des Unterschieds trennen, brauchte man eine 
etwa 500 stufige Destillationsanlage. Verff. benutzen statt dessen eine Anordnung 
von rotierenden und feststehenden Kegeln (diese Ber. 17, 1860, 1936) bei der das 
Wasser von einem festen Kegel in einen rotierenden tropft und im rotierenden 
durch die Zentrifugalkraft iiber den Rand geschleudert wird und wieder in einen 
festen Kegel gelangt. Versuche mit 14 Kegelpaaren zeigten, dai jedes Kegelpaar 
einer Destillationsstufe entspricht; 90 Kegelpaare wirkten wie 75 Stufen. Eine 
Anordnung von 619 Kegelpaaren bewirkte schlieflich eine Verschiebung des Ver- 
haltnisses der Sauerstoffisotope um den Faktor 2. Bei einem weiteren Versuch, der 
8 Tage dauerte und bei dem etwa 50cm* Wasser pro Minute verdampft wurden, 
war der Faktor 3, wihrend sich der Deuteriumgehalt um den Faktor 40 anderte. 
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Diese Anordnung wirkte demnach nur wie 230 theoretische Stufen, allerdings war 
wegen Rostbildung in den Pumpenventilen die Wasserzufuhr sehr unregelmafig. 
Die Dichtebestimmung der Proben wurde vorgenommen, nachdem der Deuterium- 
gehalt durch Verdampfen der Probe zusammen mit Wasserstoff bei 350° tber 
Platinasbest auf das normale Mafi reduziert war. G. Johannsen. 


Josef Mattauch, A Double-Focusing Mass Spectrograph and the 
Masses of N® and O*, Phys. Rev. (2) 50, 617—623, 1936, Nr. 7. Verf. gibt einen 
Abri® der Theorie von Massenspektrographen mit doppelter Fokussierung, die 
analog achromatischen Linsen arbeiten und rechnet zahlenmafig die Apparat- 
dimensionen fiir die von Bainbridge und Jordan [Phys. Rev. (A) 49, 421, 
1936], Dempster (Proc. Am. Phil. Soc. 75, 755, 1935) und Mattauch und 
Herzog diese Ber. 15, 1755, 1934) realisierten Falle aus. Aus den schon frither 
veréffentlichten Mefergebnissen wird O'S = 18,0037 + 0,0007 und N*® = 15,0040 
+ 0,0008 berechnet und mit Hilfe des letzten Wertes und Doublettmessungen von 
Aston Vergleiche mit von Cockcroft und Lewis [Proc. Roy. Soc. London 
(A) 154, 261, 1936] aus Kernreaktionen erhaltenen Werten angestellt. Diese er- 
geben eine gewisse Diskrepanz, die jedoch durch Beriicksichtigung neuer Mes- 
sungen von Bainbridge und Jordan (diese Ber. 17, 1866, 1936) behoben 
wird. G. Johannsen. 


W. I. Vernadsky. Sur les variations du poids atomique des 
éléments chimiques surlaterre. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [3], S.129 
—133, Nr.3. Verf. erértert die Méglichkeit von Unterschieden in der Isotopen- 
zusammensetzung der Elemente je nach ihrer Herkunft. Er weist darauf hin, dats 
aufer den schon bekannten Unterschieden im Atomgewicht des Chlors neuerlich 
von Brewer Unterschiede im Gewicht des Kaliums festgestellt wurden. K39/K41 
schwankt von 12,63 bis zu 14,6, wobei bisher die Angaben tiber Herkunft der 
Proben unzureichend sind. G. Johannsen. 


B. G. Lasarew und L. W. Schubnikow. Uber das magnetische Moment 
des Protons, Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 117—118, 1936, Nr.1. Das magne- 
tische Moment des Protons wird aus der Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat 
des Wasserstoffs bei sehr tiefen Temperaturen bestimmt. Die Verff. messen dazu 
die Suszeptibilitat des festen Wasserstoffs bei 4,22, 2,18 und 1,78° abs. Indem sie 
noch den Messungen von Estermann und Frisch das Rotationsmoment des 
Orthowasserstoffmolekiils zu 0.85 Kernmagnetronen entnehmen, finden sie fiir das 
magnetische Moment des Protons 2,3 -+ 0,2 Kernmagnetronen, was hinreichend mit 
den Werten tibereinstimmt, die sich nach der Molekularstrahlmethode ergeben 
haben. Die Verff. beabsichtigen die Genauigkeit ihrer Methode zu erhGdhen. 
Scheffers. 
Erwin Fischer. Neue Zertriimmerungsversuche an Stickstoft 
mit RaC’-a-Strahlen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 18—19, 1936, Nr.2. Das 
friiher von Ortner und Stetter fiir entsprechende Untersuchungen an Alu- 
minium benutzte Réhrenelektrometer wird in abgeanderter Form (statt photo- 
graphischer Registrierung elektrische Zahlung mit Hilfe von Thyratrons und Zahl- 
werken) benutzt. Durch entsprechende Priifungen wird sichergestellt, dai das Gerat 
auch die Absolutausbeute richtig ergibt. Verf. findet zwei Gruppen von H-Strahlen 
mit den Energieténungen —1,4-106 und —2,8-108 Volt. Die erste Gruppe ist 
bereits bekannt, die zweite wird einer Anregung des entstehenden O17-Kernes zu- 
geschrieben. Reusse 


Kozo Hirota and Juré Horiuti. Relative Catalytic Activity of Severa! 
Metals forthe Isotopic Interchange Reaction, H.O+HD = HDC 
+ H:. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 30, 151—168, 1936, Nr. 656. Dede 
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John Archibald Wheeler. The Dependence of Nuclear Forces on 
Velocity. Phys. Rev. (2) 50, 6483—649, 1936, Nr.7. Verf. zeigt, da man das 
von Majorana angegebene Austauschpotential zwischen Neutron und Proton als 
ein gewohnliches Potential ohne Austausch, aber so schreiben kann, dafi es von 
Entfernung und Relativgeschwindigkeit der beiden Teilchen abhangt. Er gibt nun 
eine allzemeinere Form dieses Potentials an, die diese Gréfien unabhiangig von- 
einander und aufierdem noch die Drehimpulse der Teilchen enthalt. Eines dieser 
Potentiale, welches die Geschwindigkeit. enthalt und nur zwischen Protonen und 
Neutronen mit dem gegenseitigen Spin Null wirkt, eignet sich bereits zur Beschrei- 
bung der Bindungsenergien der leichten Kerne und fiihrt zu den gleichen Ergeb- 
nissen wie das Majoranasche Potential. Es stellt nur eines aus einer Gruppe 
von Potentialen dar, die alle eine Sattigung in der Kernbindung liefern. Messungen 
liber die Streuung schneller Neutronen in Wasserstoff und tiber Einzelheiten im 
Aufbau schwerer Kerne sollten zwischen den Majoranaschen und den vom Vert. 
erérterten allgemeinen Austauschkraften entscheiden kénnen. Henneberg. 


K. Way and John A. Wheeler. Comparison of Majorana-Heisenberg 
and Velocity-Dependent Forces. Phys. Rev. (2) 50, 675, 1936, Nr. 7. 
Verff. setzen fiir die Wechselwirkung schwerer Teilchen sowohl die Austauschkraft 
nach Majorana und Heisenberg als auch eine allgemeinere, von Wheeler 
(vgl. vorstehendes Ref.) vorgeschlagene an. Die gréfenordnungsmafige Uberein- 
stimmung der nach beiden Verfahren abgeleiteten Konstanten zeigt, dafs Ab- 
schatzungen tiber die Groéfie und in gewissem Mafie auch iiber den Bereich der 
Kernkrafte von der speziellen Annahme iiber den Typus der wirkenden Krifte 
unabhangig sind. Henneberg. 


Johannes Hennig. Eine Teillinse elektrischer Linsensysteme. 
ZS. {. Phys. 102, 629—632, 1936, Nr.9/10. Verf. versucht, die elektronenoptischen 
elektrischen Linsen nach der Zahl der sie bildenden Elektroden (,,erzeugenden 
Flachen“) einzuteilen und glaubt, diese Zahl mit der der Nullstellen der zweiten 
Ableitung #” des Achsenpotentials in Zusammenhang bringen zu kénnen. Danach 
soll sich eine ,,einfache Linse“ in der Nahe von ®” = 0 und begrenzt von Flachen 
d’”’ — (0 befinden. Korrigierte Linsensysteme sollen sich aus korrigierten einfachen 
Linsen zusammensetzen. Henneberg. 


Otto Peter. Messung der Ausbeute der durch Protonen aus- 
gelésten charakteristischen R6ntgenstrahlen von Alu- 
Minium (Al,-Strahlung). Ann. d. Phys. (5) 27, 299—8311, 1936, Nr. 4. 
[S. 186. ] Nitka. 


Paul Funk und Walter Glaser. Berechnung elektronenoptischer 
Konstanten als Eigenwertproblem. ZS. f. Phys. 102, 603—610, 1936, 
Nr. 9/10. Die Berechnung der elektronenoptischen Konstanten wird auf ein Eigen- 
wertproblem zuriickgefiihrt. Es werden Naherungsformeln fiir die elektronen- 
optischen Konstanten eines allgemeinen Systems angegeben. Briiche. 


J. Gratsiatos. Zur Bildfehlertheorie der elektronenoptischen 
Systeme. ZS. f. Phys. 102, 641—651, 1936, Nr.9/10. Nach Ableitung der Bild- 
fehler dritter Ordnung und der davon herriihrenden Abweichungen vom Gauf - 
schen Strahlengang mittels der Methode des Punkteikonals wird die Identitat des 
so erhaltenen Ergebnisses mit dem nach der Bahnmethode bewiesen. Briiche. 


B. y. Borries und E. Ruska. Angewandte Elektronenoptik. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 80, 1075--1083, 1936, Nr. 35. Es wird zunichst tiber die Erzeugung, Steuerung, 
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Sammlung und Ablenkung des Elektronenstrahls in der Fernsehrohre zusammen- 
fassend berichtet. AnschlieBend werden die Fernsehrohren nach Farnsworth 
und Zworykin behandelt, worauf eine kurze Betrachtung des Bildwandlers und 
der Sekundiarvervielfacher folgt. Briiche. 


D. W. Eppstein. Electron optical system of two cylinders as 
applied to cathode-ray tubes. Proce. Inst. Radio Eng. 24, 1095—1139, 
1936, Nr.8. Ein elektronenoptisches System von zwei koaxialen Zylindern wird 
mathematisch und experimentell auf seine elektronenoptischen Eigenschaften unter- 
sucht. Die elektronenoptischen Daten des Systems, so Brennweite und Lage der 
Hauptpunkte sowie die Fehler werden untersucht. Anwendung auf die Braunsche 
<Ghre. Briiche. 


G. H. Briggs. A Determination of the Absolute Velocity of the 
Alpha-Particles from Radium C’, Proce. Roy. Soc. London (A) 157, 
183—194, 1936, Nr. 890. Verf. teilt die Ergebnisse einer Prazisionsbestimmung der 
absoluten Geschwindigkeit der a-Strahlen von RaC’ mit. Das Prinzip der Versuchs- 
anordnung besteht in der magnetischen Ablenkung der a-Strahlen und ihrer photo- 
graphischen Registrierung. Besondere Sorgfalt ist auf die Magnetfeldmessung, ge- 
naue Liingenmessung und gute Ausblendung der a-Strahlen verwendet worden. 
Der maximale Fehler in der H- e-Bestimmung (H Magnetfeld, e@ Kriimmungsradius 
der a-Strahlenbahn) betragt ewa 10 des gemessenen Betrages; der wahrscheinliche 
Fehler der Geschwindigkeitsbestimmung wird zu 4-10-5 angegeben. Unter Be- 
nutzung der Faraday-Konstante und des Atomgewichtes fiir He wird fiir die Ge- 
schwindigkeit der Haupt-c-Strahlengruppe von RaC’ gefunden: » = 1,921 48 
-10®em/see. Relativ zu diesem Wert werden fiir weitere sieben a-Strahlengruppen 
verschiedener Elemente die Geschwindigkeiten und e-Volt-Energien ausgerechnet. 

Nitka. 
Th. Neugebauer. Uber die Berechnung der Polarisationsellip- 
soide derMolekeln. ZS. f. Phys. 102, 305—316, 1936, Nr. 5/6. Es wird gezeigt, 
wie man die Anderung der Polarisierbarkeit eines Ions infolge einer auferen 
Stérung nach einer vereinfachten Methode berechnen kann. Mit Hilfe der erhaltenen 
Formeln wird die Molrefraktion der Salzsiure aus der des Cl-Ions berechnet und 
um 8% zu klein gefunden. Weiter werden die zwei Hauptpolarisierbarkeiten des- 
selben Molekiils parallel und senkrecht zur Liingsachse einzeln berechnet, wobei 
sich der Widerspruch mit Erfahrung ergibt, da nach der Rechnung die Polarisier- 
barkeit entlang der Langsachse die kleinere sein sollte, aus der Kerr-Konstante folgt 
dagegen eindeutig, dafi das entgegengesetzte der Fall ist. Die Ursache dieser 
Diskrepanz wird darin gefunden, deaf es im Falle von nicht kugelsymmetrischen 
Ladungswolken und bei elektronenreichen Molekiilen nicht mehr geniigt, die Polari- 
sierbarkeiten nach der bei kugelsymmetrischen Ionen benutzten Methode zu be- 
rechnen, sondern es miissen noch auferdem die von einer quantenmechanischen 
Umdeutung der klassischen Silbersteinschen Theorie herrithrenden Glieder 
berticksichtigt werden, die in der erwahnten Methode nicht enthalten sind. Scheffers. 

\ 


W. Philippoff.§ Zum Viscosititsproblem bei organischen Hoch- 
polymeren, ZS. f. Elektrochem. 42, 691, 1936, Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Vgl. ZS. f. phys. Chem. (B) 31, 237, 1936. 

G. V. Schulz. Uber osmotische Molekulargewichtsbestimmun- 
genan Hochmolekularen. ZS. f. Elektrochm. 42, 692, 1936, Nr.9. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Vgl. ZS. f. phys. Chem. (A) 176, 317, 1936. Grabowsky. 


M. A. Govinda Rau. Structure of Cumarin. Current Science 5, 132, 1936, 


Nr. 3. In benzolischer Lésung wurde das Dipolmoment von Cumarin bei 20°C zu © 
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4,51 D bestimmt. Aus dem hohen Momentwert wird auf das Vorliegen einer Zwitter- 
form geschlossen (d. h. statt =C=O ist =C—O7 und statt —O— ist —Ot= zu 
schreiben). Fuchs. 


E. R. Smith and M. Wojciechowski. The Differential Method of Mea- 
suring Density by Means of Twin Pyenometers. Bull. int. Acad. 
Polon. (A) 1936, S. 123—132, Nr.3/4. Die Dichte einer Fliissigkeit wird bestimmt, 
indem zugleich die zu untersuchende und die Vergleichsfliissigkeit je in ein Pykno- 
meter gefiillt wird. Beide Pyknometer kommen zusammen in einen Thermostaten. 
Der Flissigkeitsstand in beiden Pyknometerkapillaren wird mittels Kathetometer 
gegen eine Normalmarke abgelesen. Alsdann wird die Masse in beiden Pykno- 
metern gemessen und der Versuch mit vertauschten Gefafien noch einmal ganz 
wiederholt. Dadurch lat sich eine hohe Genauigkeit erreichen, wobei auf einige 
auBere Faktoren (Einflu® der Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperatursehwankungen) 
nicht so sehr acht zu geben ist. Auf diese Weise kénnen Dichteanderungen des 
Wassers nachgewiesen werden. Ferner sind die Dichten vom Toluol (zu 
0,861 72 g/em*) und Iso-Octan (zu 0,687 89 g/cm’) auf einige Einheiten der sechsten 
Dezimalen bestimmt worden. H. Ebert. 


John M. Reiner. Mechanism of Division of Metabolizing Systems. 
Physics 7, 368—374, 1936, Nr.9. In Anlehnung an Rashevsky untersucht Verf. 
flissige Systeme, in denen physikochemische Reaktionen verlaufen. Unter gewissen 
Bedingungen werden solche Systeme mechanisch instabil gegeniiber einigen. Defor- 
mationen. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die Rashevskysche ftir einen 
weiteren Kreis von Deformationen. Das Problem zerfallt in zwei Teile: 1. Inte- 
gration der Diffusionsgleichung fiir eine willkiirliche infinitesimale Deformation, 
2. Berechnung der osmotischen Krifte in diesem System. Jehle. 


T. S. Wheeler. On the theory of liquids. Part VI. The Rate of Re- 
actions in Liquids. Proc. Indian Acad. 4, 291—297, 1936, Nr.3. In Fort- 
setzung seiner Untersuchungen iiber die von ihm entwickelte Modifikation der 
Edserschen Theorie der Fliissigkeiten leitet der Verf. Beziehungen fiir die Ge- 
schwindigkeit unimolekularer und bimolekularer Reaktionen ab. Nachdem gezeigt 
worden ist, da} die Oberflachenspannung y mit dem Molekularvolumen V durch 
die Gleichung y = P4/V* verkniipft ist, worin P die Parachorkonstante bedeutet, 
wird nachgewiesen, dafi eine Verkniipfung der von Bradley vertretenen Auf- 
fassung, nach der Reaktionen geléster Molekiile sich aus Zusammenstiéfien mit be- 
nachbarten Molekiilen des Lésungsmittels ergeben, mit der vom Verf. gegebenen 
Frequenzgleichung zu Ergebnissen fiihrt, die befriedigend mit den an einer Anzahl 
unimolekularer organischer Reaktionen ausgefiihrten experimentellen Beob- 
achtungen iibereinstimmen. Auf der gleichen Grundlage wird eine von der von 
Bradley gegebenen abweichende Theorie fiir bimolekulare Reaktionen, die in 
Lésungen verlaufen, entwickelt und an den Ergebnissen von Versuchen, die mit 
organischen Substanzen ausgefiihrt wurden, gepriift. v. Steinwehr. 


L. W. Sechubnikow und A. K. Kikoin. Optische Untersuchung an 
fltissigem Helium II. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 119—120, 1936, Nr. 1. 
Zur Erklarung der Anomalie der spezifischen Warme des fliissigen Heliums bei 
2°abs. nehmen die Verff. die Bildung von fliissigen Kristallen im fliissigen Helium 
unter 2,199 an. Um diese nachzuweisen, stellen die Verff. zwei optische Versuche 
an. Zuerst suchen sie nach der beim Vorhandensein optisch anisotroper Gebilde 
za erwartenden Depolarisation. Eine Schicht fliissigen Heliums von 10cm Lange 
befand sich zwischen gekreuzten Nikols. Bei Abkiihlung des Heliums von 4,22 auf 
1,72°abs. konnte keinerlei Anderung der Lichtintensitit festgestellt werden. 
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Weiter wurde der Kerr-Effekt bei 1,72°abs. in einem Felde von 63000 Volt/em 
untersucht. Eine Anderung der Lichtintensitit bei gekreuzten Nicols, deren Polari- 
sationsebenen unter 45° gegen die Feldrichtung geneigt waren, lief sich nicht fest- 
stellen. Die Annahme fliissiger Kristalle lieB sich also nicht bestatigen. Ritschl. 


J. Monteath Robertson. The Structure of Resorcinol. A Quanti- 
tative X-Ray Investigation. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 79—99, 
1936, Nr. 890. Beim Studium organischer Kristallstrukturen der aromatischen Reihe 
ist die Hydroxylgruppe von besonderem Interesse, da es sich gezeigt hat, dafi das 
Auftreten einer OH-Gruppe im festen Ageregatzustand stets mit ungewoéhnlich 
niedrigen intermolekularen Abstinden verbunden ist. Verf. teilt in der vor- 
liegenden Arbeit eine volistandige Strukturbestimmung von festem, kristallisiertem 
Resorcinol CyH,(OH)» mit, das dem orthorhombischen Kristallsystem (Raum- 
gruppe C3.) angehért. Resorcinol bildet stark polare Kristalle, deren Einheitszelle 
vier Molekiile enthilt. Die Ergebnisse der Intensitaétsmessungen werden durch 
dreifache Fourier-Synthesen erginzt, die Projektionen der Molekiilanordnungen in 
den Ebenen parallel zu den Kristallachsen liefern. In dem ebenen Benzolring 
haben die C-Atome jeweils einen Abstand von 1,39 A voneinander. Die Schwer- 
punkte der Hydroxylgruppen liegen um 1,36 A vom Zentrum des Kohlestoffringes 
entfernt. Koordinaten der Atome und Orientierung des Molekiils im Gitter sind an- 
gegeben. Die Molekiile im Kristallgitter sind spiralférmig um eine zweizahlige 
Achse gruppiert; die Hydroxylgruppen aufeinanderfolgender Molekiile liegen um 
2,7 A voneinander entfernt. Dieser intermolekulare Abstand ist ein Kennzeichen 
fiir die Anwesenheit von OH-Bindungen. Der niichst héhere intermolekulare Ab- 
stand zwischen anderen Atomen (O —> C oder C —> C) betrigt mindestens 3,5 A. 

Nitka. 
J. Monteath Robertson. Calculation of Structure Factors and 
Summation of Fourier Series in Crystal Analysis: Non- 
centrosymmetrical Projections. Nature 138, 583—684, 1936, Nr. 3494. 
Zur Berechnung der Strukturfaktoren und der Synthese von Fourier-Reihen bei der 
Kristallstrukturanalyse eignet sich die vom Verf. angegebene numerische Be- 
rechnungsweise auch bei nicht zentrosymmetrischen Strukturen. Die mitgeteilte 
Rechenmethode ist hauptsichlich fiir Kristallgitter mit einer grof%en Zahl von 
Atomen mit sehr ahnlichem Streuvermégen geeignet, wie es beispielsweise bei 
organischen Verbindungen (C, N, O) der Fall ist; geniigende Genauigkeit ist dabei 
noch erreichbar, wenn man fiir alle Atome denselben Verlauf des Atomfaktors, nur 
durch eine Verhiltniszahl entsprechend der verschiedenen Ordnungszahlen annimmt. 
Diese Berechnungsweise ist vom Verf. bereits bei der vollstiindigen Struktur- 
bestimmung von Resorcinol kiirzlich verwendet worden. Nitka. 


8. Dobinski and C. F. Elam. Surface of Copper formed by Solidi- 
fication in vacuo. Nature 138, 685, 1936, Nr.3494. Die Verff. untersuchen 
die Orientierung von Cu-Einkristalloberflachen, die aus einer sehr reinen Cu- 
Schmelze im Vakuum durch Abkiihlung gewonnen worden waren, mit Hilfe von 
Réntgen- und Elektronenstrahlen. Wabrend die Réntgenstrahlanalyse eine von 
Probe zu Probe verschiedene Orientierung zeigte, konnten die Elektronenbeugungs- 
aufnahmen Orientierungen der diinnen Oberflachenschicht, entweder in der (1 0 0)- 
oder (111)-Richtung [meist (1.11) — orientiert], nachweisen. Das Ergebnis blieb 
ungeandert, wenn die Proben lange Zeit bei 950°C gealtert wurden; die Orien- 
tierung der Oberfliche blieb, ungeachtet der darunterliegenden Kristallschichten- 
orientierungen, stets (111) oder (100). Silberkristalle verhielten sich ‘hnlich. 
Dieses Ergebnis kann méglicherweise mit der Existenz einer Oberflaichenspannung 
in Verbindung gebracht werden, durch die die Netzebenen mit der dichtesten Atom- 
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belegung parallel zur Oberflaiche gerichtet werden. Ahnliche Beobachtungen 
wurden bei der Bildung von CuO-Schichten auf polykristallinem Cu von anderen 
Forschern gemacht. Nitka. 


J. Weigle et H. Saini. La structure du bromure d’ammonium Aa 
bassestempératures. Helv. Phys. Acta 9, 515—5i9, 1936, Nr.7. Die Verff. 
unternehmen zur Klarung der Verhiltnisse bei der allotropen Umwandlung von 
NH,Br bei — 40°C eine réntgenographische Untersuchung dieses Kristallgitters bei 
— 71,5 und — 145°C. Um eine hohe Genauigkeit bei der Strukturbestimmung zu 
erzielen, verwenden die Verff. eine Kammer nach Seemann-Bohlin mit 
120mm Durchmesser; die mittlere Dispersion betragt in dem untersuchten Winkel- 
bereich etwa 2X-E./mm. Bei + 18°C finden die Verff. die bekannte kubische 
Struktur mit einer Gitterkonstanten von a = 4,051-10%em. Bei den tieferen 
Temperaturen jedoch spalten sich alle einfachen Reflexe des kubischen /-NH Br 
in mehrere Linien auf; auferdem erscheinen ungefahr in der Mitte zwischen 
je zwei Reflexen neue Linien. Die Einordnung der Reflexe gelingt durch die 
Annahme, dafi es sich beim y-NH.Br um ein tetragonales Gitter mit den Gitter- 


konstanten a = a y2 und a3 = a(1-+ 4) handelt, wobei 4 etwa den Wert 0,004 
besitzt (bei —145°C). Um vom f- zum y-Gitter zu gelangen, gentigt es, zwei der 
kubischen Achsen um etwa 3/o ihrer Lange zu verkiirzen und dann die Cl-Ionen 
um etwa 2°/, entlang der dritten Achse zu verschieben. Diese Beobachtungen 
geben zu der Frage Anlafi, ob in einem kubischen Kristallgitter eine Achse in der 
Weise ausgezeichnet ist, dafi sie sich bei einer allotropen Umwandlung nicht ver- 
andert. Die Verff. versuchen diese Frage mit der Mosaikstruktur der Kristalle in 
Zusammenhang zu bringen. Nitku. 


G. D. Preston and L. L. Bireumshaw. Studies on the Oxidation of 
Metals. Part IV. The Oxide Film on Aluminium. Phil. Mag. (7) 22, 
654—665, 1936, Nr. 148. Da es nicht méglich ist, festzustellen, ob die Halos, die 
bei der Elektronenbeugung an oberflaichlich oxydiertem, kalt gewalztem Al auf- 
treten, von dem Metall oder von der Oxydhaut herriihren, wurde das metallische 
Al nach dem Verfahren von Withey und Millar durch Erwaérmen der zu 
untersuchenden Proben in einem Strome von gasférmiger wasserfreier HCl auf 
250° C entfernt, Die Dicke der zuriickbleibenden Oxydhaut wurde durch Wagung 
zu 1,5-10-°cm bestimmt. Elektronenbeugungsaufnahmen, die an diesen Oxyd- 
hauten ausgefiihrt wurden, zeigten, dafi das Oxyd amorph ist. Erwarmung der 
Filme auf Temperaturen bis 650° C ruft keine Kristallisation hervor, dagegen fingt 
bei 680°C das Oxyd langsam an zu kristallisieren, und es bildet sich eine Menge 
kleiner Kristalle von kubischem y-Al203, die gleiche Kristallform der Tonerde, die 
an der Oberfliche von geschmolzenem Al vorhanden ist. v. Sleinwehr. 


Heinrich R6hl. Uber die elastischen Higenschaften von Misch- 
kristallegierungen. Diss. Marburg 1933, 64S. Der Dehnungs- und der 
Torsionsmodul (Z und G) von Gold-Silber-Einkristallen wurde gemessen. Es ergab 
sich daraus eine Ahnlich starke Anisotropie der elastischen Eigenschaften des 
Systems Au—Ag, wie man sie fiir die reinen Komponenten der Legierung kennt. 
Es wurden fiir Au und fiir Ag die mittleren (richtungsunabhingigen) charakte- 
ristischen Temperaturen @,, berechnet, die sich fiir das 7°-Gebiet in guter Uber- 
einstimmung mit den direkt beobachteten bekannten Werten erwiesen. Hs erwies 
sich ferner, da fiir die elastischen Eigenschaften der in Rede stehenden Legie- 
rungen die einfache Mischungsregel nicht gilt. Eine Priifung der diesbeziiglichen 
Theorien yon Voigt und von Bruggeman ergab, dafi die nach Bruggeman 
berechneten Werte von Z, G und der Poissonschen Konstante « besser mit den 
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experimentellen Werten iibereinstimmen. Weiler ergab sich u. a., dafi fiir die 
Legierung CusAu der Dehnungsmodul bei Uberstrukturbildung gréfer ist als bei 
statistischer Verteilung der Atome, wahrend bei der Legierung CuAu das Um- 
gekehrte der Fall ist. Abhnlich zeigen sich entsprechende Unterschiede beim 
Tempern der beiden letztgenannten Legierungen. Die Legierungen CusPt und 
CusPd verhalten sich wie CusAu. Des weiteren werden die elastischen Messungen 
an den in Rede stehenden Pd-Legierungen in Verbindung gesetzt zu den be- 
kannten Erscheinungen der Wasserstoffabsorption in derartigen Legierungen. Die 
durch die Wasserstoffaufnahme bewirkte bekannte Gitteraufweitung aufert sich in 
der Tat auch in einer merklichen Anderung der elastischen Eigenschaften (Ab- 
nahme des Dehnungsmoduls). Auch die optischen und die elektrischen Eigen- 
schaften der untersuchten Legierungen zeigen Higenschaften, die den von dem 
Verf. gefundenen Anderungen der elastischen Eigenschaften weitgehend parallel 
gehen, Bomke. 


H. Seifert. Die anomalen Mischkristalle. TeillII. S.-A. Fortschr. d. 
Min., Krist. u. Petrogr. 20, 324—455, 1936. Die vorliegende umfangreiche Arbeit . 
des Verf. stellt den zweiten Teil einer gréfieren zusammenfassenden Unter- 
suchung iiber die Eigenschaften und die Gesetzmafigkeiten der anomalen Misch- 
kristalle dar. Wihrend im ersten Teil vor allem das allgemeine Wesen der 
gewohnlichen Mischkristalle behandelt worden war, werden jetzt strukturelle und 
wachstumskinetische Fragen eingehend behandelt, wobei auch die Erscheinungen 
der Absorption, gewissermafien der Vorstufe der Kristallwachstumserscheinungen, 
weitgehend beriicksichtigt werden. Im einzelnen werden in der Abhandlung die 
folgenden Fragenkomplexe ausfiihrlich abgehandelt: 1. Statik der regelmafigen 
Verwachsungen (orientierten Aufwachsungen) verschiedener Kristallarten (hetero- 
polare, metallische und Atomgitter); 2. allgemeine Fragen der Grenzflachenphysik 
und -chemie (Gasadsorption und Adsorption aus Lésungen); 3. allgemeine Fragen 
des Zusammenhanges zwischen Adsorptionserscheinungen und kristallstrukturellen 
Eigenschaften; 4. die Dynamik und Kinetik der regelmaGigen Verwachsungen 
(Keimbildungskatalyse an Grenzflaichen, Kinetik des Aufwachsens einer Adsorp- 
tionsschicht, Orientierungsfragen usw.). Ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis, 
das mit 184 aufgefiihrten Literaturstellen einen vollstandigen Uberblick tiber die 
gesamten itiber die in Rede stehenden Probleme bisher vorliegenden Unter- 
suchungen vermittelt, beschlieBt die Arbeit. Bomke. 


A. J. Bradley and J. W. Illingworth, The Crystal Structure of 
HsPW120.9 - 29 HO. Proc. Roy. Soe. London (A) 157, 1183—131, 1936, Nr.890. Ein héheres 
Hydrat der Phosphorwolframsaure, H3PWi20. - 29 H2O, wurde von den Verff. einer 
eingehenden réntgenugraphischen Strukturanalyse unterworfen. Es ergab sich fiir 
die in Rede stehende Substanz eine kubische Elementarzelle mit einer Kanten- 
lange von 23,28 A und 8 Molekiilen in der Elementarzelle. Das Anion (PW120,0)*> 
erwies sich mit dem schon von Keggin in dem _ niedrigeren Hydrat 
HsPW12020°5 H2O gefundenen. Die gefundene Struktur des Kristalls besteht aus 
zwei ineinandergeschachtelten Diamantgittern, von denen das eine von den in 
Rede stehenden Anionen (PWy,20,9)3, das andere von gréferen Gruppen zu je 
29 Kristallwassermolekiilen besetzt ist. Es gelang den Verff., die Positionen samt- 
licher Atome mit Ausnahme der Wasserstoffatome exakt zu ermitteln. Die merk- 
wiirdige Zahl 29 der angelagerten Kristallwassergruppen wird auf Grund yon 
Symmetriebetrachtungen verstandlich gemacht. Es erweist sich dabei u. a., dafi die 
29 H2O0-Molekiile innerhalb einer solchen: Gruppe in sechs verschiedene Unter- 
gruppen eingeteilt werden miissen, die 12, 6, 6, 4 und 1 H.O-Molekiile enthalten. 
Der interatomare Abstand der einzelnen Kristallwassermolekiile ist dabei be- 
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merkenswerterweise fiir alle Gruppen praktisch konstant, naémlich etwa 2,8 bis 
2,9 A. Uberhaupt ist die Packung der Kristallwasseranteile eine sehr lose, wahrend 
im direkten Gegensatz dazu in dem Anionengitter eine sehr dichte Packung 
herrscht, Bomke. 


William Hume-Rothery, George Farley Lewin and Peter William Reynolds. The 
Lattice Spacings of Certain Primary Solid Solutions in 
Silverand Copper. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 167—183, 1936, Nr. 890. 
Die Verff. berichten tiber neue von ihnen ausgefiihrte Messungen der Gitter- 
konstanten an festen Lésungen von Cadmium, Indium, Zinn und Antimon in 
Silber und von Zink, Gallium und Germanium in Kupfer. Es zeigt sich in jeder ~ 
der beiden Legierungsreihen, daf} mit ansteigender Valenz der gelésten Kompo- 
nenten bei konstant gehaltenem Atomprozentgehalt der gelésten Stoffe ein syste- 
matischer Anstieg der Gitterkonstanten statthat. Im Falle der Silberlegierungen 
bewirken gleiche Zusitze von Cadmium, Indium, Zinn und Antimon Aufweitungen 
des urspriinglichen Gitters um Betrage, die sich wie 2:3:4:6 verhalten. Im 
Falle der festen Lésungen in Kupfer ergibt sich fiir die durch Zink und Gallium 
bei gleichem Atomprozentgehalt bewirkte Gitteraufweitung ein Verhaltnis von 
3:4, wahrend der entsprechende Faktor bei Germaniumzusatz sich statt zu 5 
nur zu 4,8 ergibt. Es ergibt sich aus diesen Beobachtungen, dafi, wahrend die 
allgemeine Gesetzmiafigkeit in beiden untersuchten Reihen die gleiche ist, die 
zahlenma®ige Grofe des Effektes in der Reihe der Kupferlegierungen kleiner ist. 
Die Verff. sprechen in diesem Zusammenhang die Vermutung aus, daf} der An- 
stieg der Valenzzahl in allen Fallen eine Vergréferung der Gitterkonstante 
bewirkt, da jedoch diesem Effeki ein anderer, im Falle der Kupferlegierungen 
groferer Effekt entgegenwirkt. Es soll sich dabei um eine Verringerung des 
Atomvolumens mit ansteigender Kernladungszahl handeln, die dann naturgema 
im Falle des Silbers. (Z = 47) bei Weiterschreiten im periodischen System um 
einen Schritt einen geringeren Einflu8 haben mufi als im Falle des Kupfers 
(Z = 29). Bomke. 


W. H. George. Surface Markings on a Diamond. Nature 138, 616 u. 
641, 1936, Nr.3493. Der Verf. berichtet iiber die Auffindung von im Hinblick 
auf die bekannte Anschauung von der Mosaikstruktur der Realkristalle interessante 
oberflachliche Stérstellen an Diamantkristallen. Es ist bekannt, dafis man auf 
Mikrophotographien der natiirlichen (111)-Flachen von Diamanten hiufig regel- 
miafig angeordnete dreieckformige Figuren mit scharfen Konturen findet, die 
Stérungen im normalen Bau der Kristalloberfliche darstellen. Die Gréfe dieser 
Storstellen ist jedoch sehr betrichtlich, so daf bisher keine direkten Beziehungen 
zu den um Grofenordnungen kleineren, nur etwa 1 grofen, vermuteten Stér- 
stellen der Mosaiktheorie der Kristalle festgestellt werden konnten. Es zeigte sich 
nun, dafi an einer von dem Verf. untersuchten Diamantprobe (Grofe 6 & 6 & 4mm, 
Fundort Sierra Leone) die bekannten dreieckigen Figuren eine sehr geringe 
GroBe, nur etwa 1,3u Dreiecksseitenlange, aufwiesen, so dafi die Vermutung 
naheliest, daf} hier eine direkte optische Beobachtung der sonst nur indirekt 
erschlossenen Mosaikstruktur vorliegt. Die in Rede stehenden dreieckigen Stér- 
Stellen zeigen dabei eine Orientierung nach den oktaedrischen Kanten des 
Diamantkristalls, was, ebenso wie die Tatsache, dafi dieselben nur in dichten 
Gruppen und nicht gleichmafig tiber den ganzen Kristall verteilt auftreten, fiir 
die Deutung des Verf. sprechen kénnte. Bomke. 


Alex Miller. Uber organische Kristalle mit Kettenmolekilen. 
Helv. Phys. Acta 9, 626—634, 1936, Nr.7. In Zusammenfassung verschiedener in 
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der letzten Zeit ausgefiihrter Untersuchungen werden von dem Verf. Betrach- 
tungen iiber die Beziehungen zwischen chemischer Struktur und dem Kristallbau 
von organischen Kettenmolekiilen mitgeteilt. Hs handelt sich einmal um die Zu- 
sammenhinge zwischen Struktur und Gitterenergie, des weiteren um die Ande- 
rungen des Kristallgitters in der Nahe des Schmelzpunktes und am Schmelzpunkt 
selbst. Obwohl die von dem Verf. diskutierten Erscheinungen zum grofen Teil 
allgemeine Giiltigkeit haben, werden doch nur solche Substanzen betrachtet, deren 
Bausteine aliphatische Kettenmolekiile sind. Es erweist sich namlich, da infolge 
der bei derartigen Kettenmolekiilen vorliegenden einfachen Molekiilgestalt die 
Verhiltnisse besonders einfach werden, so daf} die in Rede stehenden Erschei- 
nungen besonders deutlich und iibersichtlich hervortreten. Es gelingt u. a., die 
verschiedenen Umwandlungserscheinungen der Kristallgitter der homopolaren 
organischen Kristalle sowie die Rotation der Kettenmolekiile in der Nahe des 
Schmelzpunktes weitgehend zu erfassen. Bomke. 


0. Stasiw. Thermische Diffusion der Farbzentren bei ver- 
schiedenen Konzentrationen. Verh. d. D, Phys. Ges. (3) 18, 22—23, 
1936, Nr.2. Die Diffusionszahlen wurden bei verschiedenen Temperaturen und 
verschiedenen Konzentrationen gemessen. Dabei zeigt sich, dai bei hohen Tempe- 
raturen J >670°C die Diffusion von der Konzentration unabhangig ist. Bei 
tieferen Temperaturen 7’ < 670°C, also im Bereich tiberwiegender Elektronen- 
leitung, sind die Diffusionszahlen von der Konzentration abhangig. Die Streuung 
der Beweglichkeiten im Bereich der konzentrationsabhangigen Diffusion la%t sich 
durch mangelnden Ladungsausgleich erkliren. Smakula. 


Giinther Glaser. Elektrische Beobachtungen bei der optischen 
Bildung von Farbzentren in KBr- und KCl-Kristallen. Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 18, 23, 1936, Nr. 2. Stéchiometrisch iiberschiissiges Alkalimetall 
bildet in den Alkalihalogenidkristallen u. a. die U-Zentren mit einem Absorptions- 
spektrum im Ultravioletten. Beim Einstrahlen in das Gebiet der U-Bande bilden 
sich die Farbzentren, d. h. neutrale Alkaliatome in irgendwelcher Gitterbindung. 
Hierbei wird gleichzeitig die spektrale Verteilung der lichtelektrischen Stréme 
gemessen. Die photochemische Umwandlung der U-Zentren in die Farbzentren 
ist nicht mit einer Elektrizitaétsbewegung mefbarer Gréfe verbunden. Die beob- 
achteten lichtelektrischen Stréme sind bedingt durch irgendwelche Fremdmolekiile 
mit lichtelektrisch wirksamer Absorption, die sich besonders im langwelligen 
Auslaufer der ultravioletten Eigenabsorption des Kristalls bemerkbar macht. Die 
Temperaturabhangigkeit dieser lichtelektrischen Stréme zeigt eine weitgehende 
Analogie zur lichtelektrischen Elektronenabspaltung aus Farbzentren. Smakula. 


F. G. Kleinschrod. Zur Messung der Zahl der Farbzentren in KCI- 
Kristallen. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 18, 23, 1936, Nr.2. Die Zahl der Farb- 
zentren im Kaliumchloridkristall ist dem Produkt aus der maximalen Absorptions- 
konstante, der Halbwertsbreite der Absorptionsbande und einem Faktor pro- 
portional: No/em*® = 1,06- 10+ H+ Kyax WoO Kmax in cem+ und H in e-V gemessen 
wird. Der Proportionalitaétsfaktor wurde bisher bei allen Untersuchungen tiber 
Elektronenleitung und tiber photochemische Vorginge mit Hilfe der klassischen 
Dispersionstheorie berechnet. In der Arbeit wurde der Faktor fiir die Farb- 
zentren im KCl-Kristall nach einer chemisch analytischen Methode bestimmt. Der 
so gefundene Proportionalititsfaktor liegt um 24% hodher als der nach der 
Dispersionstheorie. Eine entsprechende Hichung fiir die optische Bestimmung der 
U-Zentren No/em*® = 0,93-10'°-H:Kyax gibt keine Veranlassung, den aus der 
Dispersionstheorie berechneten Wert fiir die U-Zentren zu Andern. Smakula. 
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Otto Leihener. Die Bedeutung der Korngroéfe beim Stakl. Stahl u. 
Hisen 56, 1273—1278, 1936, Nr.43. Der Verf. gibt einen Uberblick der seit 1934 
in Amerika erschienenen Arbeiten tiber die Frage der Korngréfie beim Stahl. 

Barnick. 
J.-E. Verschaffelt. La thermomécanique de la couche super- 
ficielle. I, Généralités; corps purs. IJ. La formule d’ad- 
sorption. III. Phases mixtes. Mededeel. Natuurk. Lab. Univ. Gent 1936, 
S.-A. Bull. Acad. roy. de Belg. (cl. d. Se.) (5) 22, 373411, 1936. Auf der Grund- 
lage der Definition der Grenzschicht zweier homogener Phasen nach G. Bakker 
werden das Verhalten der Grenzschicht und Adsorptionsvorgange fiir den Fall der 
Anwendung reiner Stoffe sowie Mischungen eingehend besprochen und Glei- 
chungen zur Darstellung der behandelten Verhilinisse entwickelt. Barnick. 


0. Brandt. Uber das Verhalten von Schwebstoffen in schwin- 
genden Gasen bei Schall- und Ultraschallfrequenzen. Kolloid- 
ZS. 76, 272—278, 1936, Nr.3. [S.115.] Hiedemann. 


0. Brandt, H. Freund und E. Hiedemann. Zur Theorie der akustischen 
Koagulation. Kolloid-ZS. 77, 103—115, 1936, Nr.1. [S. 116.] Hiedemann. 


G. V.Sehulz, Quellungsdruck und vander Waalssche Kraft. Natur- 
wissensch. 24, 589, 1936, Nr. 37. Als Solvationspotential wird die Arbeit bezeichnet, 
die aufzuwenden ist, um ein Lésungsmittelmolekiil aus einem bestimmten Abstand 
von einem gelésten oder gequollenen Molekiil in unendlicke Entfernung zu 
bringen. Aus Quellungsdruck, Molektilgewicht und Molekiillinge wird berechnet, 
daf} bei Fadenmolekiilen das Solvatationspotential mit der fiinften Potenz des Ab- 
standes abnimmt. Grabowsky. 


Werner Kuhn. Beziehungen zwischen Molektilgréfie, stati- 
stischer Molekitilgestalt und elastischen Higenschaften 
hochpolymerer Stoffe. Kolloid-ZS. 76, 258—271, 1936, Nr.3. Bei der 
Uberfiihrung von Kautschuk aus dem ungedehnten in den gedehnten Zustand er- 
fahren die in statistischer Weise lose geknaulten Molekiile eine Anderung ihrer 
Lange, Breite und Dicke, deren Gréfe und Vorzeichen abhangen von der Orien- 
tierung des Molekiils relativ zu der Richtung, in welcher die Dehnung vor- 
genommen wird. Auer dieser Deformierung erfolgt eine vom Ort des Molekiils 
abhangige Translation des Molekiilschwerpunktes, die keine Anderung der 
Entropie zur Folge hat. Beim Ubergang aus dem ungedehnten Zustand (Zo) in 
einen durch den Dehnungsgrad y charakterisierten gedehnten Zustand 
L = In (i+) betrigt die Entropieinderung: S — So = —7/2:@y k y*, wo Go die 
Zahl der Fadenmolekiile pro cm* und k die Boltzmann-Konstante bedeuiet. Thermo- 
dynamisch ergibt sich hieraus: e= 1/y:(0)U/y)7+7RTo/M; (¢ = Elastizitats- 
modul, U = innere Energie, 7’ = abs. Temperatur, R = Gaskonstante, @ = Dichte 
und M = Molekulargewicht der Fadenmolekiile). Empirisch ist fiir diese Sub- 
stanzen, bei welchen keine Kristallisation beim Dehnen eintritt, (0U/d7)7 = 0. 
Die Auswertung der vereinfachten Beziehung: « = 7RT'o0/M liefert fiir ver- 
schiedene Kautschuksorten Molekulargewichte in der Grée von 20000 bis 100 000. 
Der dehnbar elastische Zustand kann dadurch beschrieben werden, dafi die 
Fadenteile in bezug auf kleine Verschiebungen sich wie eine Fliissigkeit verhalten, 
beztiglich grofier Verschiebungen aber gegen die umgebende Substanz festgelegt 
sind. Grabowsky. 


V. Gore. Liesegangsche Ringe in nicht gelartigen Medien. II. 
Kolloid-ZS. 76, 330—333, 1936, Nr. 3. Es werden Niederschlage von Al-, Cr-, Ca- 
und Mg-Hydroxyd und -Carbonat durch Elektrolyte peptisiert, die bei der Be- 
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riihrung mit dem Koagulator keine unléslichen Niederschlage bilden. Die hierbei 
auftretende Abhaingigkeit der Ringbildung von der Gréfe des Reaktionsraumes 
erfahrt dadurch ihre Erklirung, da die Entstehung geschichteter Niederschlage 
auf eine periodische Koagulation zuriickgefiihrt wird. Grabowsky. 


S. Kyropoulos. Orientierung von Kettenmolektilen auf Grenz- 
flaichen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 26—27, 1936, Nr.2. Die von Hardy 
und Doubleday gefundenen Gesetzmifigkeiten iiber den statischen Reibungs- 
koetfizienten in den Serien der n-Paraffine, Alkohole und Fettsaéuren fiihren bei 
Beriicksichtigung von Kettenlange, Molekulargewicht und den durch polare End- 
gruppen bedingten Assoziationsverhiltnissen zu der Annahme eines monomole- 
kularen Primiirfilms bei Paraffinen und Alkoholen und eines trimolekularen bei 
den Fettsaiuren in Ubereinstimmung mit den Untersuchungsergebnissen im Kristall- 
bau von Miiller, Shearer und Saville. Bei der Adsorption erscheint dem- 
nach fiir Siuren die geringste und fiir Alkohole die gré®te Besetzungsdichte der 
Adsorptionsschicht wahrscheinlich, wiahrend Paraffine eine Mittelstellung ein- 
nehmen sollten; entsprechend sollte fiir den gleichen Reibungskoeffizienten die 
Schichtdicke beim Alkohol am diinnsten, beim Paraffin dicker und bei der Saure 
am stiirksten sein, wie sich bei Molekelschichten im Verhialtnis 1: 1:3 tatsachlich 
ergibt. Grabowsky. 


K.8. Gururaja Doss and Basrur SanjivaRao. Ageing of surfaces of solu- 
tions. I. The Study of Variation of Surface TLeneion mon 
Solutions with Time by the Ring Method. Proc. Indian Acad. (A) 
4, 11—16, 1936, Nr.1. Die Ringmethode zur Messung der Oberflachenspannung 
erweist sich fiir Vorgiinge mit zeitlich abhangigen Anderungen als nicht brauchbar. 

Grabowsky. 
K. S. Gururaja Doss. Ageing of surfaces of solutions. Il. Activated 
Accumulation of Solute Molecules. Proc. Indian Acad (A) 4. 
97—107, 1936, Nr.1. Eine frisch bereitete Oberflache einer Lésung von Benzo- 
purpurin zeigt ein Absinken des Oberflachendruckes mit der Zeit. Durch Zu- 
sammenlagern der Molekiile an der Oberflache wird der Lésungsvorgang ver- 
zogert. Die Zusammenballung der Molekiile wird als aktivierter Vorgang be- 
trachtet, da Oberflachenspannung und -druck sich zeitabhangig andern und wegen 
des hohen Temperaturkoeffizienten des Prozesses. Grabowsky. 


H. Kroepelin. Untersuchungen an lyophilen Kolloiden. Ill. Ver- 
suche zur Ermittlung der Micellzusammensetzung. Rev. Fac. 
des Se. Univ. d’Istanbul (N.S.) 1, 70—76, 1936, Nr.4. Durch Untersuchung des 
Kinflusses yon Entquellungsmitteln auf Zahigkeit und Tyndalleffekt lyophiler 
Kolloide soll der Solvationsgrad des Micells bestimmt werden. Drei hierzu notige 
Voraussetzungen: 1. Entquellungsmittelzusatz andert nur die Gréfe der Teilchen, 
2. das Gesamtvolumen aller Teilchen ist der Zihigkeitserhéhung proportional, und 
2. die im Micell gebundene Fliissigkeit hat die gleiche Zusammensetzung wie das 
Dispersionsmittel, lassen sich nicht unabhangig priifen. Die Rechnung ergibt, daf 
der Tyndalleffekt bei der Entquellung abnehmen mufi, wenn der Brechungsindex 
des Kolloidteilehens gréfer als der des Lésungsmittels ist. Atherische Kautschuk- 
lésungen erfahren bei Alkoholzusatz eine Zunahme des Tyndalleffektes, wahr- 
scheinlich, weil die im Micell gebundene Fliissigkeit eine andere Zusammen- 
setzung als die Aufenfliissigkeit hat. Grabowsky. 


William D. Harkins, Everett F. Carman and Herman E. Ries. The Rearran- 
gement of Molecules in Plastic Monomolecular Films. 
Pressure-Area and Potential Relations for Polycyclic 
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Compounds of the Five-Ring Series. Journ. Amer. Chem. Soe. 58, 
1377—1383, 1936, Nr.8. Von sechs in Chloroform gelésten kristallinen Fiinfring- 
verbindungen von der Struktur des Picens mit endstandigen polaren Gruppen wird 
das Filmbildungsvermégen iiber 0,01 molarer Salzsiure bei Raumtemperatur be- 
obachtet. Bei vier dieser Filme verschwindet der Oberflaichendruck infolge Zu- 
sammenschrumptens allmahlich, ahnlich wie bei einem Wachs. Oberflachendrucke 
und -potentiale der Filme im Anfangs- und Endzustand werden gemessen. Die 
Dicke der Filme betragt 14 bis 17 A. Grabowsky. 


Hans H. Pfeiffer. Further Tests of the Elasticity of Protoplasm. 
Physies 7, 8302—305, 1936, Nr.8. Zur Charakterisierung verschiedener Protoplasma- 
arten wird in einer einfachen Weise die Deformationsgeschwindigkeit bestimmt. 
Diese und die Viskositaét werden gegen Scherungsdrucke aufgetragen. Die dem 
Scherungsdruck unterworfenen Substanzen zeigen gelegentlich Doppelbrechung. 
Grabowsky. 
Wm. Howlett Gardner. Plastic Properties of Shellac. Physies 7, 306 
—310, 1936, Nr. 8. Die plastischen Eigenschaften des Schellacks werden untersucht, 
indem Polymerisation, Aggregation, Kondensation in Anwesenheit von Chemikalien 
und Adsorption von Wasser verfolgt und diskutiert werden. Grabowsky. 


Andrew Gemant. A Method of Analyzing Experimental Results 
Obtained from Elasto-Viscous Bodies. Physics 7, 311—317, 1936, 
Nr.8. Es wird eine Differentialgleichung abgeleitet, die zur Charakterisierung 
viskoser elastischer Massen Druck, Dehnbarkeit und Zeit verbindet. Die theoretisch 
entwickelte Beziehung erfahrt durch Relaxationszeitmessungen ihre Bestatigung. 

Grabowsky. 
Satyaprasad Roychoudhuri, Sarajit Kumar Nandi and Jiban Krishna Banerjee. On 
Activated Charcoal, PartIl. Purification by Washing with 
Waterand by Activation. Journ. Ind. Chem. Soc. 13, 410—418, 1936, Nr. 6. 

Grabowsky. 
W. Sjoerdsma. Monomolecular Layers of Chlorophyll. Nature 138, 
405, 1936, Nr. 3488. Eine Ather- und eine Acetonlésung von Chlorophyll a und b 
im Verhaltnis 3:1 wird auf Wasser, 0,01 und 0,1 normale H.SO,, eine 1 %ige 
Lésung von KMn0O, in verdiinnter H SO, und auf kohlensaiurehaltiges Wasser 
gegossen und das Verhalten der Oberfliche im Langmuir-Gerat untersucht. Nach 
dem Druck/Flache ist das Chlorophyll auf Wasser und Saure bei kleinen Drucken 
monomolekular. Fiir das System KMnO, + H2SO,/Chlorophyll wird ein Ubergang 
zum polymolekularen Film bis hinauf zu Drucken von 30 dyn/em nicht gefunden, 
wahrend in kohlensaurer Lésung der Ubergang vom mono- zum polymolekularen 
Film bei etwas kleinerem Druck (24dyn/em) als in Wasser und schwefelsaurer 
Lésung erfolgt. Grabowsky. 


A. Dubrowskaja und N. I. Kobosey. Untersuchung der Adsorptions- 
eigenschaften des promotierten Eisenoxyds im Zusammen- 
hang mit der Verteilung des Pror‘tors inder Oxydform der 
Ammoniakkatalysatoren. Acta Physivochim. URSS. 4, 841—858, 1936, 
Nr. 6. Die Absorptionsisothermen des Sauerstoffs durch reines und mit 10% 
Aluminiumoxyd promotiertes Eisenoxyd werden bei —180 und + 400° C bestimmt. 
Die Absorptionsfahigkeit des Oxyds nimmt mit der Kristallisation ab (Deby e- 
gramme). Die Aktivierungsenergie der Desorption von Sauerstoff ist vom Promotor 
unabhiangig. Die Adsorption des Sauerstoffs wird durch Hinfiihrung eines Promotors 
um den fiinffachen Betrag herabgesetzt, demzufolge angenommen wird, daf} das 
Aluminiumoxyd auf der Oberflache der Eisenoxydkristalle adsorbiert ist. Es wird 
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aus Mefidaten die Gleichgewichtskonstante zwischen geléstem und adsorbiertem 
Aluminiumoxyd berechnet und eine Gleichung abgeleitet, die den Abschirmungs- 
grad der durch Al,O; adsorbierten Oberflache des FesO; mit dem Gehalt an A103 
und der Gréfe des FesQ3-Kristalls verbindet. Grabowsky. 


B. Jerofejef and K. Mochaloy. A New Method for Investigating Ca- 
talyst Surfaces, Acta Physicochim. URSS. 4, 859—860, 1936, Nr. 6. Ein mit 
Eisenfeile gefiillter Kohirer, der einen Widerstand von mehreren tausend Ohm 
besitzt, verliert diesen Widerstand beim Erhitzen in einer Wasserstoffatmosphare 
auf 450°C bis auf wenige Ohm. Bei Zutritt von Luft erreicht er wieder seinen alten 
Widerstand. Enthilt der Koharer Hisenkérner, die mit 1% Aluminiumoxyd pro- 
motiert sind, so aindert er seine Eigenschaften beim Erhitzen in Wasserstoff nicht. 
An der Obertliche des promotierten Eisenoxyds befindet sich also ein Film von 
adsorbiertem Aluminiumoxyd, das unter den angegebenen Bedingungen nicht 
reduziert wird. Grabowsky. 


Mile Suzanne Veil. Périodicité de Liesegang et concentration du 
réactif-goutte. C. R. 202, 2078—2079, 1936, Nr. 25. Es wird der Hinfluf der 
Konzentration auf die Verteilung Liese gangscher Ringe beim System Bichromat- 
gelatine—Silbernitratlésung untersucht. Mit zunehmender Konzentration der Silber- 
nitratlésung findet Anhaiufung der Ringe statt entsprechend der Beziehung: 
wu = A/e +B (wu = Verteilung, c = Konzentration, A und B = Versuchskonstanten). 

Grabowsky. 
D. L. Chapman and P. W. Reynolds. The Catalytic Combination of 
Hydrogenand Oxygenatthe Surface of Platinum. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 156, 284—806, 1936, Nr. 888. Die Aktivitat des Platins als Katalysator 
fiir die Knallgasreaktion hiingt von seiner Vorbehandlung ab. Wird die Oberflache 
bei 1000°C in Wasserstoffatmosphire belassen, so wird sie vollkommen inaktiv. 
Die Regeneration dieser inaktiven Oberfliche kann nur durch langdauernde Oxy- 
dation und anschliefiende Behandlung mit Salzsiure erreicht werden. Zur Erklarung 
dieses Verhaltens nehmen die Verff. an, dai das Platin Spuren basischer Metalle 
enthalt. Eine Bestatigung dieser Annahme wird darin gesehen, dafi Platin, in obiger 
Weise inaktiviert und im Vakuum vom Wasserstoff befreit, bei anschliefiender Er- 
hitzung in Sauerstoffatmosphaére ein Vielfaches von dem an Sauerstoff aufnimmt, 
als es normalerweise vermag. Die Inaktivierung des Platins gelingt besonders 
gut, wenn der Probe eine geringe Menge Kupfer zugesetzt wird. Grabowsky. 


B. Kamienski et J. Inglot. The Dielectric Potential and Surface 
Tension of Cholic Acids at Different Hydrogen Ion Concen- 
trations. Bull. int. Acad. Polon. 1936, S.248—254, Nr.5/6. Unter dem ,,dielek- 
trischen Potential“ ® verstehen die Verff. die elektrische Potentialdifferenz zwi- 
schen zwei dielektrischen Medien (hier speziell zwischen der Lésung und Luft). 
® (MeBtemperatur 17 bis 20°) und die Oberflachenspannung o (bei 25°) wurden von 
den Lésungen folgender Sauren in 0,1 n Wasseriger KCl-Lésunz im py-Bereich von 
2 bis 12 und im Konzentrationsbereich von 0,0001 bis 0,0006 Mol/Liter gemessen: 
Cholséure, Dehydrocholséure und Desoxycholsiure. Aus dem Verlauf von ® wird 
(in Ubereinstimmung mit friiheren Versuchen) geschlossen, da er nicht durch die 
Adsorption von Saéureionen oder von H-Ionen an der Grenzfliche Lésung/Luft, 
sondern nur durch die Adsorption von nichtionisierten Molekiilen bedingt ist. Aus 
dem ungleichartigen Verlauf der -Werte gegeniiber dem der o-Werte folgt, da in 
die Gibbssche Adsorptionsgleichung noch ein Ausdruck fiir ® einzufiihren ist 
(vgl. auch folgendes Ref.). Fuchs. — 
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B. Kamienski et J. Inglot. Dielectric Potential of a Potassium 
Chloride Solutionat DifferentHydrogenlonConcentrations. 
Bull, int. Acad. Polon. 1936, S.255—257, Nr.5/6. Das dielektrische Potential @ 
(vgl. vorstehendes Ref.) von 0,1n KCl-Lésungen wurde im py-Bereich von 1,5 bis 
12,5 gemessen. Die verschiedenen py-Werte wurden durch Zusatz von Salzsiiure 
bzw. von Kalilauge eingestellt: Von py 1,8 bis 12,2 ist ® unabhingig vom p,, 
wahrend ® bei py <1,8 auf negative Werte abfallt und bei py > 12,2 ansteigt. 
Unter der Annahme, dafi bei Anwesenheit verschiedener Komponenten in der 
Lésung sich die einzelnen ®-Werte additiv zusammensetzen, werden die in vor- 
stehend referierter Arbeit fiir die Cholsiéuren erhaltenen ®-Werte umgerechnet. 

Fuchs. 
W. Goslawski. The Influence of Hydrogen Ions on the Dielectric 
Potential and the Surface Tension of Chinchonine and 
Chinchonidine Solutions. Bull. int. Acad Polon. 1936, S.370—377, Nr. 7. 
Von 0,01 bis 0,03 mol. Lésungen von Chinon und von Chinonidin in 0,1 n KCl-Lésung 
wurden im py-Bereich von 3 bis 6 baw. von 3 bis 8 das dielektrische Potential ® 
(vgl. die beiden vorstehenden Ref.) und die Oberflichenspannung o bei Zimmer- 
temperatur gemessen. Die gleichen Gréfien wurden von den Lésungen der Alkaloide 
in 0,2 n Essigsaure + 0,2 n Natriumacetat im py-Bereich von 4 bis 6 (Pufferlésungen) 
gemessen. Die einzelnen py-Werte wurden mittels HCl und KOH eingestellt. Fiir 
® und o wurde gleichartige Abhangigkeit von der H-lonenkonzentration gefunden. 
Die Pufferlésungen zeigen gréfiere -Werte als die KCl-Lésungen. Die Ergebnisse 
werden unter dem Gesichtspunkt des Lésungszustandes der Alkaloide in der Grenz- 
fliche diskutiert. Fuchs. 


F. E. Bartell, J. L. Culbertson and Mike A. Miller. Alteration of the free 
surface energy of solids. I. Vertical-rod Method for the Mea- 
surement of Contact Angles Preliminary Study of Effect of 
Heat Treatment on Magnitude of Contact Angles, Journ. phys. 
chem. 40, 881—888, 1936, Nr.7. Von den Verff. wurde eine Methode zur Messung 
der Bertihrungswinkel fest-fliissig-Luft und fest-fliissig-fliissig entwickelt, bei der 
der feste Kérper die Form von durchsichtigen oder undurchsichtigen Staben besaf. 
Diese Methode wird als Vertikale-Stab-Methode bezeichnet. Die anscheinend genaue 
Methode kann dazu dienen, Anderungen der Adhiasionsspannung zu verfolgen, und 
gibt Aufklarung iiber die an der Oberflache fester Substanzen auftretenden Ande- 
rungen der freien Energie. Die in der vorliegenden Mitteilung untersuchten festen 
Substanzen waren Pyrexglas, Quarzglas, Au und Pt. Es wurde gezeigt, daf} fiir die 
Untersuchung der Oberflacheneigenschaften eine sorgfaltige Vorbehandlung der Ober- 
flache der festen Substanz wichtig ist. Es scheint, als ob das Vorhandensein von 
Spannungen im Glase fiir die grofen Beriihrungswinkel Wasser—Luft verantwortlich 
za machen ist, die bei derartigen Glasoberflaichen beobachtet werden, da durch 
Beseitigung der Spannungen durch sorgfaltiges Tempern der Beriihrungswinkel von 
Hs0 an solehen Oberflachen zum Versechwinden gebracht wird. &. Steinwehr. 


F. E. Bartell and Mike A. Miller. Alteration of the free surface 
energy ofsolids. Il. Effect of Heat Treatment of Metals in Air. 
Journ. phys. chem. 40, 889—894, 1936, Nr.7. In einer Fortsetzung der vorstehenden 
Mitteilung wird tiber eine spezielle Vorbehandlung von Au- und Pt-Staben be- 
richtet, deren Zweck ist Normaloberflichen zu schaffen, die als Bezugsoberfliche 
dienen sollen. Derartige Normaloberfliichen kénnen nicht an in Luft behandelten 
Stahloberflichen erzeugt werden. Au- und Pt-Staibe mit Normaloberflachen wurden 
in Luft einer Wirmebehandlung im Temperaturgebiet zwischen 100 und 600°C 
unterworfen. Die infolgedessen auftretenden Anderungen der Beriihrungswinkel 
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wurden mit Hilfe der in der vorhergehenden Mitteilung beschriebenen Methode 
gemessen. Bei Wirmebehandlung in niedrigen Temperaturen wurden diese Me- 
talle sehr stark organophil, wahrend sie infolge einer Warmebehandlung bei hoheren 
Temperaturen weniger stark organophil wurden, sie konnten jedoch veranlaft 
werden, hydrophiles Verhalten zu zeigen. Es wurde gefunden, daf} die Oberflachen- 
eigenschaften sich nach der Warmebehandlung mit der Zeit andern. v. Seinwehr. 


F. E. Bartell and Mike A. Miller. Alteration of the free surface 
energy of solids. Ill. Effect of Heat Treatment of Metals ina 
Vacuum and in Several Gases. Journ. phys. chem. 40, 895—904, 1936, 
Nr. 7. In einer weiteren Fortsetzung der beiden vorstehenden Arbeiten wird tiber 
die Vorbehandlung von Stiben aus Au, Pt, Cu, 18—8-Stahl, Ag, Al, W und Messing 
zur Erzielung von Normaloberflichen berichtet. Durch Warmebehandlung dieser 
Metalle int Vakuum wurde ihre Hydrophilie um so mehr erhéht, je héher die 
Temperatur der Wirmebehandlung war. Der Grad der erreichten Hydrophilie war 
bei Wimebehandlung im Vakuum am gréten und nahm in der Reihenfolge der 
Behandlung in H», Luft und N». ab. Alle erwahnten Metalle mit Ausnahme von Pt 
und W reagierten nach der Warmebehandlung in Ny chemisch mit Acetylentetra- 
bromid; Au, Cu und Messing reagierten nach ahnlicher Wirmebehandlung mit 
o-Bromnaphthalin, das mit H,O gesattigt war unter Bildung von Bromiden. Al und 
W reagierten nach Wirmebehandlung in Hy mit Acetylentetrabromid. Die Be- 
netzungscharakteristiken der verschiedenen Metalle weichen stark voneinander ab, 
aber auch die Benetzungscharakteristiken von Oberflachen desselben Metalls sind 
je nach der Vorbehandlung des Metalls sehr verschieden. v. Steinwehr. 


W. J. Miiller und E. Low. Zur Theorie der Korrosionserschei- 
nungen. V. Die Anwendung der Porentheorie der Korrosion 
auf die Erscheinung des Differenzeffektes von Thiel und 
Eckell. ZS. f. Elektrochem. 42, 789—792, 1936, Nr.11; auch Wiener Anz. 
1936, S.184—185, Nr.18. Die von Thiel und Eckell gefundene und von 
ihnen als Differenzeffekt bezeichnete Erscheinung wird von den _ Verff. 
unter Zugrundelegung der Porentheorie der Korrosion von W. J. Miller 
behandelt. Fiir diesen Effekt wurde unter Anwendung der Kirchhoff- 
schen Gesetze auf die Stromverteilung eines Lokalelementes mit Nebenschluf 
A= in K — in iy i 
= “ANS ae 
gehende Strom, w, Widerstand in den Poren, 1, Widerstand der Deckschicht), die 
mit dem von Thiel und Eckel] gemachten Befund, daf} der Effekt der auSeren 
Stromstiarke proportional ist, iibereinstimmt. Die aus 4 und i, berechnete Growe K 
zeigt bei den von den Verff. ausgewerteten Versuchen eine gute Konstanz. Hieraus 
wird geschlossen, dafi bei Vorhandensein eines positiven Differenzeffektes die Auf- 
lésung eines Metalls ein rein elektrochemischer Vorgang ist, und dafi die Theorie 
der Korrosion durch Lokalelemente zutreffend ist. Auch die Tatsache, da die 
Gro®e des Differenzeffektes erheblich von der Uberspannung an der Kathode ab- 
hangt, dafi aber der Wert von K vom Material der Hilfskathode unabhangig ist, 
stimmt mit der hier entwickelten Theorie iiberein. v. Steinwehr. 
W. J. Miller. Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. VI. 
Uber die experimentelle Bestimmung des Metallpotentials 
einer arbeitenden Anode und die experimentelle Be- 
stimmung der fiir Lokalelemente maigebenden Spannungs- 
und Widerstandsgréfen. ZS. f. Elektrochem. 42, 830—833, 1936, — 
Nr.11; auch Wiener Anz. 1936, S.185, Nr.18. Mit Hilfe der in der vorher- 
gehenden Mitteilung von Miiller und L6éw _ entwickelten Methode zur — 


f 
E 


die Gleichung aufgestellt (i2 der zur Fremdkathode 


1937 11. Grenzflachen. 12. Werkstoffe. — 1. Allgemeines 145 


Bestimmung des Porenwiderstandes im_ stationiren Zustand der Korro- 
sion, der sich durch das Vorhandensein einer Deckschicht auf der Oberflache 
einstellt, durch Bestimmung der Spannung bei zwei verschiedenen Stromstirken 
lieB sich der Korrektionseffekt K aus dem Differenzeffekt von Thiel und Eckel] 
ermitteln. In der vorliegenden Mitteilung wurden die gewonnenen Ergebnisse an 
den von den eben genannten Verff. an der Kombination von Zn und Pt ausgefiihrten 
Messungen gepriift, wobei sich sehr gut iibereinstimmende Werte fiir den Poren- 
widerstand (im Mittel 0,0908 Ohm) ergaben. Weiter ist zu schliefien, da8 in der 
Grenzschicht einer derartizen Zn-Elektrode eine sehr hohe Zn*-Ionenkonzentration 
herrscht, und dai eine Anderung der Stromstirke von der kleinsten Lokalstrom- 
stirke (0,188 Amp.) bis zur gréfiten kombinierten Stromstirke (0,265 Amp.) praktisch 
das wahre Potential des Metalls nicht beeinfluft. v. Steinwehr. 


Ernst Kurt Offermann. Uber die Herstellung und die Higenschaften 
von Stahl aus Carbonyleisen. Mitt. Kohle- u. Hisenf. Dortmund 1, 85 
—120, Lief 5, 1936. Die Herstellung von Carbonylreineisen und Carbonylstah] nach 
dem Sinterverfahren wird zweckmafiig bei 1000 bis 1100° vorgenommen. Bei héherer 
Sintertemperatur ist die N-Aufnahme iiberma®ig gro. Die Sinterdauer ist nach der 
Blockgréfe zu bemessen. Die Sinterung in einer flachen Kokille gewahrleistet eine 
gute Gleichmafiigkeit. Das auf diesem Wege hergestellte Fe enthalt bis zu 0,03 % C, 
bis zu 0,015 % O und bis zu 0,022 %N. Die Carbonylstihle zeigen grofe Neigung 
zi anomaler Gefiigeausbildung, die durch geringe Legierungszusiatze beseitigt 
werden kann. Die Randentkohlung kann durch Anwendunz einer héher gekohlten 
Schutzschicht vermieden werden. Als Legierungszusitze sind schwer oxydierbare 
Metalle und leicht reduzierbare Oxyde geeignet. Die nach dem Sinterverfahren her- 
gestellten Carbonyl-C-Stahle weisen grofe chemische Reinheit und wenig nicht- 
metallische Einschliisse auf. Im Vergleich mit den technisch erschmolzenen Stahlen 
sind Streckgrenze, Festigkeit, Hart- und Vergiitbarkeit geringer und das Gefiige 
ungiinstiger. Ein Carbonylwerkzeugstahl mit Mn-Zusatz besitzt entsprechende 
Eigenschaften wie technisch erschmolzener Stahl. Barnick. 


5. Elektrizitit und Magnetismus 


A.E. Kennelly. Magnetic formulaeexpressedintheM. K.S.system 
of units. Proc. Amer. Phil. Soc. 76, 343—377, 1936, Nr.3. Da die magnetischen 
Groen bisher meist auf absolute Einheiten bezogen worden sind, richtet der Verf. 
eine gréfere Zahl viel verwendeter elektrotechnischer Zahlenwertgleichunzen fiir 
das Giorgische Mafisystem zu (also fiir praktische Einheiten), und zwar unter 
Beriicksichtigung sowohl der rationalen als auch der nichtrationalen Schreibweise. 
Zahlenmafig durchgerechnete Beispiele veranschaulichen die Verwendung der 
Gleichungen. J. Wallot. 


E. Bodea. Dimensional coherence between Giorgi’s system of 
units and Kalantaroff’s system of dimensions. Bull. Soc. Roum. 
Phys. 37, 19—43, 1936, Nr.66. Der Verf. weist darauf hin, da® sich das Giorgi- 
sche Hinheitensystem ohne weiteres aus dem Kalantaroffschen Dimensions- 
system mit Hilfe des Prinzips der dimensionellen Kohirenz (des Prinzips der ,,Ab- 
stimmung“) ableiten la8t. Kaiantaroff nimmt als Grundzré®en die Linge, die 
Zeit, die Elektrizititsmenge und den magnetischen Fluf und erreicht dadurch 
bemerkenswerte Symmetrien in den Dimensionsangaben. Diese theoretischen Vor- 
teile lassen sich ohne weiteres mit den praktischen Vorteilen des Giorgischen 
Meter-Kilogramm-Sekunden-Ohm-Systems verbinden. Der Verf. schlagt fir die 
Phys. Ber. 1937 10 
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Giorgische Einheit der Wirkung (Coulomb:Weber) den Namen Planck, 
fiir die Giorgische Einheit der magnetischen Feldstarke den Namen Giorgi 


vor. J. Wallot. 
B. S. Madhava Rao. A theorem on action functionsin Born’s field 
theory. Proc. Indian Acad. 4, 377—881, 1936, Nr. 3. [S. 107.] Henneberg. 


Regulating transformer. Journ. scient. instr. 13, 341, 1936, Nr. 10. 
Reguliertransformatoren fiir technische Frequenzen in der Ausfiihrung wie ein 
Doppel-Schiebewiderstand werden beschrieben. Der Eisenkern hat zwei sehr lange 
Schenkel und zwei kurze Joche. Auf den langen Schenkeln ist die Primarwicklung, 
dariiber die blanke Sekundérwicklung aufgebracht, von der iiber Gleitkontakte die 
regelbare Spannung abgenommen werden kann. Verschiedene Ausfiihrunzen der 
im wesentlichen fiir Laboratoriumszwecke gedachten Regler sind méglich. W. Hohle. 


H. Boekels und F. W. Miiller. Hochempfindliche Zeigerfrequenz- 
messer. Elektrot. ZS. 57, 1259—1261, 1936, Nr. 44. Verff. beschreiben einen auf 
dem Phasensprungprinzip (G. Keinath, Elektrot. ZS. 37, 271, 1916; DRP. 293 271) 
beruhenden Frequenzschreiber mit Tintenschrift, bei dem an Stelle der im allge- 
meinen vorgesehenen Doppeldrehspule eine einfache, gleichzeitig als Ablenkspule 
und Richtspule (,,elektrische Feder“) wirkende Drehspule in einem eisengeschlos- 
senen elekirodynamischen Mefiwerk vorgesehen ist. Bei einer nutzbaren Schreib- 
breite von 120mm hat das Instrument einen Mefibereich von 49,9 bis 50,1 Hertz. 
Die absolute Genauigkeit betriigt im Temperaturbereich 15 bis 30° C und innerhalb 
eines Spannungsbereiches von 100 bis 120 Volt etwa + 14/59 Hertz. Zwei interessante 
Frequenzdiagramme sind beigefiigt. Geyger. 


Karl Sauermann. Eine neue Gleichstrom-Leistungsmefibrtiicke 
mit selbsttatigem Briickenabgleich. Elektrot. ZS. 57, 1317—1819, 
1936, Nr. 46. Nach einleitenden Ausfiihrungen tiber Leistungsmessungen bei Gleich- 
strom und iiber die zur Beriicksichtigung des Eigenverbrauches des Strom- bzw. 
Spannungsmessers anzubringenden Korrekturen beschreibt Verf. eine zur Gleich- 
stromleistungsmessung dienende, sich selbsttatig abzleichende Briickenschaltung, 
die ohne Korrekturen zu arbeiten gestattet.. Die vier Briickenzweige bestehen aus 
dem zu messenden Stromverbraucher, einem Strommesser, einem Spannungsmesser 
und einer Dreielektrodenrohre, deren Gitterpotential durch ein in der Mefdiagonale 
liegendes richtkraftloses Drehspulinstrument beeinfluft wird. Der Zeiger dieses 
Instrumentes tragt einen isolierten, U-f6rmigen Drahtbiigel, der sich in einem als 
Elektrolytwiderstand auszebildeten hochohmigen Spannungsteiler (zwei kreisbogen- 
formige, in eine Hartgummiplatte eingearbeitete und mit Glycerin gefiillte Kandle) 
bewegt und das Gitterpotential der Réhre selbsttatig so einreguliert, da die Mef- 
diagonale stets stromlos bleibt. Die zu messende Leistung ergibt sich dann aus den 
beiden Ablesungen am Strom- und Spannungsmesser, deren Ei zenverbrauchswerte 
nicht in die Messung eingehen und daher nicht beriicksichtigt zu werden brauchen. 

‘ Geyger. 
Manfred von Ardenne. Spannungsmessungen bei extrem hohen 
Frequenzen mit dem Dioden-Voltmeter. MHochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 48, 117—120, 1936, Nr.4. Nach einem Hinweis auf die dlteren Arbeiten 
und in jiingster Zeit erschienenen Untersuchungen iiber Scheitelspannungs- 
messungen bei Hochfrequenz berichtet Verf. tiber eine von ihm entwickelte neue 
Ausfiihrunzsform der Diode, durch die der Frequenzbereich um etwa eine Zehner- 
potenz in Richtung boher Frequenzen hinausgeschoben wird. Durch eine duferst 
kapazitiittsarme Diode mit einer Anodenzuleitung von etwa 10mm und einem 


definierten Abstand Anode—Kathode von 5-10-°?mm werden Fehler durch den — 
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Einflu8 der endlichen Elektronenlaufzeiten in der Diodenstrecke und infolge der 
Spannungen lings der Zuleitungen soweit abgeschwacht, dafi Spannungsmessungen 
mit einer Toleranz von wenigen Prozent bis zu Frequenzen von 1,5: 10° Hertz aus- 
fiihrbar werden. Der erwahnte extrem kleine Elektrodenabstand wird bei der mit 
einer Glasfeder versehenen Diode vor Beginn einer Messung mit Hilfe eines 
Mikroskopantriebes definiert eingestellt. Der Scheitelspannungsmefbereich einer 
Ausfihrung des beschriebenen Diodenvoltmeters betriigt 0,5 bis 140 Volt. Geyger. 


H. Geficken. Strom- und Spannungsmessung mit Ventilgleich- 
richtern. Arch. f. techn. Messen, Lieferung 64, J 82—1, 1936. Bei der Spannungs- 
messung mit Kupferoxydul-Trockengleichrichtern und Drehspulinstrumenten kann 
man bekanntlich den stérenden Einflufi von Widerstandsénderungen des Gleich- 
richters dadurch herabmindern, daf} man einen konstanten Vorwiderstand mit dem 
Gleichrichter und dem Instrument in Reihe schaltet. Verf. zeigt, dal} es gemaf} den 
Arbeiten von Geffcken und Richter (DRP. 634184 vom 1. November 1927) 
fiir die Bemessung dieses Vorwiderstandes ein Optimum gibt. Zwecks Erzielung 
giinstigster Bedingungen muf} man den Vorwiderstand und die Empfindlichkeit des 
Instrumentes derart auf den Gleichrichterwiderstand und die Mefispannung ab- 
stimmen, da der Vorwiderstand mindestens um eine Zehnerpotenz héher liezt als 
der Gleichrichterwiderstand, und dafi der Mefibereich den angenahert geradlinigen 
Teil der Gleichrichterkennlinie umfaiit. Die gro®e Bedeutung einer solchen An- 
passung, die an Hand von Kennlinien ausfiihrlich erlaéutert wird, kommt in den 
Skalenbildern solcher Instrumente sehr klar zum Ausdruck. Geyger. 


E. P. Adams. The split cylindrical condenser I. Proc. Amer. Phil. 
Soc. 76, 251—267, 1936, Nr. 3. 

E. P. Adams. Dasselbe. II. Ebenda S. 296—302. Verf. entwickelt mathematische 
Formeln zur Berechnung eines Kondensators, dessen Belegungen einen Zylinder 
bilden. Die Betrachtungen werden zunachst auf einen Zylinderdurchmesser und 
verschiedenen Abstand der Belegunzen, d. h. verschiedenen Spalt, erstreckt. In der 
zweiten Arbeit werden auch Lésungen mitgeteilt fiir einen zylindrischen Leiter, der 
teilweise von einem koaxialen Zylinderausschnitt umgeben ist. Weitere Sonderfalle 
siehe in der Arbeit. Pfestor}. 


H. A. Thomas. The electrical stability of condensers. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 79, 297—335, 1936, Nr.477. In der ausfiihrlichen Arbeit wird iiber die 
Konstanz von Normalkondensatoren vorwiegend mit Luft als Dielektrikum be- 
richtet. Es wird eingehend der Teniperatureinfluf{ untersucht und festgestellt, daf 
die Ausdehnung der Metalle nicht allein die Ursache zu den groben Veranderungen 
sein kann. Die Arbeit enthilt ausfiihrliche Angaben iiber die elektrischen Hizen- 
schaften (Dielektrischer Verlustfaktor, Durchschlagsfestigkeit und Dielektrizitats- 
konstante nebst Temperaturkoeffizient) fiir eine Reihe von Isolierstoffen, die im 
Kondensatorenbau Verwendung finden, wie z. B. Quarz, Calit, Frequenta und viele 
andere. Zum Schlufs werden Kondensatorkonstruktionen eingehend beschrieben, 
die unter Beriicksichtigung der warmetechnischen Higenschaften so abgeglichen sind, 
dafi der Temperaturfehler Null ist. Dies wird durch Beseitigung von Spannunzen 
in den Metallteilen, Veranderung im mechanischen Aufbau, Verbesserung des 
thermischen Gleichgewichtes und Verwendung von mechanisch geeigneten Iso- 
jJatoren mit sehr geringem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizititskonstanten 
erreicht. Die Untersuchungen fiihren zu dem Schluf, dai es méglich ist, auch ver- 
hiltnismafiz preiswerte Normalluftkondensatoren fiir langsame Temperatur- 
anderungen mit der gleichen hohen Genauigkeit herzustellen. Die Untersuchung 
soll weiter auf schnelle Temperaturainderung und deren Kompensation ausgelehnt 
werden. Pfestorf. 
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Samuel C. Curran. The Use of High-Frequency Discharge-tubes 
as Electrical Counters, Phil. Mag. (7) 22, 599—616, 1936, Nr.148. Es wird 
ein elektrischer Zihler beschrieben, der von dem Mangel des Geigerscuen 
Spitzenzihlers, nur sehr geringe Stromstirken zu geben, frei ist und so starke 
Stromsté®e liefert, da® sie im Lautsprecher als Knacken deutlich zu héren sind. 
Er beruht auf der Verwendung von Hochfrequenzentladungsréhren. Die Gas- 
entladungsréhren enthalten teils ein durchlaufendes, eine Anzahl Windungen 
bildendes Kupferrohr, das als Induktivitét in den Hochfrequenzkreis eingeschaltet 
werden konnte, teils zwei plattenférmige Elektroden, die als Kapazitat im Hoch- 
frequenzkreis dienten. Die héchste Frequenz war 2,3-107 Hertz. Die Réhren hatten 
Fenster aus Glimmer. Nach einer theoretischen Erérterung der Wirkungsweise der 
verschiedenen Zihlertypen werden die mit den Hochfrequenzréhren angestellten 
Versuche beschrieben. Die Wirkungsweise der Réhren beruht darauf, dafi ihre 
Kapazitit oder Induktivitit durch eine Gasentladung geaindert wird und dieses zu 
einer Verstimmung der Hochfrequenzschwingungskreise fiihrt. Die Gasentladung 
wird durch die zu zihlenden primaren Teilchen hervorgerufen. Als beste erwies 
sich eine kapazitiv arbeitende Réhre. Eine klare Wiedergabe der Ergebnisse fehlt 
ebenso wie eine Zusammenstellung, ein fiir das Phil. Mag. leider charakteristischer 
Mangel. Giinther schulze. 


W. H. Doberty. A new high efficiency power amplifier for 
modulated waves. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 1163—1182, 1936, Nr.9. Auszug: 
Bell Syst. Techn. Journ. 15, 469—475, 1936, Nr.3. Es wird die Theorie fiir einen 
linear arbeitenden Senderverstirker mit hohem Wirkungsgrad entwickelt. Die 
Zweirohrschallung arbeitet mit einer Art Riickkopplung und erreicht einen Wirkungs- 
grad von 60 bis 65 %, wiihrend der gewohnliche Verstirker in der Hndstufe eines 
Senders héchstens ein 7 von 33% besitzt. Mit einem Versuchsverstarker von 
50 Kilowatt sind Messungen durchgefiihrt und die Verzerrungen gemessen. Der 
Klirrfaktor war kleiner als 1% bei Modulationsfrequenzen zwischen 50 und 
1000 Hertz und stieg bis etwa 6% bei einer Frequenz von 5000 Hertz und einem 
Modulationsgrad von 100 %. Lampe. 


Kenji Maruyama. The Measurement of the Electromotive Force 
ina High Resistance Circuit. Sciént. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
30, 1936, Nr. 651/655; Beilage: Bull. Abstracts 15, 51, 1936, Nr.9. Zur Messung der 
EMK in einem Kreise von hohem Widerstand wurde ein Réhrenelektrometer unter 
Benutzung der Thermionenréhre ,,Mazda UX 54“ konstruiert. Die Genauigkeit und 
Empfindlichkeit der Anordnung wurde durch Messung der EMK von Normal- 
elementen und von Trockenelementen gepriift, die in Reihe mit grofien Widerstaénden 
von etwa 108Ohm geschaltet waren. Die Ergebnisse dieser Messungen wurden mit 
den mittels der Poggendorfschen Kompensationsmethode ohne Einschaitung 
von Widerstinden gefundenen Werten verglichen, wobei eine ausgezeichnete 
Ubereinstimmung festgestellt wurde, da die grésten Unterschiede stets kleiner als 
+ 0,1 Millivolt waren. v. Steinwehr. 


BR. W. Gilbert. A potentiometric direct-current amplifier and 
its applications. Proce. Inst. Radio Eng. 24, 1239—1246, 1936, Nr.9. Die be- 
schriebene Anordnung ist im wesentlichen eine Doppelbriicke. Den verin7erlichen 
Zweig der Briicke bildet eine Dreipolréhre, deren Gitterpotential durch zwei Photo- 
rohren bestimmt wird. Bei unabgeglichener Briicke flieft durch ein Nullinstrument 
ein Strom, das Instrument wirkt optisch auf die Photozellen ein: eine Ablenkung 
verursacht eine kleine Anderung in der Leitfahigkeit der Photoréhren und damit 
eine Anderung des Gitterpotentials der Dreipolréhre, die wiederum eine Anierung 
des Anodenwiderstands der Réhre hervorruft. Hierdurech kann die Briicke ab-— 
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geglichen werden, womit die Aktion dann aufhért. Jede Anderung in einem der 
Zweize leitet automatisch eine neue Abgleichung ein. Dasselbe erreicht man auch, 
wenn man in den Galvanometerzweig ein kleines Potential C einschaltet. Das Gal- 
vanometer und das Potential in Reihe wird durch einen Widerstand RF iiberbriickt, 
in dem Nullzweig liegt auSerdem ein Strommesser J. Die Abgleichung ist in diesem 
Falle dann erreicht, wenn I- R entgegengesetzt gleich C ist, d. h. J und R sind ein 
Mafs fiir C. Hinzelheiten der Anordnung und Anwendungsmoglichkeiten werden be- 
sprochen. Blechschmidt. 


S. J. Braude. Uber die Messung der elektrischen Feldstirke 
beihohen Frequenzen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 106—110, 1936, Nr. 1. 
Es wird die Erwarmung eines Dielektrikums grofer Relaxationszeit (Hexylalkohol 
in Benzol) im elektrischen Felde zur Messung der Feldstirke benutzt. Die benutzte 
Wellenlange betrigt 51cm. Das Mefigeriit besteht aus einer Glaskugel von 2cm 
Durchmesser, die angeschmolzene Kapillare hatte einen solchen von 0,7mm. Die 
gefundene Relaxationszeit war doppelt so grofi wie die von Malsch angezebene, 
allerdings ist eine Vergro®erung durch die ziemlich starke Konzentration auch zu 
erwarten. Riewe. 


A. Alexandrow und A. Solotarewa. Uber die Stofionisation in festen 
Dielektriken. Techn. Phys. USSR. 1, 142—150, 1934, Nr.2. Hine Diskussion 
der Fehlerquellen bisheriger Messungen. — Da die Leitfahigkeit der Proben von 
Glas und Glimemr nicht von der Dicke abhingt, scheint keine Stofionisation vor- 
handen zu sein. Bis zu Feldern von 5-105 Volt/em bleibt die Proportionalitat zwi- 
schen Strom und Spannung, also das Ohmsche Gesetz, erhalten, dariiber nimmt 
der Strom starker zu. Diese Abweichunzen vom 0 hm schen Gesetz sind bei kleinen 
wirksamen Oberflichen der Proben weit starker als bei grofen, sie nehmen etwa 
quadratisch mit dem reziproken Radius der Probe zu. Es ist also wahrscheinlich, 
das der tiberwiegende Teil der Zunahme der elektrischen Leitfiihigkeit mit einem 
lokalen Prozefi verbunden ist, der an der Stelle des zukiinftigen Durchschlags vor 
sich geht*. Riewe. 


Heinrich Frei und Gerhart Groetzinger. Uber das Freiwerden elek- 
trischer Energie beim Aufschmelzen des Elektreten. Phys. 
ZS. 37, 720—724, 1936, Nr. 20. Verff. messen mittels Elektrometer den Strom, der 
beim Aufschmelzen aus einem Elektreten fliefit. Untersucht werden Paraffin als 
nichtpolarer und Bienenwachs als polarer Isolierstoff. Der Stromverlauf der zwei 
Priiflinge deutet auf ein grundsitzlich unterschiedliches Verhalten polarer und nicht- 
polarer Substanzen. Bei polaren Stoffen ist ein grofer Einflu® vorhanden, ob im 
festen oder fliissigen Zustand polarisiert wird, ebenfalls steigt die sich beim Auf- 
sechmelzen von Bienenwachs ergebende Elektrizitaétsmenge nahezu linear mit der 
Polarisationsspannung an. Die Annahme einer von der Zeit unabhingigen elek- 
trischen Polarisation im Elektreten scheint erfiillt. Pfestorj. 


Jacob Neufeld. On the anomalous properties of dielectrics. Journ. 
Franklin Inst. 222, 327—336, 1936, Nr.3. Die dielektrischen Verluste werden ent- 
sprechend Schweidler der dielektrischen Absorption zugeschrieben. In 
der vorliegenden mathematischen Arbeit entwickelt Verf. ein Verfahren, um 
1. Verluste, die durch Hysterese bedingt sind, von den durch Absorption bedingten 
Verlusten zu trennen; 2. die Absorptionskurve fiir ein Dielektrikum, in dem keine 
Hystereseverluste stattfinden, analytisch zu bestimmen, und 3. um graphisch die 
Genauigkeit der Sch weidlerschen Entwicklung zu priifen. Pfestorf. 


P. Boning. Uber Raumladungen in festen Isolierstoffen 
(Elektretverhalten). Mitt. techn. Inst. Tung-Chi Univ. Woosung 2, 1—6, 
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1936, Nr. 8. Isolierstoffe, wie Paraffin, Harz, Wachs und ihre Mischungen, werden 
im geschmolzenen Zustand dem elektrischen Felde zwischen planparallelen Elek- 
troden ausgesetzt und nach ihrer Erstarrung auf Raumladungen mittels Elektro- 
meter untersucht (Elektretverhalten). Eine erheblich negative Uberschufladung 
halt sich mehrere Wochen auf gleichem Wert. Bei Zusatz von Holzmehl ergibt sich 
eine starke positive UberschuSladung. Bei einem zweiten Versuch ergibt sich, dat} 
bei Stoffen ohne Holzmehl diejenige Seite, die der negativen Elektrode angelegen 
hat, sich sofort negativ zeigt bzw. erst positiv und nach kiirzerer oder langerer Zeit 
negativ wird. Stoffe mit Holzmeh] verhalten sich gerade umgekehrt. Pfestor}. 


Lydia Inge und Alexander Walther. Die Bestimmung der Scheitel- 
werte von kurzen Spannungsstéfien mittels eines Kugel- 
funkens. Techn. Phys. USSR. 1, 3835—348, 1934, Nr.3. Verff. messen die Durch- 
schlagsspannun zen, die sich bei verschiedenen Verzégerungen fiir eine Kugelfunken- 
strecke, Abstand der Elektroden 1cm, im Falle einer Rechteckwelle ergeben. Bei 
Zeiten, die kleiner als 1psece sind, kénnen die Durchschlagsspannungen den 
statischen Wert merklich iibertreffen. Fiir einen SpannungsstoS von 1077 see Dauer 
146t sich im Mittel ein Stoffaktor von 1,1 bis 1,2 erwarten. Die Verzégerunzg kann 
dann Werte bis zu 1 usec erreichen. Wenn die Funkenstreckén nicht bestrahlt 
werden, kann die Verzégerung bei den ersten Durchschligen noch bedeutend 
gréfer sein. Die Durchschlagsverzégerungen bei verschiedenen Spannungen mit 
flacher Wellenstirn ergeben ebenfalls beim ersten Durchschlag gleiche Werte wie 
bei der Rechteckwelle. Bei Wellen, die iiblicherweise fiir Stoispannunzen benutzt 
werden (Steilheit etwa 1 sec, Halbwertdauer 20 bis 50 usec) mufi theoretisch die 
Verzégerung noch gréfer werden. Die von Férster erwihnte Erscheinung, Auf- 
treten eines Glimmens vor dem eigentlichen Durchschlag, konnte von Verff. nicht 
beobachtet werden. Pfestorf. 


8. Gutin und L.Sackheim. Elektrischer Durchschlag inhomogener 
Dielektrika. Techn. Phys. USSR. 2, 493—501, 1935, Nr.5. Es ist bekannt, dafi 
die homogenen Dielektrika gegen Verzerrungen des Feldes recht empfindlich sind, 
wahrend die inhomozenen Dielektrika in inhomogenen Feldern fast bei denselben 
Spannungen durchgeschlagen werden wie imshomogenen Felde. Das Ziel der Arbeit 
der Verff. war, die Frage tiber den Einfluf der Inhomogenitat auf die elektrische 
Festigkeit der Dielektrika aufzukliren. Es wird dazu Kolophonium untersucht, dem 
verschiedene Beimengungen zugesetzt werden, sowie ferner Modelle von pordsen 
Isolierstoffen. Wahrend Ruf} die elektrische Festigkeit des Gemisches erniedrigt, 
ist das Absinken bei Glaszusatz recht gering, obwohl die Dielektrizitatskonstante 
des verwandten Glases sehr grof} ist. Als Modell zur Untersuchung der Luft- 
einschliisse untersuchen Verff. den Durchschlag von Glimmerschichten, in die . 
Offnungen angebracht und mittels Mikroskops ausgemessen werden. An derartigen 
Modellen wird festgestellt, daf} der Durchmesser der Poren keinen Einflu8 auf die 
Hohe der Durchschlagsspannung ausiibt. In diesen Fallen nehmen die Durch- 
schlagssspannungen trotz der Zunahme dér gesamten Dicke des Versuchsmodells 
ab. Verff. erklaren dies dadurch, daf} der Entladungsweg der Durchschlagsspannung 
durch den Gaseinschlufi verringert wird. Die Versuche werden sowohl bei Stof}- 
spannung wie auch bei 50 Hertz ausgefiihrt. Pfestor}. 


Hugo Fricke and Howard J. Curtis. The determination of surface 
conductance from measurementson suspensions of spherical 
particles. Journ, phys. chem. 40, 715—722, 1936, Nr.6. In einer ausfiihrlich 
beschriebenen Mefianordnung wird die Oberflachenleitfahigkeit bestimmt, indem 
die Dielektrizitétskonstanten von Suspensionen von Glas und Kaolin (0,6 bis 3,4 py. 
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Durehmesser) in Lésungen von Kaliumehlorid, Salzsiure und Soda bei 0,5 bis 
100 Kilohertz gemessen werden. Aus einer abgeleiteten theoretischen Beziehung 
zwischen Oberflachenleitfahigkeit und -Kapazitét kann die Leitfahigkeit von 
Suspensionen fiir eine bestimmte Frequenz errechnet werden. Grabowsky. 


G. E. M. Jauncey and A. T. Jacques. Intensity of the Central Spot 
Produced by X-Rays Penetrating Piezoelectrically Oscil- 
lating Quartz Crystals. Phys. Rev. (2) 50, 672, 1936, Nr.7. Fox und 
Fraser beobachteten eine Zunahme der Flache und der Schwarzung des zentralen 
Punktes, hervorgerufen durch die Primarstrahlung bei schwingenden Piezoquarzen. 
Verff. fiihren den von Fox und Fraser beobachteten Effekt auf photozgraphi- 
sche Erscheinungen und nicht auf eine Anderung der Primirstrahlung zuriick. 

F. Seidl. 
P. Wiisthoff. Uber die Dielektrizitatskonstante von Queck- 
silberdampf in Abhangigkeit von der Dichte bei verschie- 
denen Temperaturen. Ann. d. Phys. (5) 27, 312—328, 1936, Nr.4. Zur 
Messung der Dielektrizitaitskonstante « diente die Hochfrequenzmethode. Der Gas- 
kondensator bestand aus Indilatans (einem Ni-Stahl mit kleinem Ausdehnungs- 
koeffizienten). Der jeweilige Druck des gesittigten He-Dampfes wurde mit einem 
Quarzspiralmanometer gemessen. Die Hichung erfolste mit N., fiir den fiir (e — 1) - 10° 
folgende Werte, bezogen auf 1 Atm., erhalten wurden: 263 (bei 329°C), 244 (376), 
228 (420), 225 (431) und 210 (480). Die entsprechenden Werte fiir Hg-Dampf, eben- 
falls bezogen auf 1 Atm., sind: 699 (401°C), 678 (410), 647 (445), 637 (455) und 
616 (470). Fiir ey, wurde ferner bei den gleichen Temperaturen zwischen 200 und 
800 mm (bei 455° bis 2300 mm) lineare Abhangigkeit vom Druck gefunden. Da, wie 
Verf. zeigt, in dem untersuchten Druck- und Temperaturbereich die Abweichungen 
des Hz-Dampfes von der idealen Gasgleichung héchstens 0,15 % betragen, wurden 
aus den erhaltenen Werten nach der Gasgleichung die Werte von (¢ —1)/d (e+ 2) 
berechnet; sie ergaben sich zu 0,063, unabhingig von Druck und Temperatur. Der 
daraus berechnete Atomradius des Hg betragt 1,71 A. eq, bei 0° und 1 Atm. wird 
nach der Gasgleichung zu 1,001 70 + 4% berechnet. Schlieflich wird darauf hin- 
gewiesen, dafi n2 fiir 6900 A (1,001 840) gréfer als « ist. Fuchs. 


Bruno Piekaraa Uber ein anomales Verhalten der Dielektri- 
zitatskonstante héherer organischer Saureninder Nihe des 
Erstarrungspunktes. Phys. ZS. 37, 624—626, 1936, Nr.17. Im Temperatur- 
bereich von etwa 10° oberhalb bis 10° unterhalb des Erstarrungspunktes wurde fiir 
die Wellenlaingen 200, 500 und 3000 m die Dielektrizititskonstante e von folgenden 
Flissigkeiten nach der Resonanzmethode gemessen: Essigsdure, Chloressigsdure, 
Caprylsiure, Oleinsiure, Palmitinsiure, Stearinsiure. Fiir die drei Wellenlangen 
wurden gleiche e-Werte erhalten. Die drei erstzenannten Saiuren zeigen normalen 
e-Verlauf (d. h. e fallt beim Erstarren der Fliissigkeiten plétzlich ab). Bei den 
tibrigen Saéuren dagegen steigt « im Erstarrungspunkt plétzlich an, um erst dann 
auf den fiir den festen Zustand charakteristischen e-Wert abzufallen. Ferner wurden 
Lésungen verschiedener Konzentration von Palmitinsiure in Hexan zwischen 
5 und 45° gemessen; bei den verdiinnteren Lésungen ergab sich eine lineare Ab- 
hangigkeit von ¢« von der Temperatur, waihrend bei héheren Konzentrationen fiir 
Messungen beim Abkiihlen bzw. Erwaérmen der Lésungen in der Nahe der Er- 
starrungspunkte verschiedene («, t)-Kurven (,,Hysteresiskurven“) erhalten wurden. 
Das anomale Verhalten der reinen Siuren und der Lésungen wird (nach 
J. Errera) mit der Bildung von kolloidalen Assoziationskomplexen erklart. Fuchs. 


K. L. Ramaswamy. Dielectric coefficients of gases and vapours. 
Substituted Methanes and Ethane, Cyclopropane, Ethylene 
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Oxide and Benzene. Proc. Indian Acad. (A) 4, 108—133, 1936, Nr.1. Die 
Messungen wurden bei 25 und 95°, bei Methylfluorid auch bei — 80°, ausgefiihrt. 
Die fiir die Dipolmomente und die Dielektrizitaétskonstanten (e« —1)-105, um- 
gerechnet auf 760mm und 25°, erhaltenen Werte sind: Methylfluorid 1,83 bzw. 948; 
Methylchlorid 1,92 bzw. 1045; Methylbromid 1,81 bzw. 1001; Methyljodid 1,63 bzw. 
902; Athylchlorid 2,07 bzw. 1286; Methylenchlorid 1,53 bzw. 827; Chloroform 0,99 
bzw. 555 (fiir eine anders gereinigte Probe wurde 1,02 bzw. 574 erhalten); Tetra- 
chlorkohlenstoff 0 bzw. 345; Methylalkohol 1,69 bzw. 824; Aceton 2,95 bzw. 2297; 
Acetonitril 3,98 bzw. 3918; Dimethylather 1,28 bzw. 602; Methylamin 1,25 bzw. 564; 
Cyclopropan 0 bzw. 175; Athylenoxyd 1,91 bzw. 1058 und Benzol 0 bzw. 333. Die 
Drucke waren durchwez < 200mm. Zweéks Umrechnung der bei den einzelnen 
Drucken erhaltenen e-Werte wurden die Abweichungen der wahren Kompressi- 
bilititskoeffizienten von den aus der idealen Gasgleichung folgenden durch 
Messung der Brechungsindizes bei verschiedenen ges und Temperaturen be- 
stimmt. Fuchs. 


G. N. Bhattacharyya. Studies onsome Indian vegetable oils. Part Il. 
Dielectrie Constant and Electric Moment. Indian Journ. of Phys. 
10, 281—294, 1936, Nr.4. Von den Fliissigkeiten: Raps6l, Leinél, Mohnél, Sesamdl, 
Kokosnu86l, Ricinusél und Olivenél wurden bei 34°C Dichte (¢), Dielektrizitats- 
konstante (¢), Brechungsindex und Molekulargewicht (kryoskopische Methode, 
Lésungsmittel Benzol) gemessen. Ferner wurden an verdiinnten Lésungen dieser 
Ole in Benzol e- und «-Messungen ausgefiihrt und daraus die Dipolmomente j« be- 
rechnet. Die erhaltenen <¢g4o- und y-Werte sind: 3,08, 2,74; 3,30, 2,99; 3,55, 3,06; 
3,16, 2,93; 3,41, 2,79; 4,58, 3,80; 3,15, 3,01. Die Ergebnisse orden im Zusammen: 
hang mit der chemischen Struktur der Molekiile diskutiert. Fuchs. 


Maurice Beauyilain. Mesure en haute fréquence de la constante 
diélectrique de quelques sels minéraux en solution diluée 
dans différents solvants. Ann. de phys. (11) 6, 502—560, 1936, Okt. 
Zur Messung der Dielektrizititskonstante « von leitenden Fliissigkeiten bei hohen 
Frequenzen werden die verschiedenen Methoden (Verwendung der W heatstone- 
schen Briicke, Messung der Strom- bzw. der Spannungsresonanzkurve, akustische 
Methode, Vergleich mit parallelgeschaltetem Schwinzungskreis) auf ihre Brauch- 
barkeit gepriift. Am geeignetsten erwies sich die Messung der Resonanzkurve der 
an den beiden Kondensatorplatten liegenden Spannung. Sender, Fliissigkeits- 
kondensator und Mefimethode werden ausfiihrlich beschrieben. Ergebnisse: Fiir 
Wasser wurde im Frequenzbereich von 600 bis 1700 Kilohertz keine Dispersion 
gefunden; der Mittelwert von « ergab sich zu 87,4 bei 4°, 80,7 bei 18°, 78,5 bei 25°. 
Die Konzentrationsabhingigkeit von « der wiasserigen Salzlésungen kann dargestellt 
werden durch: ¢/e) = 1—kec, worin «, = Dielektrizititskonstante des reinen 
Wassers, c = Konzentration in Grammolekiilen pro Liter der Lésung (¢ = 0 bis 
0,0015). Fiir die Konstante k wurde gefunden: LiCl] 24, NaCl 24, KCl 31, RbCl 49, 
CsCl 34, KF 26, KBr 45, KJ 62, NaF 49} NaBr 64, NaJ 32, KClO; 55, KBrO, 60, 
KJO; 41, NaClOs 39, NaBrO; 45, NaJO3 52, LiNO; 25, NaNO, 48, KNO; 53, RbNO; 
70, CsNO; 79, MgCl, 55, CaCl, 116, SrCl, 66, BaCl, 64, CdCl, 45, Na,SO,4 98, NasMoO, 
68, Cs (NOs), 96, Sr(NO;). 110, Ba (NO3). 78, MgSO, 69, ZnSO, 93, CuSO, 60, LaCls 
60, La (NO,)3 78, Fe (CN)sKs 175, Fe (CN) Ky 342, ThCl, 207, Th(NOs)4 124, Fe (CN)¢ 
Cag 82, Th(SO,4), 148, Lag (SO,), 109, Al,(SO,4), 225. Messungen an wasserigen 
KCl-Lésungen zeigen, dafi k zwischen 4 und 25° unabhangig von der Temperatur 
ist. Weiter wurde von Mischungen verschiedener Konzentration von Wasser mit 
Aceton, Methyl-, Athyl- und Butyl-Alkohol, Glykol und mit Glycerin, sowie von 
Lésungen von KCl in diesen Gemischen ¢ gemessen. Die Ergebnisse stehen weder | 
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mit der Debyeschen Theorie noch mit der Theorie des Verf. iiber die Wellen- 
ausbreitung in ionisierten Medien im Einklang. Fuchs. 


H. E. Watson and K. L. Ramaswamy. The Dielectrie Coefficients of 
Gases. Ill. Allene, Allylene, Butanes, Butylenes, Cyanogen, 
and Hydrogen Cyanide. 

H. E. Watson, G. P. Kane and K. L. Ramaswamy. [V. Fluorides of Boron, 
Nitrogen and Carbon. Proc. Roy. Soc. London (A) 156, 130—143, 1936, 
Nr. 887. Untersucht wurden die Gase: n-Butan, i-Butan, a-Butylen, /-Butylen, 
i-Butylen, Allen, Methylacetylen, Borfluorid, Fluorstickstoff, Tetrafluormethan, 
Dicyan und Cyanwasserstoff. Gemessen wurden die Gasdichte und die Dielektri- 
zitétskonstante « bei 25 und 95° (bei den F-Verbindungen auch bei — 80°), je bei 
verschiedenen Drucken zwischen 0: und 1 atm. Ergebnisse [(¢— 1) -10® bei 25° und 
760 mm Hg, Dipolmoment]: 2622, 0; 2646, 0; 2958, 0,3; 2715, 0; 3266, 0,49; 2084, 0,2; 
3282, 0,72; 1100, 0; 1275, 0,23; 1250, 0; 2529, 0 (nur bei — 34 und 25°); 25010 (um- 
gerechnet auf 760mm), 3,03. Eine Mikrowaage zur schnellen Bestimmung von Gas- 
dichten bei verschiedenen Temperaturen wird beschrieben (Genauigkeit 1/99). Fuchs. 


A, Papapetrou. Freie Weglange der Leitungselektronen. ZS, f. 
Phys. 102, 5839—544, 1936, Nr. 7/8. In der Blochschen Theorie ist die Berechnung 
der elektrischen Leitfahigkeit aus den Wechselwirkungsgesetzen zwischen Elek- 
tronen und Warmewellen auf die Lésung einer Integralgleichung zuriickgefiihrt, 
welche die Bestimmung der durch das elektrische Feld gestérten Verteilungsfunktion 
der Leitungselektronen im Wellenzahlraum gestattet. Es wird nun vom Verf. eine 
vereinfachte, die Blochsche Integralgleichung nicht benutzende Ableitunz der 
Leitfahigkeit gegeben. Fiir 7 < © (© charakteristische Temperatur) ergibt sich 
dafiir eine Formel, die im numerischen Faktor von derjenigen Blochs abweicht. 
Fir T>6@ ist die Formel mit der von Bloch identisch. Scheffers. 


I. H. Thomas and R. M. Davies. The Specific Resistance and Tempe- 
rature Variation of Resistance of Nickel and some of its 
Alloys in the Annealed and Unannealed States. Phil. Mag. (7) 
22, 681—717, 1936, Nr.148. Nickel, Monelmetall, drei binaére und drei ternare 
Nickellegierungen werden im ungezliihten (harten) und gegliihten (weichen) Zu- 
stand auf ihren spezifischen elektrischen Widerstand und ihren Temperaturkoeffi- 
zienten untersucht, und insbesondere wird die auch von Gerlach und 
Schneiderhan bzw. Bates behandelte Frage erértert, wie sich bei den bei 
Raumtemperatur ferromagnetischen Stoffen der Widerstand beim Durchgang durch 
den Curiepunkt andert. Folgende Stoffe werden untersucht: 

: Cuntepaaict Glebtemp: Dauer 


Ni Cu Fe Mn Cr Zn Std, 
I 99,2 = = = ad = i 350 850 45 
I 67 28 5 — — ii 100 850 45 
Til 48 52 — — — _ f 425 990 7 
IV 44 56 — — — — u —_— 850 45 
Vv 80 — — — 20 — U — 900 7 
VI 65 — 20 — 15 — f unbekannt 90 7 
VII 34 _ 62 — 4 — u — 900 GG 
VIII 20 62 = = = 18 U — 650 3l4 

f = ferromagnetisch, w = unmagnetisch. 


Die MeSergebnisse sind in Tafeln zusammengestellt. Bei I, V, VI, VII und VIII ist 
der spezifische Widerstand des weichen Stoffes héher als der des harten, bei II, 
III und IV ist es umgekehrt. Alle Stoffe bis auf IV haben positive Temperatur- 
koeffizienten. Bei I, II, III und VII ist der Temperaturkoeffizient des weichen 
Stoffes héher als der des harten, bei IV, V, VI und VIII ist es umgekehrt. — Fiir 
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alle untersuchten Stoffe wird der Verlauf der Kurven R/R2 in Abhangigkeit von 
T°C gegeben (R; = Widerstand des Probestreifens bei 7°, R:o dessen Widerstand 
bei 20°C). — Die Kurven fiir VI zeigen ein Maximum bei 500°, ein Minimum bei 
510° fiir das harte bzw. bei 515 und 600° fiir das weiche Material. Bei I stimmen 
die Kurven des harten und weichen Materials bis zum Curie-Punkt tiberein, dariiber 
wiiehst der Widerstand des harten schneller als der des weichen Materials. Bei III 
zeigen die Kurven keinerlei Diskontinuitit beim Curie-Punkt, eine solche ist aber 
bei Il deutlich ausgeprigt. — Auch bei den Kurven der unmagnetischen Stoffe 
treten iihnliche Diskontinuititten auf. — Eine theoretische Erklarung fiir dies Ver- 
halten ist vorliufig noch nieht gegeben. Ansiitze dazu sind in der Einleitung an- 
gefiihrt. Die verwendete Apparatur und die Mefiverfahren sind eingehend be- 
schrieben. Neumann. 


Toshinosuke Muto. The Quantum Theory of the Electrical Conduc- 
tivity of Alloys in the Superlattice State. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 30, 99—120, 1936, Nr. 651/655. In der vorliegenden Arbeit wird 
in die wellenmechanische Theorie des elektrischen Widerstandes von Legierungen 
(L. Nordheim, diese Ber, 12, 2047, 1931) die statistische Theorie der Uber- 
struktur von Bragg und Williams (diese Ber. 15, 1777, 1934) mit einbezogen. 
Die Formeln fiir den Widerstand der Legierung Cus;Au werden explizit angegeben. 
Es zeigt sich, dafi einerseits die berechnete Temperaturabhingizkeit des 
Widerstandes in der Nahe des Ubergangs von der ungeordneten zur geordneten 
Verteilung in guter Ubereinstimmung mit den Messungen von Kurnakow und 
Ageew ist, dai andererseits die Formeln auch gut die Konzentrations- 
abhangigkeit des Widerstandes in der Nahe der Idealkonzentration CusAu, die 
Seemann (diese Ber. 15, 878, 1934) bei tiefen Temperaturen verfolgt hat, gut 
wiedergeben. Grafimann. 


W. J. Miiller und BE. Léw. Zur Theorie der Korrosionserschei- 
nungen. V. Die Anwendung der Porentheorie der Korrosion 
auf die Erscheinung des Differenzeffektes von Thiel und 
Eekell. ZS. f. Elektrochem. 42, 789—792, 1936, Nr.11; auch Wiener Anz. 1936, 
S. 184—185, Nr. 18. [S. 144.] . 

W. J. Miller. Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. VI. 
Uber die experimentelle Bestimmung des Metallpotentials 
einer arbeitenden Anode und die experimentelle Bestim- 
mung der fiir Lokalelemente maigebenden Spannungs- und 
Widerstandsgréfen. ZS, f. Elektrochem. 42, 830—833, 1936, Nr.11; auch 
Wiener Anz. 1936, S. 185, Nr.18. [S. 144.] v. Steinwehr. 


Hung-Ao Yii and Pao-Yuen Tien. A Study of Electrolytic Rectifier. 
Journ. Chinese Chem. Soe. 4, 380—387, 1936, Nr.5. Es wird eine Gleichrichterzelle 
entwickelt. Kathode: Graphit, Anode: Aluminiumblech (30 min formiert in Rochelle- 
salz, 45,4 ¢/Liter), Elektrolyt: NatriumDicarbonat 0,8 normal. Die Temperatur der 
Zelle steigt mit dem gleichgerichteten Strom. In den orientierenden Versuchen 
wurden ferner benutzt: in 1norm, Lésung die Salze NayB,O;, (NH,)sHPO,, 
(NH,)2COs, NaHCO. Riewe. 


T. Erdey-Griiz und P. Szarvas. Uber die Potentiale von Quecksilber- 
elektrodenin fremdionigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 177, 
277—291, 1936, Nr. 4. Zweck der Arbeit war die Untersuchung der Potentialbildung 
an Metallelektroden in Lésungen, die nur fremde Ionen enthalten, wobei festgestellt . 
werden sollte, welche Vorginge unter diesen Bedingungen das Potential der Elek- 
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trode bestimmen. Als Metall wurde Hg gewahlt, da es einerseits geniigend edel 
ist, um die Herstellung Hg-ionenfreier Lésungen zu erméglichen, andererseits die 
Oberflache dieses fliissigen Metalls leicht in gut definiertem reproduzierbarem Zu- 
stande zu erhalten ist. Die Messungen der Potentiale von ruhendem und langsam 
tropfendem Hg ergaben, daf} ihr Wert durch die Adsorption der in der Lésung vor- 
handenen Anionen bestimmt wird, und zwar sind die Potentiale um so besser 
definiert und um so negativer, je kapillaraktiver das Anion ist. In Einklang mit der 
Annahme einer angenaherten Giiltigkeit der Freundlichschen Adsorptions- 
isotherme fiir die Ionenadsorption an der Hg-Oberflache wurde in erster Annaéherung 
eine lineare Beziehung zwischen dem Potential der Hg-Elektrode und dem Loga- 
rithmus der Konzentration des Anions gefunden. Die Tatsache, dai tropfendes Hg 
in O»-freien fremdionigen Lésungen bereits bei kleiner Tropfgeschwindigkeit das 
dem Nullpunkt der Oberflachenladung entsprechende Potential annimmt, 1468t sich 
ebenialls durch Ionenadsorption erklaéren, so daf§ es nicht erforderlich ist, eine 
Mitwirkung hypothetischer, irreal kleiner Hg-Ionenkonzentrationen anzunehmen. 
v, Steinwehr. 
T. Erdey-Griz und A. Vazsonyi-Zilahy. Uber die Elektrodenpotentiale 
verditinnter Amalgame. ZS. f. phys. Chem. (A) 177, 292—305, 1936, Nr. 4. 
Zur Feststellung der Gesetzmafigkeit, die fiir die Abhingigkeit des Potentials von 
Amalgamelektroden von der Amalgamkonzentration gilt, wurden Ketten der schema- 
tischen Zusammensetzung 
Me-Amalgam C | Me-Salzlésung c | KCl ges. | KC1 0,1 norm. Hg Cl. | Hg 
in Hg~-lonenfreien Losungen bei ruhenden und tropfenden Amalgamelektroden ge- 
-messen. Untersucht wurden Amalgame von Zn, Cd, Tl, Pb, Sn, K, Na, Li, Ba und 
Ca mit wasseriger Lésung, die letzteren vier auch mit alkoholischer und Pyridin- 
lésung als Elektrolyt. Bei ruhenden Amalgamelektroden sind drei Gebiete der 
Konzentrationsabhangigkeit zu unterscheiden, 1. bis zu einer Konzentration von 
_etwa 10* g-Atom/Liter ist das Potential unabhingig von der Amalgamkonzentration 
und gleich der des reinen Hg; es wird durch die Adsorption der in der Lésung vor- 
handenen fremden Ionen bestimmt, 2. zwischen etwa 10-§ und 10-* g-Atom/Liter 
-andert sich das durch das geléste Metall bestimmte Potential stirker mit der Konzen- 
tration, als der Nernstschen Formel entspricht, 3. zwischen etwa 10° und 
104 g-Atom/Liter hangt das Potential von dem elektrochemischen Verteilungs- 
gleichgewicht Metall—Metallionen ab und seine Abhangigkeit von der Konzentration 
entspricht der Nernstschen Formel. Das Potential der lanzsam tropfenden 
Elektrode verbalt sich ahnlich wie das der ruhenden, und zwar stellt sich im ersten 
Gebiet das dem Nullpunkt der Oberflichenspannung entsprechende Potential ein, 
im dritten dagegen zeigen ruhende und tropfende Elektroden das gleiche Potential, 
-wahrend im zweiten Gebiet ebenfalls ein steiler Anstieg mit Potentialwerten beob- 
-achtet wird, der zwischen diesen beiden Werten liegt. v, Steinwehr. 


Leopold Wolf. Passivierbare Metalle in bimetallischen Elek- 
‘trodenpaaren. Journ. f. prakt. Chem. (N.F.) 147, 1883—144, 1936, Nr.1/5. Der 
Vert. beschreibt als Beitrag zur potentiometrischen Maftanalyse ein neuartiges 
Prinzip der Zusammenstellung und der Wirkungsweise bimetallischer Elektroden- 
-paare, bei denen passivierbare Metalle als Bezugselektroden in diesen Elektroden- 
‘systemen benutzt werden. Untersucht wurden folzgende Elektrodenpaare: Cr/Ag, 
Cr/Hg, Cr/Pt, VeA-Stahl/Ag, V:A/Hg, V.A/Pt sowie Cr baw. V:-A-Stahl in Kombi- 
nation mit Ag-Elektroden zweiter Art. Die Passivierung der metallischen Bezugs- 
elektrode erfolgte durch Zusatz geeigneter Passivatoren zu den zu titrierenden L6- 
sungen. Samtliche Titrationen wurden unter starkem Riihren mit einem Zwillings- 
‘réhrenvoltmeter nach W. Hiltner ausgefiihrt. Die Theorie der passivierbaren 
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Bezugselektroden fiir potentiometrische Zwecke wird eingehend diskutiert. Ihr 
Verhalten und ihre Verwendung wird an einem praktischen Beispiel, namlich den 
Cr-Elektroden, ausfiihrlich behandelt. v. Steinwehr. 


Chester Snow. Drop of potential in the metallic electrodes of 
certain electrolytic cells. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 101—124, 
1936, Nr.1 (RP.905). Bei gewissen exakten Messungen des elektrolytischen Wider- 
standes von Lésungen la®t es sich nicht vermeiden, daf} die Pt-Elektroden so diinn 
sind, daf} der in ihnen auftretende Spannungsabfall nicht vernachlassigt werden kann. 
In der yorliegenden Mitteilung werden fiir zwei Arten zylindrischer Leitfahigkeits- 
gefaBe Formeln fiir diesen Spannungsabfall abgeleitet, nimlich fiir eine Form, bei 
der die Stromlinien axial verlaufen und eine andere, bei der der Strom teils axial 
teils radial flieft. Im ersteren Falle ist es mézlich eine genaue Auswertung des 
Potentialverlaufes auszufiihren, und die erhaltenen Ergebnisse bestatigen die 
Brauchbarkeit der entwickelten Methode fiir die Behandlung beliebig gestalteter 
Leitfahigkeitsgefafe. v. Steinwehr. 


Yoichi Yamomoto. Study on the Passivity of Iron and Steel on 
Nitric Acid Solution. Report X. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
30, 1936, Nr. 651/655; Beilage: Abstracts 15, 52—54, 1936, Nr.9. Die der Reaktion 
Fe +e = Fe” entsprechende Potentialdifferenz zwischen aktivem und passivem 
Fe in konzentrierter HNO; wurde bei der Neubestimmung in ruhendem Elektrolyten 
zu etwa ++ 0,74 bis 0,760 Volt gefunden, nahm aber etwas beim Riihren der Lésung 
zu. Passives Fe wurde bei einer bestimmten Temperatur oberhalb 70°C aktiv und 
es trat eine plétzliche Anderung der Potentialdifferenz zwischen diesem aktivierten 
Fe und dem in einer bei gewohnlicher Temperatur gehaltenen Lésung befindlichen 
passiven Fe auf, die mit zunehmender Konzentration der HNO; abnahm. Hieraus 
wird geschlossen, daf} bei der Aktivierung oberhalb 70°C an der Oberflache der 
Ubergang von Fe_O3; in FeO erfolgt, der aber in konzentrierteren Lésungen nicht 
eintritt. Die Fahigkeit der konzentrierten HNO;Fe zu passivieren wird durch Zusatz 
von Harnstoff zur Lésung herabgesetzt, was sich in einer Verminderung des Elek- 
trodenpotentials des Fe aufert. Diese Erscheinung wird durch die von dem Harn- 
stoff bewirkte Entfernung der HNO;, welche die Rolle eines O;-Ubertrazers spielt, 
hervorgerufen. Durch Zusatz von AgNO; zur HNO; wird die kritische Passivierungs- 
konzentraticn infolge der Zerlegung von AgNO; in Ag(NOs)2, HNO. und O bedeutend 
herabgesetzt, wobei die Oxydation der Fe-Oberfliche beschleunigt wird. Das Elek- 
trodenpotential des Fe in HNO; wird durch Anwesenheit von Cu(NOs). ein wenig 
erhéht, ohne dafi jedoch das Auftreten der Passivierunz beeinfluft wird. Die 
Fahigkeit der konzentrierten HNO;Fe zu passivieren wird durch Zusatz von HCl 
vermindert, und zwar ist um so mehr HCl erforderlich, je konzentrierter die HNO; 
ist. Ein geringer Zusatz von H SO, zur Lésung wirkt ungiinstig auf das Auftreten 
der Passivierung, da das Potential des Fe herabgesetzt und seine Oberfliche durch 
Bildung von Fe;(SO,)3; reduziert wird. Bei Zusatz einer verhiltnismaBig grofen 
Menge H:SO, wird die Oberflache des Metalls durch Bildung einer unléslichen 
Schicht von Fe,(SO,)3 gegen chemischen Angriff geschiitzt. v. Steinwehr. 


B. Alexandrov, P. Kebeko and E. Kuyshinski. An investigation of the 
amorphous state VIII. Techn. Phys. USSR. 3, 769—777, 1936, Nr.9. In der 
vorliegenden Arbeit werden Messungen der Temperatur- und Frequenzabhiangigkeit 
der Dielektrizitatskonstante und des dielektrischen Verlustfaktors von Zucker- 
Clycerin-Lésungen verschiedener Konzentration mitgeteilt. Glycerin wurde wezen 
seiner sehr kleinen Strukturverluste gewahlt. Glycerin verschiebt den maximalen 
Strukturverlustfaktor nach héheren, den maximalen Debyeschen Verlustfaktor 
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dagegen nach niedrigeren Temperaturen. Zum Schlusse der Arbeit werden einige 
Betrachtungen tiber die Grofe der Relaxationszeit angestellt. Die Messungen wurden 
bei 50 Hertz und 1,7- 106 Hertz und zwischen — 200° und 50°C durchgefiihrt. Nitka. 


Z. Bay. Untersuchungen tiber die kondensierte Entladung. 
ZS. f. Phys. 102, 507—526, 1936, Nr. 7/8. Es wird eine kondensierte Entladung mit 
hoher Spitzenstromstarke fiir Wasserstoff, Stickstoff, Neon und Neonquecksilber- 
gemisch in zylindrischen Entladungsroéhren untersucht. Die Kondensatoren, parallel 
zur Entladung, werden von 10° bis 8u.F variiert. Die StromstéBe sind nicht oszil- 
lierend, die beobachtete Erregung der Spektren héherer Ordnung ist also nicht 
durch Schwingungen bedingt. Der Mittelwert der Stromintensitaét wird aus Effektiv- 
stromstarke und Stofidauer berechnet. Fiir Entladungen ohne Nachleuchten (Stick- 
stoff, Wasserstoff) wird die Sto®dauer aus der Lichtemission der positiven Saule 
mit einer beweglichen Optik gemessen. Als Strommittel pro Stof} ergab sich fiir ein 
Wasserstoffrohr 1200 Amp. Eine zweite Methode erlaubt, auf Grund einer theore- 
tischen Untersuchung, aus dem linearen und quadratischen Zeitmittelwert der 
Stromstarke auf die Momentanwerte der Stromintensitat zu schliefien, ist also von 
der Lichtemission der Entladung unabhangig. Ausfiihrliche Messungen wurden mit 
Quecksilber- und Aluminiumelektrode in Neon und Wasserstoff durchgefiihrt. Es 
ergeben sich sehr hohe Stromstérken; der Umschlag der Glimmentladung in die 
Bogenentladung wird fiir die elektrischen und optischen Erscheinungen besprochen. 
Die minimale Bozenbildungsspannung als Funktion des Druckes ist fiir Aluminium- 
kathode in Wasserstoff angegeben. Das Ergebnis der spektroskopischen Unter- 
suchung lautet: die spektrale Intensitaétsverteilung der Emission der positiven Saule 
wird durch die Intensitaét des erregenden Stromes bestimmt. Dies wird unter Heran- 
ziehung bekannter Messungen und Theorien diskutiert. Rollwagen. 


0. Becken und K. Sommermeyer. Uber die Vorginge an der Kathode 
von Bogenentladunzen. ZS. f. Phys. 102, 551—561, 1936, Nr. 9/10. Wieder- 
holung und Fortsetzung friiherer Untersuchungen von Bogen mit Wolfram- und 
Kohleelektroden haben zu folgenden Ergebnissen gefiihrt: Mit Wolfram- und Kohle- 
kathoden kénnen zwei verschiedene Bogenformen beobachtet werden. Die eine 
Bogenform besitzt einen wenig leuchtenden, umherirrenden Brennfleck, und ihr 
Kathodenfall hangt nur weniz vom Gasdruck ab. Die andere Bogenform hat einen 
hell gliihenden Kathodenfleck, ihr Kathodenfall nimmt mit abnehmendem Gasdruck 
stark zu und ist ganz allgemein gréfer als der Kathodenfall der ersteren Bogenform. 
Aus experimentell festgestellten Existenzbedingungen der beiden Bogenformen geht 
hervor, daf} der Bogen mit dem umherirrenden Brennfleck nur dann bestandiz 
brennen kann, wenn die Kathodenoberflache mit Gas beladen ist oder wenn das 
Fiillgas auf ihr eine Oberflachenschicht bildet. Er mufi als Feldbogen gedeutet 
werden, wobei die Gasbeladung eine Erhéhung der autoelektronischen Emissions- 
fahigkeit und die Oberflachenschicht eine Erhéhung des Feldes, welches die 
Emission hervorruft, bewirken kann. Der Bogen mit dem hell gliihenden Brennfleck 
stellt einen thermischen Bogen dar. Sommermeyer. 


W. Kovalenko, D. Rozan‘ky and L. Sena. Electronic and ionic current 
in characteristics of collectors. Techn. Phys. USSR. 1, 9—20, 1934, 
Nr.1. Da die Elektronen zum Teil durch die vorhandene Entladung mit yenommen 
werden (Drift), wird eine drehbare Plattensonde mit geschiitzter Riickseite in die 
Entladung gebracht. Die Charakteristiken parallel und senkrecht zur Entladung 
werden aufgenommen. In einer Hg-Entladung von 4cm Durchmesser und 50mA 
Entladungsstrom errechnet sich die Elektronentemperatur zu etwa 32 000° und der 
Driftstrom der Sonde betrigt 5,4 mA/em2, der sonstige Sondenstrom 7,5 mA/em?. Die 
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Messungen mit einer Sonde, die in der itiblichen Weise durch ein geladenes Gitter 
vor Elektronen und vor Ionen geringer Geschwindigkeit geschiitzt ist, erlaubt die 
maximale Ionengeschwindigkeit zu 3250° zu bestimmen. Riewe. 


L. Sena. On the estimate of the positive ion current from 
collector-characteristics. Techn. Phys. USSR. 1, 551—554, 1935, Nr. 5/6. 
Verf. kritisiert. die Untersuchungen von Rusk und Peckham (Phys. Rev. 46, 
455, 1984) iiber die Wirkung unsymmetrischer Energieverteilung der Elektronen 
und Ionen in einer Gasentladung auf die Sondencharakteristik. Er halt die An- 
nahme, dafi der Strom der positiven Ionen praktisch vom Sondenpotential un- 
abhiingig ist, fiir falsch, setzt an ihre Stelle einen quadratischen Zusammenhang 
zwischen Ionenstrom und Sondenpotential und leitet daraus neue Kurven fiir die 
Elektronentemperatur ab. Die von den genannten Verff. gemachte Annahme ver- 
schiedener Elektronengruppen mit verschiedenen Temperaturen werden dann 


iiberfliissig. Sie ist auch héchst unwahrscheinlich. — Andere eigentiimliche Er- 
gebnisse der genannten Forscher erklirt der Verf. durch das Auftreten von 
Sekundirelektronen. Giintherschulze. 


0. Daubenspeck. Experimentelle Untersuchungen der Korona- 
entladung in Luft, Wasserstoff und Kohlensaure. Arch. f. 
Elektrot. 30, 581—589, 1936, Nr. 9. Die Spriihanfangsspannungen und Verluststréme 
diinner Drihte (0,08 bis 0,2mm Durchmesser) werden bei Gleich- und Wechsel- 
spannung bei 50, 500; 5-105 und 9- 10° Hertz und Drucken zwischen 100 und 700 Torr 
ermittelt. Die Gase waren Luft; H:; CO). Untersucht wurde sowohl bei den Spriih- 
anfan ysspannungen, wie bei den Spriihverlusten, die nur in unmitteibarer Nahe des 
Sprithansatzes gemessen wurden, die Polarititseffekte. Biindige Schliisse auf den 
Entladungsmechanismus zu ziehen, ist dem Verf., wie er angibt, trotz des umfang- 
reichen Versuchsstoffes noch nicht gelungen. Besonders CO, zeigt ein bemerkens- 
wertes Verhalten. Bei Gleichspannung setzt die positive Entladung bei héherer 
Spannung ein, als die negative, wihrend sie bei Wechselspannunz etwa 300 Volt 
tiefer liegt. Bei 500 Hertz iiberwiegt in CO, immer die negative Entladung und bei 
héherem Druck bleibt der positive Strom ganz aus. Dasselbe ist bei allen Gasen 
bei Hochfrequenz der Fall. Die positiven Ionen erreichen hier die Gegenelektrode 
nicht mehr. Giintherschulze. 


G. W. Nederbragt. Generation and absorption of gas ininsulating 
oils under the influence of an electrie discharge. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 79, 282—290, 1936, Nr. 477. Es ist bekannt, dafi Isolieréle unter der 
Wirkung elektrischer Entladungen Gase, insbesondere Wasserstoff, abgeben. Diese 
Gasabgabe ist besonders augeperigt, wenn es sich um Ole handelt, die hochgradig 
' raffiniert worden, sind, um sie widerstandsfahiger gegen Oxydation zu machen. Der 
Verf. untersucht, bis zu welchem Grade die Gasbildung durch Zusatz geringer 
Mengen aromatischer Ole verringert werden kann. Es zeigt sich, dai sich eine 
starke Verringerung der Gasbildung mit méglichst geringem Zusatz aromatischer 
Ole erreichen lat, wenn diese einen méglichst niedrigen Siedepunkt haben. 
. Giintherchulze. 
S. S. Wassiljew, N. I. Kobosey und BE. N. Erjemin. Reaktionskinetik in 
elektrischen Entladungen. Acta Physicochim. URSS. 5, 201—242, 1936, 
Nr.2. Verff. zeigen, dai sich die Gesetze der chemischen Kinetik auf die Re- 
aktionen in den Gasentladungen anwenden lassen. Untersucht wurde die Oxydation — 
des Stickstoffs, Bildung des Ozons, atomares Wasserstoffkracking des Methans. Die 
Grofie der energetischen Grenzausbeute ist mafigebend fiir den Wirkungsgrad der 
Ausnutzung. Bei umkehrbaren Reaktionen verschieben sich die stationiiren Gleich-— 
gewichtszustinde mit den Aktivierungsbedingunzen. Es unterscheiden sich also 
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die Bedingungen der Energieverteilung bei der elektrischen Aktivierung grund- 
legend von den Bedingungen der thermischen Aktivierung. Von der Durch- 
strémungsgeschwindigkeit des Gases hangen die kinetischen Konstanten nicht ab, 
dagegen von der Entladungsleistung. Giintherschulze. 


M. Gorschkow und J. Maslakowez. Die Anwendung einer Thermo- 
sonde zur Untersuchung des Gasplasmas. (Vorliufige Mitteilung.) 
Techn. Phys. USSR. 3, 824—881, 1936, Nr.9. Die bereits von Molthan angegebene 
Methode der Thermosonde zur Untersuchung der Konstanten eines Gasplasmas wird 
vom Verf. in der vorliegenden Mitteilung einer neuen Durcharbeitung unterzogen, 
mit dem Ergebnis, dafi es nach dem Verf. nach geniigender Ausarbeitung der 
Methode méglich sein wird, die Gastemperatur in einem gegebenen Punkt der 
Entladung zu bestimmen. Ferner kann mit ihr die EHinstellung der Elektronen- 
temperatur und die Ausbildung des Anodenfalles untersucht werden. 

5 Gimntherschulze. 
K. Mahla. Uber Gasentladungen mitionenemittierender Anode 
undtiber die Elektronenauslésung positiver lonenan Grenz- 
flachen. ZS. f. techn. Phys. 17, 324—327, 1936, Nr.10. Mit einem Entladungs- 
gefaB aus Eisen, einer Kaliumionen aussendenden Gliihanode und Quecksilber- 
dampf als Gasfiillung wurden orientierende qualitative Versuche iiber die Ziind- 
vorgange durchgefiihrt. Mit Hilfe des Glihkathodenoszillozraphen wurden die bei 
unterbrochenem Gleichstrom sich ergebenden Kennlinien photographiert. Sie 
zeigten eine grofe Mannigfaltigkeit, je nachdem, ob das Entladungsgefa kurz- 
zeitig oder lanzer eingeschaltet war. Es wird angenommen, daf} die Ablésung der 
zur Beseitigung der Raumladung nétigen Elektronen an der kalten die Anode 
zylindrisch umhiillenden Kathode vor sich geht, und dafi diese Grenzflache sich 
wahrend des Versuchs durch Aufdampfen einer Kaliumschicht von der Anode her 
stark andert. Der Verf. betont zum Schluf, dai die Elektronenablésung durch 
positive Ionen an Grenzflaichen noch eingehendere Untersuchungen verdient, was 
zweifellos richtig ist. Giintherschulze. 


T. J. Killian and R.S. Prescott. Cathode Drop in Low Pressure 
DischargeTubes. Phys. Rev. (2) 50, 399, 1936, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Der Kathodenfall von Al-Elektroden in Leuchtréhren, die mit CO, gefiillt waren, 
wurde in Abhangigkeit von Stromdichte und Gasdruck untersucht. Der Kathoden- 
fall einer ebenen Scheibe folgte der Formel V = A-+ B (J/a)'/2/p, wobei J/a die 
Stromdichte ist. Bei einem vorn offenen Hohlzylinder ergab sich die Gleichung 
V = A,+ BJ", im Gebiet 0,1 bis 0,3 Torr unabhangig vom Druck. k war etwa 0,15. 
Wurde der Hohlzylinder mit einer Kappe versehen, die ein kleines Loch fiir den 


Elektronenaustritt hatte, so ergab sich V = (Ac/p) e~ ?P)’ @ (1 — eT BY Vy ea 
zwischen 0,05 und 0,5 Torr. Bei 0,1 Torr und 0,8mA/cem? betrug der Kathodenfall 
1700 Volt bei der Scheibe, 550 beim Hohlzylinder und 400 beim Hohlzylinder mit 
Kappe. Giintherschulze. 


Th. V. Ioneseu et C. Mihul. Distribution de vitesses des électrons 
dansunchamp magnétique. Bull. Soc. Roum. Phys. 37, 3—6, 1936, Nr. 66. 
Aus Leitfaihigkeits- und Dielektrizitétskonstantenbestimmunzen sowie aus Sonden- 
messungen nach Langmuir folgt, da®B die Elektronen, die durch ein auf etwa 
10-'mm Hg evakuiertes Entladungsrohr lings eines magnetischen Feldes und 
zwischen den Platten eines Kondensators, der sich in einem Resonanzkreis befindet, 
hindurchstrémen, Gruppen verschiedener und bestimmter Geschwindigkeiten auf- 
weisen. Man bemerkt auch bei Anlegung des maznetischen Feldes ein Anwachsen 
des Stromes und sogar das Einsetzen von Leuchterscheinungen, Giintherschulze. 
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F. H. Newman. The Air-Carbon Are in High Vacuum. Phil. Mag. 
(7) 22, 463—465, 1936, Nr.147. Versuche iiber den Bogen mit kalter Kathode bei 
sehr geringen Gasdrucken. Drei Elektroden aus Kohle. Zwischen zweien, die 1 em 
voneinander entfernt waren, eine konstante Spannung. Ziinden des Bogens durch 
Spannunzssto8 von einer der beiden nach der dritten. Der Bogen lief} sich bei 
70 Volt konstanter Spannung ziinden, brannte jedoch dauernd nur, wenn der Strom 
5 Amp. tiberstieg. Der erforderliche Mindestgasdruck lag zwischen 1 und 0,01 Torr. 
Verf. kommt zu dem Schlu®, dafi die Thermionenemissionstheorie nicht gentigt 
und daf die Feldtheorie auch beim kalten Kohlenbogen hinzugezogen werden mufi. 

Giinthersevulze. 
B. Davydoy und L. Zmanoyskaja. Zur Theorie der elektrischen 
Sonden in Gasentladungsroéhren. Techn. Phys. USSR. 3, 715—728, 
1936, Nr.8. Es wird der Giiltigkeitsbereich der Sondentheorie von Langmuir 
und Mott-Smith untersucht. Es zeigt sich, dafs sie nur auf soleche Sonden an- 
wendbar sind, deren Radius klein gegeniiber den freien Weglangen der Elektronen 
und Ionen im Gase ist. Ist diese Bedingung nicht erfiillt, so liefert die Theorie 
viel zu kleine Werte der Elektronenkonzentration und des Raumpotentials. Es 
wird dann fiir spharische und zylindrische Sonden die Diffusionstheorie fiir den 
Fall entwickelt, daf’ der Sondenradius grofs gegen die freie Weglange der Ionen 
und Elektroden ist. Mit den angegebenen Formeln lassen sich die Temperatur und 
die Konzentration der Elektronen sowie das Raumpotential am Orte der Sonde fiir 
diesen letzten Fall bestimmen. . Giintherschulze. 


E. Briner, B. Siegrist et H. Paillard. Sur les améliorations de rende- 
ment réalisées dans la fixation de l’azote sous forme 
d’oxyde par l’are & haute fréquence jaillissant dans le 
milieu gazeux endépression. Helv. Phys. Acta 9, 555—562, 1936, Nr. 7. 
Die Verff. gehen davon aus, daf} das Verfahren der Stickstoffbindung im elek- 
trischen Lichtbogen mit dem Ammoniakverfahren nicht wettbewerbsfahiz ist, weil 
sein Wirkungsgrad so aufergewéhnlich schlecht ist. Sie stellen deshalb Uber- 
legungen an, wie der Wirkungsgrad verbessert werden kénnte und finden als das 
wirkungsvollste die Erhéhung der Wechselstromfrequenz bei gleichzeitiger Ver- 
rinzgerung des Gasdruckes. Es gelingt ihnen dadurch, die Ausbeute bis auf 200¢ 
Salpetersdure fiir eine Kilowattstunde in die Hohe zu treiben. Giintherschulze. 


Théodore V. Joneseu. Sur le périodes propres des vibrations des 
gazionisésdanslechamp magnétique. C. R. 203, 57—59, 1936, Nr. 1. 
Kine Berechnung der Eigenschwingungsfrequenz ionisierter, in einem Magnetfeld 
befindlicher Gase fiir die beiden Falle a) Ionendichte gleich Elektronendichte, 
b) Ionendichte > Elektronendichte. — Im ersten Falle ergibt sich ein elektrisches 
Feld h = —22Ne? x sinwot und fir die Kreisfrequenz der Eigenschwingungen 
die Gleichung wo} = 22Ne?/m. Das Feld h lafit sich in zwei gleiche Felder h/2 
zerlegen, die im entgegengesetzten Sinne mit der Frequenz w)/2 2 — v» rotieren. 
Wird jetzt ein Magnetfeld eingeschaltet, das parallel zur Réhrenachse gerichtet ist, 
so wird die eine Frequenz beschleunigt, die andere gebremst, und es gilt a 
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wobei a, = H-e/m gesetzt ist. Fiir den zweiten Fall wird N, —N,. = n geretztl 
Dann ergibt sich a, = 22ne?/m. Die andere Gleichung dndert sich formell nicht. 

Giintherschulze. 
Felix L. Yerzley. An investigation of Irregularities in Therm- 
ionic Emission from Tungsten. Phys. Rev. (2) 50, 610—616, 1936, Nr. 7. 
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Mittels einer bewegten Elektrode und einer Schlitzblende wird die Anderung der 
positiven Ionen- und der Elektronenemission lings eines geraden W-Drahtes unter- 
sucht. Die positive lonenemission, die sich zu einem geringen Anteil bis zur Mitte 
des Drahtes erstrecken kann, bleibt auf zwei scharf markierte Stellen an den Draht- 
enden (d. h. in der Nahe der Bleidrahtzufithrungen) beschrankt, nachdem eine 
kritische Temperatur tiberschritten ist. Selbst bei sorgfiltig gealterten Driihten ist 
die Elektronenemission nicht von einer Stelle zur anderen gleichmifiig. Wie die 
longitudinalen Verteilungskurven zeigen, erscheint die Emission in einem unregel- 
mafiigen, jedoch fest wiederkehrendem Muster. An Stellen, an denen eine positive 
lonenemission stattfindet, wird keine Elektronenemission beobachtet. Die Unregel- 
' mafigkeiten der Emission kénnen zuriickzufiihren sein 1. auf Verunreinigungen, 
2. auf Verschiedenheit der Drahtdimension, 3. auf Unterschiede in der Austritts- 
arbeit und 4. auf Unterschiede in der durch den Schlitz auszeblendeten wirklichen 
Oberflache. Verf. nimmt an, dafi die Faktoren 3 und 4 mafigebend sind. Brunke. 


J. Goldfeld und N. I. Kobosevy. Anwendung des ,Skin*-Effektes zur 
Untersuchung diinner metallischer Schichten. Acta Physicochim. 
URSS. 4, 2483—270, 1936, Nr. 2. Die Verff. berichten tiber eine neue von ihnen aus- 
gearbeitete Methode, nach der mit Hilfe des Skineffektes diinne, auf einem Grund- 
metall niedergeschlagene Metallschichten auf Grund einer Messung des Hoch- 
frequenzwiderstandes untersucht werden kénnen. Es wurden nach dieser Methode 
die Eigenschaften von diinnen, auf Platin und auf Silber niedergeschlagenen EHisen- 
schichten in Abhangigkeit von der Schichtdicke, der Stromstiirke usw. untersucht. 
Der Gang des Hochfrequenzwiderstandes ist dabei durch eine Anderunzg der magne- 
tischen Permeabilitat der Niederschlagsschichten bedingt. Im Falle ferromagne- 
tischer Metalle wird somit nach der neuen Methode die Gréfe « der Schichten ge- 
messen. Hine Diskussion der so fiir verschiedene Schichtdicken und Schichtarten 
gewonnenen w-Werte erweist, dafi nach der Methode der Verff. die Kinetik der 
Kristallisationsprozesse in derartigen Schichten untersucht werden kann. Ebenso 
wurde der Einfluf des Gliihens auf die Higenschaften der Schichten untersucht, 
wobei sich ergab, daf an der Grenzfliche eine Legierungsschicht entsteht. Die 
Diffusionsgeschwindizkeit von Metall in Metall konnte aus den Beobachtungsdaten 
angenahert ermittelt werden. Ebenso kénnen Beobachtungen an auf Eisen nieder- 
geschlagenen Zinkschichten im Sinne einer Legierungsbildung erklairt werden. 
Durch die in Rede stehenden Untersuchungen ist somit dargetan, dafi durch Messung 
des Hochfrequenzwiderstandes vermittels des Skineffektes allgemein Erscheinungen 
an den Grenzflichen diinner Metallschichten gegen metallische Unterlagen unter- 
sucht werden kénnen. Bomke. 


I. Zlotowski. Sur la structure et les propriétés des couches 
isolantes formées sur les électrodes d’aluminium pendant 
la polarisation anodique. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1936, S.164—194, 
Nr. 3/4. Zweck der vorliegenden Arbeit war, durch genaue elektrische Messungen 
die Higenschaften der, auf Al durch anodische Polarisation gebildeten nichtleitenden 
Schichten zu untersuchen. Zur Ausfiihrung dieser Versuche wurde eine Apparatur 
und ein Verfahren zur Erzeugung der anodischen Polarisation an Al in wasserizen 
Lésungen unter Konstanthaltung der Stromdichte entwickelt. Verf. beschreibt und 
diskutiert vom Standpunkt der Theorie eine elekrische Mefimethode zur Unter- 
suchung des Verlaufs der Polarisation durch Bestimmung des Ganges der Ande- 
rungen des Oh mschen Widerstandes, der elektrostatischen Kapazitat und der der 
Bildung einer Isolierschicht auf der polarisierten Metalloberflache entsprechenden 
dielektrischen Verluste. Weiter wurde die Polarisation des Al in wiasserigen 
Lésungen von Oxalsdure, insbesondere in Abhangizkeit von der Stromdichte, der 
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Temperatur und der Siurekonzentration untersucht. Aus den Ergebnissen der 
Versuche wird geschlossen, daf die durch Polarisation in (COOH), auf Al gebildete 
Isolierschicht aus einer auferordentlich diinnen, praktisch porenfreien Schicht eines 
festen Dielektrikums besteht, die auf der Metalloberfliiche anliegt, der eine zweite 
verhiltnismifig dicke, aber sehr porése und vom Elektrolyten durchtrankte Schicht 
iiberlagert ist. Die erstere Schicht bestimmt praktisch den Oh mschen Widerstand 
und die elektrostatische Kapazitiit. Diese ,aktiven* dielektrischen Schichten haben 
eine Dicke von 1077 bis 10-®em und einen spezifischen Widerstand von 10' bis 
1011Ohm, der mit der Polarisationstemperatur nach einer Exponentialfunktion zu- 
nimmt. Diese Ergebnisse stimmen sehr gut mit denen der réntzenographischen 
Untersuchungen iiberein, nach denen die ,,aktiven* Schichten auf Al aus einer be- 
sonderen kristallinen Form des Al-O; bestehen, die sich durch eine rein statistische 
Verteilung der Al-Ionen zwischen den regelmafig in den Knoten des Gitters an- 
geordneten O-Jonen auszeichnet. v. Steinwehr. 


V. Sihvonen und P. Veijola. Zur Analyse des magnetogalvanischen 
Effekts. ZS. f. Elektrochem. 42, 88383—837, 1936, Nr.11. In der vorliegenden 
Arbeit wurden die beiden gefundenen Fille des magnetozalvanischen Effektes bei 
unbewegten Elektrolyten und die Potentialiinderung der Fe-Elektrode bei der Ein- 
wirkung des magnetischen Feldes in einer etwas abgeanderten Form der von 
Sihvonen und Kerkkinen benutzten Apparatur untersucht, wobei fiir eine 
mechanische Unbeweglichkeit der Elektroden beim Anlegen des magnetischen 
Feldes gesorgt wurde. Aus den Versuchserzebnissen wird geschlossen, dais der 
von Gross an Fe in FeCl;-Lésung sowie von Sihvyonen und Kerkanen an 
einer mit einem Fe-Kern versehenen Cu-Elektrode in ammoniakalischer CuCl.- 
Lésung gefundene verhiltnismiifiig starke Effekt dadurch zu erkliren ist, daf die 
bei den freiwillig verlaufenden Reaktionen: 2 Fe” -++ Fe => 3 Fe™ und Cu’ + Cu 
= 2Cu’ gebildeten und an der Phasengrenze angereicherten Kationen einen ge- 
ringeren Paramagnetismus als die reagierenden Kationen aufweisen, weshalb die 
letzteren durch das magnetische Feld an das Metall herangezogen werden und dort 
die Reaktionsgeschwindigkeit erhdhen, wodurch je nach den Versuchsbedingungen 
und dem gegenseitigen elektrochemischen Verhalten der reagierenden Ionen an der 
Phasenzrenze positive oder negative Anderungen des Potentials hervorgerufen 
werden. v. Steinwehr. 


S. S. Bhatnagar, A. N. Kapur and P. L. Kapur. A Magnetic Study of 
Colour Changes in Cobalt Chloride. Part II. Journ. Ind. Chem. Soe. 
13, 489—498, 1936, Nr.8.. Zum Studium der Umwandlung des roten in das blaue 
CoCl, wurde die magnetooptische Drehung dieses Salzes in der von Mathur und 


Kapur beschriebenen Apparatur untersucht. Es ergab sich, dafi der Betrag der 


molekularen, magnetischen Drehung von der Konzentration abhingt. Dieser in 
wasserigen Lésunven gerade noch wahrnehmbare Effekt nimmt in alkoholischen und 
HCl-Lésungen stark zu. Wenn die in Lésung befindlichen Tonen unveriindert bleiben, 
bleibt auch die Drehung unverdandert. Aus der Tatsache, da die Drehung von 
CoCly in alkoholischen und HCl-Lésungen sich mit der Konzentration andert, wird 
auf das Vorhondensein verschielener Ionen ceschlossen Die Tatsache, dafi die 
Farbe der CoCl -Lésungen in Alkohol und HCl mit der Konzentration von Blau- 
violett in BlaBrosa tibergeht, weist auf die Méglichkeit der Identitaét der Trager 
der magnetischen und Farbeitenschaften hin. Zum Schlu®B werden die von Hartley 
~und von Vaillant entwickelten Vorstellungen kritisch besprochen. ». Steinwehr. 


H. Lessheim. Diamagnetism and Particle Size. Current Science 5, 
119—127, 1986, Nr.3. Nach S. R. Rao soll die von einigen Forschern beobachtete 
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Abhiingigkeit der Gréfe der diamagnetischen Suszeptibilitit einiger Stoffe in kollo- 
idalem Zustand von der Korngréfe unmittelbar durch den Hinflu®B der Oberfliche 
bedingt sein, wihrend nach S. S. Bhatnagar dieser Effekt nur sekundir durch 
die Verunreinigunzen an der Oberfliche hervorgerufen wird. Verf. gibt nun eine 
kritische Ubersicht tiber das vorliegende experimentelle und theoretische Material 
und kommt zu dem Schluf, dafi die Ansicht von Rao theoretisch nicht haltbar ist, 
da der Kinflufs der Oberflichenveriinderung viel zu klein ist, um die Anderung des 
Diamagnetismus hervorrufen zu kénnen, Die Sichtung der vorliegenden Experi- 
mente ergibt ebenfalls die Bestitigung der Ansicht von Bhatnagar und wider- 
spricht vollauf der Anschauung von Rao. v. Harlem. 


Alb. Perrier et H. Faves. Observations sur la susceptibilité 
initiale en présence d’aimentation transversale. Helv. Phys. 
Acta 9, 563—573, 1936, Nr. 7. Vertff. setzten ihre friiheren Untersuchunzen tiber die 
Anfangssuszeptibilitiit (s. diese Ber. 15, 1805, 1934) fort und bestimmten den Ein- 
flu einer transversalen Magnetisierung aul die GréBe der longitudinalen Anfangs- 
magnetisierung. Die Messungen geschahen ballistisch, die entwickelte Mefianord- 
nung wird eingehend beschrieben. Die untersuchte Probe bestand aus magnetisch 
weichem Stahl. Die Messunzen geschahen auf zweierlei Weise: im ersten Falle 
wurde das longitudinale Feld auf eine bestimmte Gréfe eingestellt, dann das trans- 
versale Feld angelegt, bis auf seinen Héchstwert gesteigert (900 #), wieder auf 
einen bestimmten Wert geschwiicht und darauf das longitudinale Feld umgepolt 
und die FluSiinderung sofort gemessen, im zweiten Falle wurde das longitudinale 
Feld erst mehrfach kommutiert, bevor die Ablesunz geschah. Die so gewonnenen 
Werte liegen stets tiefer als die beim ersten Umpolen gemessenen, der Verlauf 
der Kurven ist jedoch vollkommen gleich. Uber die Einzelheiten der Ergebnisse 
mufs auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


G. Grube und 0. Winkler. Magnetische Suszeptibilitét und Zu- 
standsdiagramm bei bin&iren Legierungen. 2. Mitteilung. Das 
System Palladium—Mangan. ZS. f. Elektrochem. 42, 815—830, 1936, 
Nr.11. Im Temperaturintervall von 0 bis 1800°C. wurde die magnetische Suszepti- 
bilitét y von reinem Manzan (vakuumdestilliert), Palladiuin und von Pd-Mn- 
Legierungen untersucht. Bei reinem Mn zeigt die 4— 7T-Kurve drei Sprungpunkte 
bei 750, 1075 und 1120°C, die den Phasenumwandlungen a — fp, /—y und y— 0 
entsprechen, wahrend bisher (Westgreen und Phragmen, Gayler, 
Brunke) nur drei Phasen bei Mn festgestellt worden waren. Der Suszeptibilitat- 
Temperaturverlauf zeigt bei Mn Hysterese. Besonders die « — 6-Umwandlung wird 
davon stark betroffen. Auch die Mn-reichen Pd-Legierungen (bis 70 % Mn) zei zen 
die Phasenumwandlungen des Mn. Die Temperaturen der Umwandlungspunkte 
sind dabei nicht konstant. Die magnetischen Ergebnisse gestatten die Bestimmung 
des Zustandsdiagramms: Mn—Pd. Die Legierungen kristallisieren von 0 bis 
63 Atom-% Mn aus der Schmelze in einer liickenlose Reihe von flichenzentriert 
kubischen «-Mischkristallen. Zwischen 63 und 79,5 Atom-% Mn erstarren die Legie- 
rungen aus der Schmelze zu einem heterogenen Gemenge von e«- und y-Misch- 
kristallen, zwischen 79,5 und 85 zu y-Mischkristallen und zwischen 85 und 100 zu 
0-Mischkristallen. Die Uberstrukturen Pd—Mn und Pdgs—Mn¢z sind unterhalb 630° 
(n-Phase) baw. 1175° (-Phase) ferromagnetisch. Die Ergebnisse stimmen mit den 
thermischen, elektrischen, mikroskopischen und réntgenographischen Untersuchungen 
an den gleichen Legierungen (Grube, Bayer und Brumm, ZS. f. Elektro- 
chem. 42, 805—815, 1936) gut tiberein. Der Wert der magnetischen Forschungs- 
methode fiir die Bestimmung von Zustandsdiagrammen wird allgemein diskutiert. 

Fahlenbrach. 
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Miss Audrey W. David and James F. Spencer. Magnetic susceptibility 
of binary alloys of thallium. Trans, Faraday Soc. 32, 1512—1516, 1936, 
Nr. 10 (Nr. 186). Es wurde die Abhiangizkeit der spezifischen magnetischen 
Suszeptibilitat der vollstiindigen Legierungssysteme von Thallium mit Wismut und 
mit Cadmium von der Konzentration gemessen. Die Legierungen wurden sowohl 
frisch hergestellt als auch langere Zeit im Vakuum dicht unterhalb des Schmelz- 
punktes getempert. Die Suszeptibilitiiten der reinen Metalle stimmen mit den Er- 
gebnissen anderer Autoren gut iiberein. Im System Bi—TI zeigt die Suszeptibilitat 
zwei Maxima bei 36 und 71°/) Tl, die als das Vorhandensein der beiden 
intermetallischen Verbindungen: Bi;Tl; und BizTl; angesehen werden miissen. Der 
Unterschied in den Suszeptibilitaéten zwischen den getemperten und den un- 
getemperten Bi-Tl-Legierungen betrigt bis zu 12%, la®t aber keine Regelmabig- 
keiten erkennen. Die Suszeptibilitat-Konzentrationskurve im System Tl—Cd zeigt 
keine Unregelmafizkeiten. Sie folgt dem Additionsgesetz des Magnetismus. Die 
TLCd-Legierungen sind daher reine Mischungen. Die magnetischen Resultate sind 
mit anderen physikalischen Ergebnissen an denselben Legierungen in Uberein- 
stimmung. Fahlenbrach. 


H. Grayson Smith and J. 0. Wilhelm. Distribution of Magnetic Field 
Arround Simpley and Multiply Connected Supraconductors. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 132—146, 1936, Nr. 890. In der Umgebung von 
zwei parallelen Zinnzylindern wird das Magnetfeld mit Hilfe von vier um 180° 
schwenkbaren Probespulen ausgemessen, welin ihre beiden Enden zu einem ge- 
schlossenen supraleitenden Stromkreis verbunden sind oder wenn eine dieser Ver- 
bindungen unterbrochen ist. Die Unterbrechung geschah dabei mit Hilfe eines 
Magnetfeldes geniigender Stiirke, das durch eine kleine Spule an der Verbindungs- 
stelle erzeuzt wurde. Durch Beobachtung der Feldverteilung bei geschlossenem und 
unterbrochenem supraleitendem Stromkreis konnte festgestellt werden, dati 
der im Supraleiter induzierte Strom, dessen Stirke dabei ebenfalls ermittelt wurde, 
die vom Supraleiter umschlossene Fliche umflieSt. Fiir diesen Dauerstrom wurde 
ein bestimmter Siattigungswert gefunden. Der geschlossene supraleitende Strom- 
kreis verhielt sich so, daf} der durch ihn hindurchtretende Magnetfeldflu8 konstant 
blieb, solange der Strom im geschlossenen supraleitenden Stromkreis nicht diesen 
Sattigungswert (Schwellenwert) iiberschreitet. Steiner. 


L. Mandelstam, N. Papalexi, A. Andronoy, S. Chaikin et A. Witt, Exposé des 
recherches récentes sur les oscillations non linéaires. 
Techn. Phys. USSR. 2, 81—134, 1935, Nr. 2/3. (Zusammenfassender Bericht, im 
September 1934 in London vorgetrazen in der radiophysikalischen Abteilung der 
Hauptversammilung der Union Radio-Scientifique International). Inhalt: 1. Geo- 
metrische Veranschaulichung der Bewegungen eines schwingenden Systems. 
2. Analytische Methoden zur Untersuchung nichtlinearer Systeme. 3. Variation 
eines Parameters, véllige Stabilitét. 4. Autonome Systeme (deren Gleichungen die 
Zeit nicht explizit enthalten: d. Ref.). 5. Wirkung einer auferen Kraft auf ein 
schwingendes System. 6. Resonanzerscheinungen von n-ter Art (n-facher Frequenz; 
d. Ref.). 7. Parametrische Anrezung (Erregung von Schwingungen durch periodi- 
sche Verinderung eines Parameters; d. Ref.). 8. Erzwungene Schwingungen eines 
Systems mit periodischen Parametern; parametrische Kopplung. 9. Die Rolle der 
Statistik in dynamischen Systemen. — Um den Bericht nicht zu iiberladen, haben 
die Verff. eine ganze Reihe von Fragen fortgelassen, die sich z. B. auf Systeme mit 
mehreren Freiheitsgraden beziehen. — Ausfiihrliches Literaturverzeichnis. Rievwe. 


G. Gorélik. Phénoménes de résonance dans les systémes liné- 


airesaparamétres périodiques. Techn. Phys. USSR. 2, 185—180, 1935, 


| 
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Nr. 2/3. ,,Das Ziel dieser Arbeit ist, eine allgemeine Theorie der Resonanzettekte 
zu geben, die in linearen Systemen mit periodisch veranderlichen Parametern und 
einem Freiheitsgrad oder einer Superposition solcher Systeme vorhanden sind. 
Die Auszangsgleichung hat die Form 


¥+2y+2AOy+ BOY =f. 
Hin spezieller Fall wird diskutiert: Ein ,,ideales System“ wird durch die ab- 
gekirzte Gleichune Ly = 0 (L = Selbstinduktion) definiert. Fitr ein solches 
System lassen sich drei Falle unterscheiden: 1. Fiir y = 0 befindet es sich in einem 
stabilen Gebiet, es gibt nur quasiperiodische Lésungen der obizen Definitions- 
gleichung. 2. Befindet es sich auf der Grenze der Instabilitét, so besitzt diese 
Gleichung nur eine mit z oder 2 periodische Lésung und eine von der Form 
k yt-- v (t), wo k eine Konstante ist und v ein mit z oder 2.2 periodische Funktion 
ist. 3. Befindet es sich in einem instabilen Gebiet so besitzt die Gleichung eine ab- 


nehmende und eine wachsende Lésung der Form e"' y(t), Diese drei Falle werden 
sehr ausftihrlich diskutiert. — Die Anwendung der Theorie ist z.B. beim Super- 
regenerativ-Empfanger méglich. Riewe. 


P. Rjasin. Einstellungs- und Schwebungsprozesse bei der Mit- 
nahme. Techn. Phys. USSR. 2, 195—214, 1935, Nr. 2/3. Fiir die Amplituden- 
gleichung von van der Pol werden die wichtigen Falle diskutiert, in denen fiir 
a */3 (a = reduzierte Abstimmung) ein Spektrum der Art entsteht, da® beider- 
seits von der aufgezwungenen Schwingung ein ,,nichtfreies Autospektrum“ entsteht, 
das in gleichem Abstand von der aufgedriickten Amplitude liezt und in der Art von 
der aufgedriickten Amplitude abhangt, daB es bei deren Vergréferung in die aul- 
gedriickte Frequenz iibergeht (véllige Mitnahme). Fiir gré®Bere Werte von a findet 
_ auch mit wachsender Amplitude eine starkere Mitnahme statt, nur bleiben die 
Frequenzen des ,,Autospektrums“ erhalten und die Amplituden nahern sich der 
Null. Riewe. 


J. van Mieghem. Voortplanting van de electromagnetische 
energie in een homogeen, isotroop en opslorpend midden. 
Wis- en Natuurk. Tijdschr. 8, 41—48, 1936, Nr.1/2. In einem absorbierenden Me- 
dium widerstrebt der Phasenunterschied (gy —w) zwischen den Schwingungen des 
elektrischen und des magnetischen Feldes dem Transport der elektromagnetischen 
Energie in die Fortpflanzungsrichtung der Phase der Wellen. Die mittlere Ge- 
schwindigkeit U des Transports der elektromagnetischen Energie in einem absor- 
bierenden Medium ist der Phasengeschwindigkeit » der Wellen gleich. 

: van Mieghem. 
H. Ehrnreich,h Starkstromkondensatoren. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 
178182, 1936, Nr. 6. Dede. 


R. Hofmann. AEG-Schweifgleichrichter — ein neues Gerit fir 
Lichtbogenschweifiung. AEG-Mitt. 1936, S.334—338, Nr.9. Es wird ein 
neues Schweifigerat fiir Lichtbogenschweifung beschrieben, bei dem mit Hilfe von 
Trockengleichrichtern eine dreiphasige Doppelweggleichrichtung erfolgt. Das 
Gerat vereinigt die Vorteile der Gleichstromschweifiung mit der Wirtschaftlichkeit 
und Hinfachheit der Schweiftransformatoren. Die Trockengleichrichter werden 
durch einen eingebauten Liifter gekiihlt und sind fiir einen Dauerbetrieb mit 200 A 
bemessen. Infolge der GleichmaBigkeit des Lichtbozgens kann der Schweifigleich- 
richter sowohl fiir ausgesprochene Diinn- als auch Dickblech-Schweifiarbeiten be- 
nutzt werden. - H.#. Linckh. 


C. F. Wagner. Parallel Inverter With Inductive Load. Electr. Eng. 
55. 970—980, 1936, Nr. 9. Fiir einen einphasigen Parallelwechselrichter mit induk- 
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tiver Belastung wird der Verlauf von Spannung und Strom bei verschiedenen Werten 
des Leistungsfaktors berechnet und experimentell nachgepriift. H. B. Linckh. 


Field discharge ,shunt-break* switch-fuses. Journ. scient. instr. 
13, 339—340, 1936, Nr.10. Schalterkonstruktionen werden beschrieben, die zum 
Ein- und Ausschalten von Gleichstromkreisen hoher Induktivitat, wie z. B. der 
Feldkreise von Generatoren und Motoren dienen. Neben dem Hebelschalter mit 
Entladekontakten und neben eingebauten Sicherungen ist ein besonderer induktions- 
loser Widerstand vorgesehen, der waihrend des Ausschaltens tiber Hilfskontakte an 
den Verbraucherkreis gelegt wird und ein iibermifiges Ansteigen der Ausschalt- 
spannung verhindert. Relais oder Signallampe dient zur Kennzeichnung der 
Schalterstellung. ; W. Hohle. 


G. F. Partridge. The Inductance of Iron-cored Coils having an 
Air Gap. Phil. Mag. (7) 22, 665—678, 1936, Nr.148. Die Selbstinduktion einer 
Spule mit Eisenkern rechteckigen Querschnittes und. rechteckiger Mittellinie des 
Eisenweges wird experimentell und rechnerisch untersucht. Die Spule sitzt auf 
dem einen Schenkel des Kernes, im gegeniiberliegenden bzw. im gleichen Schenkel 
ist ein Luftspalt angeordnet. Fiir die Untersuchung ist die Bestimmung des Streu- 
flusses unerlifilich. Dieser wird durch Versuch mittels Sondenspule und durch 
Niaherungsrechnung mittels geometrischer Unterteilung des Luftraumes ermittelt. 
Unter der Voraussetzung, daf} das Verhialtnis von Luftspalt zu mittlerem EHisenweg 
nicht gréfer als 0,02 ist, stimmen die Ergebnisse der Rechnung mit denen des Ver- 
suches bis auf etwa 10% iiberein, wenn der Luftspalt aufSerhalb der Spule liegt, 
und bis auf etwa 2%, wenn er innerhalb der Spule liegt. Neumann. 


George Babat. Mercury vapour electrostatic generators for 
D. C. and A. C. Techn. Phys. USSR. 3, 786—802, 1936, Nr.9. Verf. hat sich die 
Aufgabe gestellt, Wirmeenergie ohne den Umweg iiber die mit hohen Verlusten 
arbeitende Wiirmekraftmaschine unmittelbar in elektrische Energie umzuwandeln. | 
Der vom Verf. in Zusammenarbeit mit Ing. De djerin entwickelte elektrostatische 
Generator arbeitet wie folgt: Quecksilberdampf expandiert adiabatisch in einer Diise 
in ein evakuiertes Gefaif und durehstreicht eine durch Gliihkathodenstrom oder 
Quecksilberdampflichtbogen ionisierte Strecke. Durch die Expansion wird der 
Dampfstrah]l iibersattigt. Die Ionen bilden die Kondensationskerne fiir die Queck- 
silbertrépfchen, die mit hoher Geschwindigkeit durch eine negativ geladene Gitter- 
elektrode strémen und ihre positive Ladung an die wassergekiihlte Gefawand oder 
ein mit dieser verbundenes Raumladungsgitter abgeben: Die positiv geladenen 
Quecksilbertrépfchen werden zwischen der Gitterelektrode und der Gefafwand bzw. 
dem Raumladungsgitter durch das elektrische Feld der letzteren gebremst und 
sollen, um ihre gesamte kinetische Energie mit m6zlichst kleinen Kiihlungsverlusten 
abzugeben, mit méglichst geringer Geschwindigkeit auftreffen. Das kondensierte 
Quecksilber flieSt ab und wird in den Kessel zuriickbeférdert. Die positive Ladung 
flieBt durch den Stromverbraucher zuriick zur Anode bzw. zur Erde. — Dafi die 
Erzeugung eines Konvektionsstromes auf diesem Wege grundsatzlich méglich ist, 
wurde an einem Versuchsapparat nachgewiesen, der bei offenem Stromkreis 
100 Volt, bei Kurzschlu8 50mA ergab. Verf. berechnet, da bei einem Abstand 
von 1mm zwischen Gitterelektrode und Raumladungsgitter 2500 Watt je em? der 
Diisenaustrittsflache erzeugt werden kénnen, wenn es méglich ist, mit einer Span- 
nung von 100kV zwischen den beiden Gittern zu arbeiten. Verf. gibt zu, dafi noch 
ein weiter Weg zur industriellen Verwertung des Verfahrens zuriickzulegen ist. — 
Neumann. 


- 
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J. G. W. Mulder und H. L. y. d. Horst. Hine regelbare Gleichrichter- 
anlage ftir 20000 Volt/18 Ampere. Philips’ Techn. Rundsch, 1, 161—165, 1936, 
Nr. 6. Dede. 


Ralph Higgins and H. L. Rorden. The Control Gap for Lightning Pro- 
tection. Electr. Eng. 55, 1029—1034, 1936, Nr.9. Die bekannten Funkenstrecken 
zum Schutz teurer Apparate gegen Uberspannunz haben vielfach den Mangel, daf 
ihr Entladeverzug und ihre Polaritatseigenschaften sich nicht richtig mit der zu 
schiitzenden Isolation in Einklang bringen lassen. Die Verff. entwickeln deshalb 
eine Funkenstrecke eigentiimlicher Gestalt. Die Elektroden werden namlich durch 
drei metallische Formstiicke auf jeder Seite gebildet, die etwa die Gestalt eines 
tiberhéhten kleinen Stahlhelmes haben und auf drei armleuchterartig gebogenen 
Stiitzen montiert sind. Die beiden derartizen armleuchterartigen Gebilde sind ein- 
ander zugewendet. Die Funkencharakteristiken derartiger Funkenstrecken werden 
als Funktion der Steilheit der Ziindwelle, sowie auch fiir 60 periodigen Wechsel- 
strom mitgeteilt und es wird gezeigt, wie wirksam sie einen Isolator gegen Uber- 
schlag schiitzen. Giintherschulze. 


S. Dierewianko. Limites d’am plification. Wiadom. Inst. Telekom. 
Warschau 6, 1935, Nr. 6, polnisch; franzdésische Zusammenfassung S. IT. Dede. 


H. K. Liersch, Anzeigende Uberwachunegsgeriate fiir Rundfunk- 
Ubertragungen. Veréff. Geb. Nachr.-Techn. 6, Nr. 2, 1936. Der Aufsatz be- 
handelt die fiir Rundfunk-Ubertragungen neu entwickelten anzeigenden Uber- 
wachungsgerate, wie Héchst-, Mindestwertzeiger, Aussteuerungsmesser und Span- 
nungsspitzenschreiber. Der Verf. gibt einen kurzen Uberblick iiber die Wirkungs- 
weise und den Aufbau der einzelnen Uberwachungsgerate. Gegentiber der Réhren- 
gleichrichtung dlterer Uberwachungsgerate erfolgt die Gleichrichtung bei den neuen 
Geraten durch Trockengleichrichter in Gegentaktschaltunz. Dem Bediirfnis des Be- 
triebes, schriftliche Belege iiber die Aussteuerung des Senders bzw. die weiter- 
geleitete Ubertragung zu haben, dient der Spannungsspitzenschreiber, der durch 
einen Umschalter an drei Anzeigegerite (Héchst-, Mindestwertzeiger und Aus- 
steuerungsmesser) anzeschlosen werden kann. Alle Gerate sind in Gestellen unter- 
gebracht, die aufierdem die fiir den Betrieb notwendigen Verstaindigungseinrich- 
tungen sowie eine Abhérvorrichtung enthalten. Es sind zwei Uberwachungsgestelle 
entwickelt worden, ein Gestell fiir Verstiirkeraiimter und ein Gestell fiir den Sende- 
betrieb. Beide Gestelle unterscheiden sich nur in der Geriitebestiickung, das Sender- 
gestell enthalt gewéhnlich noch die Leitungsentzerrer, den Endverstarker und die 
Hochfrequenz-Mefgleichrichter. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. 
Ref.) Bertram.) Dede. 


B. Wwedensky. The diffractive propagation of radio waves. 
Techn. Phys. USSR. 2, 624—639, 1935, Nr. 6. Das Problem, die Ausbreitungs- 
charakteristiken von Radiowellen, wie es bisher von Watson, March und 
van der Pool behandelt wurde, ist noch nicht geniigend hinsichtlich der 
Diffraktionsmethode bearbeitet worden, was im Hinblick auf die Heaviside-Schicht 
und die jetzt gebraiuchlichen Wellen notwendig ist. Es wird eine Formel fiir das 
Brechungsfeld eines Hertzschen Dipols, der auf der Erdoberflache aufgestellt ist, 
abgeleitet — als Erweiterung der Formel von Eckersley. Damit kann die Aus- 
breitung der Radiowellen rund um die Erde berechnet werden, ohne den Erd- 
widerstand vernachlassigen zu miissen, jeoch auch ohne den Effekt der Atmosphiare 
zu beriicksichtigen. Die Bedingung, daf die Kurve asymptotisch in die Sommer- 
feld-van der Pool-Kurve (ebene Erde) eingeht, ist erfiillt fiir zwei berechnete Falle 
(A = 1550m und , = 5m Seewasser), wihrend Eckersleys Kurve nur die 
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Forderung fiir 4 = 5 1550m erfiillt. Die Berechnung mit den vorgeschlagenen 
Formeln ist umfangreicher als mit der von Eckersley. Winckel. 


Electrical interference with broadcasting. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 79, 206—212, 1936, Nr. 476. Es liegt ein Sitzungsbericht vor, in der die Kom- 
mission, die zur Erforschung der Rundfunkstérungen eingesetzt war, tiber ihre 
Titigkeit berichtet. Sie hat die Quellen der Stérungen in den Motoren der Fahr- 
stiihle, der Strafenbahnen und der Haushaltsapparate, ferner in Neonlichtanlagen, 
in Gleichrichteranlagen und in medizinischen Apparaten gefunden. Es wird tiber 
die Messungen der Stéramplituden und tiber zulissize Werte der Amplituden be- 
richtet. Verschiedene Abhilfmafnahmen werden vorgeschlagen. Eine Zusammen- 
stellung berichtet tiber die Veréffentlichungen auf diesem Gebiete. ‘Lampe. 


R. W. Sloane and E. G. James. Transit time effects in diodes. In 
pictorial form. Journ. Inst. Electr. Eng. 79, 291—296, 1936, Nr. 477. Es werden 
fiir die Laufzeiten der Elektronen in Dioden Diagramme aufgestellt. Nach Ableitung 
der Formeln wird einmal bei gesittigter Diode nach Annahme der angelezten 
Spannung das Diagramm aufgezeichnet, aus der die Kurvenform des Elektronén- 
stroms erhalten wird. Die Stromkurve wird noch analysiert und damit die Grofen 
der Grundwelle und Oberwellen bestimmt. Der Elektronenstrom ist gréfier als der 
reine Kapazititsstrom. Die Rdhre kann als ein Parallelwiderstand aus einem 
Ohmschen Widerstand und einer Kapazitat, die gréBer als die statische Kapazitat 
ist, aufgefaBt werden. Bei einer durch Raumladung begrenzten Diode ist umgekehrt 
der Strom angenommen und die Spannungskurve aus dem Beschleunigungsdiagramm 
entnommen. Die Ergebnisse zeigen hier die Réhre auch als Parallelwiderstand 
von Ohmschem Widerstand und Kapazitat, die aber kleiner ist als die statische. 

Lampe. 
Stewart Becker and L. M. Leeds. A modern two-way radio system, 
Proc. Inst. Radio Eng, 24, 1183—1206, 1936, Nr.9. Nach einer Gegeniiberstellung 
des Einweg- und Zweiwegsystems der Ubertragungsméglichkeiten folgt die Duplex- 
einrichtung des Zweiwegsystems. Hierbei ist méglich, z. B. bei einer Polizei- 
station zwischen einem Polizeiautomobil und der festen Polizeistation in Gegen- 
sprechverkehr zu treten und auch mit dem Sender der Hauptstation als Relais- 
station eine Verbindung zweier fahrbarer Stationen herbeizufiihren. Es folgt die 
eingehende Beschreibung der Empfangsanlage in der Hauptstation, der Empfainger 
besteht aus einer Kombination eines Superheterodyne- mit einem Supergenerativ- 
emptanger. Es folgen die Beschreibungen der Antennenanlagen und der fahrbaren 
15 Watt-Sender. Es werden ferner mehrere Sender der Hauptstation beschrieben, 
der Wellenbereich der Sender ist 30 bis 42-106 Hertz, die Leistungen zwischen 15 
und 150 Watt. Zum Schlu® folgt die Beschreibung einer Antennenanlage fiir Ultra- 
kurawellen und eine theoretische Behandlung der Filtersysteme. Lampe. 


Leon 8S. Nergaard. Electrical measurements at wave lengths 
less than two meters. Proc. Inst, Radio Eng. 24, 1207—1229, 1936, Nr. 9. 
Die Mefmethoden zum Messen von Leistung und Spannung im Ultrakurzwellen- 
gebiet werden beschrieben. Der Mefisender besteht aus einem Magnetronsender 
und, arbeitet in dem Wellenbereich von 20 bis 200em. Die zu den Messungen be- 
nutzten Thermoelemente werden eingebend erliutert, mit einem Satz von finf 
Thermoelementen war es méglich, Leistungen von 0,1 mW bis 50 Watt zu messen. 
Die verwendeten Réhrenvoltmeter hatten bei einer Wellenlange von 1m etwa 
einen Widerstand von 10!Ohm. Die bei den Messungen auftretenden Fehler sind 
theoretisch und experimentell untersucht. Fiir diese Versuche sind z. B. Dioden — 
mit einem Anodendurchmesser von 0,0065” gebaut. Die Eichkurven fiir eine Diode — 
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mit einem Anodendurchmesser von 0,009” fiir 60 Hertz und einer Wellenlinge von 
100em sind aufgezeichnet und die Korrektionen dabei beriicksichtigt. Lampe. 


F. C. Williams. Fluctuation voltage in diodes and in multi- 
electrode valves. Journ. Inst. Electr. Eng. 79, 349—360, 1936, Nr. 477. Der 
Verf. untersucht die spontanen Spannungsiinderungen, die im Anodenkreis von 
Elektronenréhren mit Gliihkathoden auftreten. Als Ursache hierfiir werden Shot- 
und Flackereffekte angegeben. Es wird ein Ausdruck abgeleitet, der die Er- 
scheinungen hinreichend genau beschreibt. Blechschmidt. 


P.K.Hermann. Uber Entionisierung und Wiederziindung gitter- 
gesteuerter Gasentladungsgefafe. Arch. f. Elektrot. 20, 555—5s0, 
1936, Nr.9. Versuche an Gliithkathoden-Quecksilberdampfgefafien. Wéahrend der 
Entionisierung nach Stromunterbrechung ist ein Restplasma nachweisbar, dessen 
Tragerkonzentration nach einem von der Elektrodenspannung unabhingigen Gesetz 
abklingt. Die Gasentladungsgefifie werden wieder sperrfihig, ehe das Restplasma 
verschwunden ist. Die bis zur Sperrfahigkeit verstreichende Zeit, die ,,Freiwerde- 
zeit“, ist von den durch das Gitter beeinfluBbaren Wiederziindbedingungen ab- 
hingie. Mit dem Anodenstrom der vorhergegangenen Entladung dndert sich die 
Freiwerdezeit linear. Bei vorhandenem Gitterwiderstand lassen sich die Wieder- 
ziindbedingungen nicht ohne weiteres vorausberechnen, weil die Gitterstréme kurz 
vor und bei der Wiederziindung gréfer sind als bei der Entionisierung und von der 
Anodenspannung abhingen. — Aus den Versuchen ergibt sich praktisch, dai man 
die Gitter wahrend der Entionisierung nicht unnétig negativ macht, um Elektronen- 
auslésung durch Ionenbeschiefung méglichst zu vermeiden. Negatives Gitter bei 
brennender Entladung kann trotzdem vorteilhaft sein, um ein zur Elektronen- 
emussion neigendes Gitter zu entaktivieren. Giintherschulze. 


F. y. Okolicesanyii Die Zeilensprungmethode bei mechanischen 
Fernsehsystemen. Fernsehen u. Tonfilm 6, 69—70, 1935, Nr.8. Es wird ein 
einfaches Verfahren beschrieben, um das Zeilensprungverfahren auch bei mecha- 
nischen Bildabtastgeraiten sowie Empfangern anwenden zu kénnen. Eine Spiral- 
lochscheibe fiir 90 Zeilen wird mit 50 Umdrehungen in der Sekunde betrieben und 
in den Weg des Abtaststrahles eine gliserne, halbrunde Wobbelscheibe ein- 
geschaltet, welche mit der halben Umdrehungszah! der Lochscheibe rotiert. Durch 
schrage Anordnung der Wobbelscheibe zum Lichtstrahl wird erreicht, daf} der ein- 
fallende Lichtstrahl parallel verschoben und infolgedessen jedes zweite Bild um eine 
halbe Zeilenhéhe gehoben oder gesenkt wird. Auf diese Weise entsteht ein 
180 zeiliges flimmerfreies Bild.: Als Empfainger wird eine Spiegelschraube ver- 
wendet, deren 180 Lamellen nur iiber den Bereich von 180° verdreht sind und die 
25 Umdrehungen in der Sekunde ausfiihrt. Schlieflich wird noch eine neue Aus- 
fihrung einer Spiegelschraube angegeben, bei der die besondere Aufgabe darin 
gesehen wird, die Zeilenauffalligkeit schon bei niedrigen Zeilenzahlen, z. B. 45, zu 
unterdriicken. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Motzek.) 

Dede. 
W. Schnabel. Kaltkathodenstrahl-Lichtabtaster fiir Fernseh- 
zwecke. Arch. f. Elektrot. 30, 461—475, 1936, Nr.7. Mit einem Kaltkathoden- 
strahl-Abtastrchr unter Verwendung der Rogowski-Dicksschen Vorblende 
mit Erregerspannungen von 10 bis 20kV werden Strahlleistungen von 10 bis 20 Watt 
erzeugt. Empfindlichkeit des Rohres 0,4 bis 0,5mm/Volt. Zur Erzeugung des 
Rasters auf der Senderseite wird ein neu entwickeltes Dreiréhrenkippgerat benutzt, 
das symmetrische Zeilenablenkspannungen bis 400 Volt hergibt. Der Photostrom- 
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verstiirker wird geeicht, indem der Fluoreszenzlichtfleck des Abtastrohres als sich 
selbst steuernde Lichtquelle und die Photozelle als lichtelektrischer Generator 
dient. Die grof%e Leuchtdichte erméglicht es, Spannungen bis zu 107 Volt ab- 
zugeben und damit die Stufenzahl des Verstarkers von neun bis zehn auf fiinf bis 
sechs Stufen herabzusetzen. Ferner wurden Fluoreszenzmassen auf ihre Kontur- 
schiirfe untersucht. Die angegebenen Stoffe werden nach ihrem Licht-Photostrom- 
Ausbeutewirkunzsgrad geordnet. Es zeigt sich, dafi es bereits Leuchtmassen fiir 
hohe Zeilenzahlen gibt. Durch eine Sonderschaltung kann das noch vorhandene 
Nachleuchten elektrisch weitgehend verringert werden. Winckel. 


N. A. Halberisma. Die Klangverstirkungsanlage an Bord der 
»sNormandie*. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 22—25, 1936, Nr. 1. Dede. 


Hans Joachim yon Braunmiihl. Ein neues Gerat zur periodischen 
Wiederholung von Schallaufzeichnungen. Akust. ZS. 1, 36—89, 
1936, Nr.1. Das Gerit besteht im wesentlichen aus diesen drei Teilen: Hiner schnell 
rotierenden (bis 78 Umdr./min) Glasplatte, auf der die dem Tonfilm 4hnliche 
spiralige Tonspur von innen nach aufen verlauft; einer langsam rotierenden Blende 
mit mehreren spiralizen Ausschnitten in je einem Sektor; einer festen Blende, die 
nur einen radial verlaufenden Ausschnitt aufweist. Oberhalb dieses letzteren Aus- 
schnitts befindet sich eine langgestreckte Photozelle, unterhalb von ihm eine Be- 
leuchtungsoptik. Die beiden rotierenden Teile befinden sich zwischen festem Spalt 
und Photozelle, so dafi, bei richtiger Wahl der Drehgeschwindigkeiten und der Steigung 
der Ausschnitte in der rotierenden Blende, der Vorschub des freigegebenen Aus- 
schnittstiickes der festen Blende genau mit der Steigung der Schallaufzeichnungs- 
spirale iibereinstimmt, und das aufgezeichnete Signal immer wieder abgespielt 
wird. Der Vorzug des Geriites besteht in dem Mangel einer Abnutzung des Schall- 
tragers und jeder ruckartizgen Bewegung. Riewe. 


F. Aigner und C. L. Kober. Die Theorie der Modulation und De- 
modulation. (1. u. 2. Teil) Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 48, 59—67, 99 
—107, 1936, Nr.2 u. 8. Es wird die Theorie der Modulation und der Demodulation 
vom Standpunkt der modernen Schwingungslehre aus aufgestellt. Die verschiedenen 
Arten, wie Frequenz- oder Phasenmodulation, Drossel- oder Eisenmodulation 
(falschlich Hapugverfahren genannt), Anodenmodulation, Gittergleichstrom- und 
Gitterspannungsmodulation, Polarisations- und Diéimpfungsmodulation werden mit 
Hilfe der Differentialzleichungen diskutiert. Die Modulation wird als ein Steuer- 
vorgang definiert, der neue lineare unabhingige Frequenzen hervorruft (Seiten- 
bander). Die mathematische Formulierung wird durch Integralgleichungen gegeben 
und dadurch ein Existenztheorem gefunden, das die Anwesenheit der beiden Seiten- 
bander beweist. Die Mcdulation liefert Kombinations- bzw. Variationsschwingungen 
als spezielle Kombinationsschwingungen, nicht aber Schwebungen. Bei der Modu- 
lation sind immer anharmonische Systeme notwendig, lineare Systeme mit kon- 
stanten Schaltelementen kénnen keine Modulation hervorrufen, eine lineare Modu- 
lation kann nicht méglich sein. Es werden bei der Betrachtung der Ausgleichs- 
vorginze Phasen- und Frequenzmodulation verglichen. Mathematisch sind die 
beiden Modulationsarten identisch, physikalisch ist aber durch den Ausgleichsvorgang 
ein Unterschied gegeben. — Die Demodulation wird als eine zweite Modulation 
aufgefafit. Aus der theoretischen Entwicklung folgt, dai es keine Méglichkeit gibt, 
vollstindig verzerrunzsfrei zu demodulieren. Es verzerrt sogar der gewoéhnliche 
Detektor, denn er steht immer mit einem Resonanzkreis in Verbindung, durch 


dessen Riickwirkung die Verzerrungen hervorgerufen werden. Weiter wird der — 
P 


———— a a 
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Hinflu® der Sechwebungen auf die Modulation untersucht. Eine Schwebung erscheint 
als ein mehriach modulierter Trager. Die Verff. gehen vom Prinzip der linearen 
Superposition aus und unterscheiden zwei Arten dieses Prinzips: die willkiirlich 
und die unwillktirlich gesteuerte lineare Superposition. Die gewéhnlichen Schwe- 
bungen treten bei der ersten Art auf, die quasiharmonischen Fille entstehen bei 
der zweiten Art. Die Theorie der Schwebunzen zweiter Ordnung wird zur Theorie 
der Schwebungen n-ter Ordnung und weiter zur Theorie unendlich hoher Ordnung 
erweitert. Eine ausfiihrliche Literaturiibersicht der Arbeiten auf dem Modulations- 
gebiet bildet den Abschluf. Lampe. 


Stephan Barta. Die Ausgleichsvorgange bei Mikrophonen. Diss. 
Karlsruhe 1934, 102S. Zunachst werden Versuche iiber die Ausgleichsschwingungen 
von Kondensatormikrophonen beschrieben; diese Versuche wurden nach folgenden 
Methoden vorgenommen: 1. Verhalten des Mikrophons gegeniiber plétzlichem An- 
bzw. Abschalten einer Gleichspannung an einer vor der Mikrophonmembran 
liegenden Hilfselektrode. 2. Verhalten des Mikrophons gegeniiber plétzlichem Ab- 
schalten der Erregung eines vor dem Mikrophon angebrachten Thermophons. — 
Beide Methoden erwiesen sich als sehr geeignet zur Untersuchung von Kondensator- 
mikrophonen Wentescher Bauart. Die Untersuchungen zeizten, dafi Mikrophone 
nach Wentescher Bauart bei entsprechend hochliegender Higenschwingung der 
Membran und bei ausreichender Membrandaémpfung keine objektiv nachweisbaren 
Ausgleichsvorgiange im akustischen Bereich besitzen. — Fir Mikrophone Rie g ger - 
secher Bauart konnten die erwiéhnten Methoden nicht verwendet werden. Fiir 
Untersuchungen an diesen und an einer gréferen Anzahl anderer Mikrophone 
wurde deshalb ein indirekter Weg gewahlt, und zwar wurden Ausgleichsvorgange 
von Lautsprechern gleichzeitig mit einem Eichmikrophon Wentescher Bauart und 
mit dem in Frage stehenden Mikrophon oszillographisch aufgezeichnet, und es 
wurde dann aus den Unterschieden der beiden Oszillogramme auf die Auszleichs- 
vorgange des in Frage stehenden Mikrophons geschlossen. — Versuche nach dieser 
indirekten Methode zeigten, dai das Rieggersche Kondensatormikrophon, das 
Bandchenmikrophon und das Reifimikrophon praktisch frei von Ausgleichsvorgangen 
sind; ein elektromagnetisches Mikrophon (Kopfhérer) und ein gewohnliches Fern- 
sprechmikrophon zeigten hingegen — wie auch schon nach den Frequenzkurven zu 
erwarten — sehr starke eigene Ausgleichsschwingungen, so machte sich z. B. bei 
einem gewohnlichen Fernsprechmikrophon u. a. eine Ausgleichsschwingung mit 
einem Dekrement von nur 0,06 bemerkbar. — Der letzte Teil der Arbeit beschaftizt 
sich mit der Theorie des Zusammenhangs von Frequenzkurve und Ausgleichs- 
vorgangen, es wird gezeigt, wie man unter Benutzung eines Naherungsverfahrens 
aus Frequenzkurven Schliisse auf die Dauer von Ausgleichsvorgingen ziehen kann. 

PF. Trendelenburg. 
R. Berthold und N. Riehl. Uber ein neues Verfahren zur Betrach- 
tung von Réntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 54, 
391—896, 1936, Nr.4. Die Verff. wiederholen die Beschreibung des von Le win 
angegebenen und kiirzlich yon Wolf (Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 54, 104, 
1936) beschriebenen Verfahrens zur Betrachtung von Réntgenfilmen, wobei der 
Film auf einer fluoreszierenden Unterlage aufliegt und von oben mit ultraviolettem 
Licht durchstrahlt wird. Durch die zweimalige Durchdringung des Filmes mit Ultra- 
violett- und dann mit dem sichtbaren Fluoreszenzlicht wird eine Kontraststeigerung 
auf das Doppelte, wenigstens bei schwachen und mittelstarken Schwarzungen, er- 
zeugt. Diese Tatsache kénnen die Verff. durch eigene Versuche bestatigen; das 
Verfahren steigert die Fehlererkennbarkeit. Bei starken Schwarzungen bietet das 
Verfahren vorlaufig noch keine Vorteile, solange nicht sehr starke Ultraviolettlicht- 
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quellen zur Verfiigung stehen. Die Verff. gehen ferner auf die Bedeutung des 
Verfahrens fiir die Praxis ein. Eine technische Apparataustiihrung wird mitgeteilt- 

Nitka. 
Anton Renez. Der Stereo-Arteriograph. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 
54, 404—410, 1936, Nr. 4. Verf. beschreibt ein réntzendiagnostisches Aufnahmegerat 
fiir arteriographische Stereobilder. Mit Hilfe von zwei Réntgenréhren, die das 
aulzunehmende Objekt unter einem kleinen Winkel bestrahlen, kénnen innerhalb 
eines sehr kurzen Zeitabstandes (0,5sec) zwei Aufnahmen aus verschiedenen 
Gesichtswinkeln gemacht werden. Die hierzu erforderlichen Schaltvorrichtungen 
werden mitgeteilt. Nitka. 


M. Widemann. Freiheiten und Grenzen der réntgentechnischen 
Bedingungen des Fehlernachweises in SchweiSniahten. 
Fortschr, a. d. Geb. d. Rontgenstr. 54, 412—417, 1936, Nr.4. Die Fehlererkennbar- 
keit bei der réntgenographischen Grobstrukturuntersuchung hangt weitgehend von 
der geeigneten Strahlenhiarte, der richtigen Durchstrahlungsdauer, der Film-Folien- 
Kembination und den photographischen Entwicklungsbedingungen ab. Durch eine 
eréfere Versuchsreihe kann der Verf. zeigen, daf} ein vollstandiger Fehlernachweis 
-nur bei Vermeidung von Unterbelichtung und Unterentwicklung gelingen kann. 
Fiir die geeignete Strahlenhirte sind keine engen Schranken gesetzt. Zum Schluf 
bespricht der Verf. noch den Wert und die Giiltigkeit der Drahttestanzeige nach 
den DIN-Vorschriften. Nitka. 


Henry L. Brose and Ernest B. Jones. An Effect 9f X-Radiation on the 
Blood. Nature 138, 687—688, 1936, Nr. 3494. Die Verff. finden, da bei Réntgen- 
oder Radiumbestrahlung das Verhiltnis des Phosphorgehalts in den roten Blutzellen 
zu dem Phosphorgehalt im Plasma verringert wird. Dieses Verhialtnis sinkt etwa 
auf die Hiilfte nach der Bestrahlung, wie an zwei Beispielen gezeigt werden kann. 
Die Verff. vermuten, daB diese Anderung méglicherweise eine Mafizahl fiir die 
einem Patienten verabfolgte Strahlendosis abgeben kénnte. Nitka. 


Russell J. Reynolds. Cineradiography. Journ. Inst. Electr. Eng. 79, 389 
—398, 1936, Nr.478. Ausfiihrliche Beschreibung einer réntgendiagnostischen 
Methode, deren wesentlichste Merkmale bereits referiert sind. (Vgl. diese Ber. 
17, 1074, 1936.) Nitka. 


M. Pahl und A. Faessler. Uber die Anwendung des Geigerschen 
Spitzenzahlers bei der Messung kleiner Réntgenintensi- 
titen. ZS. f. Phys. 102, 562—571, 1936, Nr.9/10. Eine neue Anordnung des 
Geigerschen Spitzenzihlers wird beschrieben, bei der durch streifenden Einfall 
der Réntgenstrahlen auf die Innenseite der Stirnflache des Zahlers die Zahl der 
in den wirksamen Zahlraum gelangenden Photoelektronen erhoht wird. Ins- 
besondere bei harteren Réntgenstrahlen lassen sich mit dieser Anordnung die 
Mefizeiten gegentiber den photographisthen Belichtungszeiten wesentlich ab- 
ktirzen. Zur Kennzeichnung der Empfindlichkeit der neuen Zahlmethode wurden 
einige Linien unter denselben Bedingungen ausgezihlt und photographisch regi- 
siriert. Bei Ag K pf; (A = 496 X-E.) wurde gefunden, da eine Intensitat, die im 
Zihler 40 Stéfie/min ergab, also bequem in einigen Minuten gezihlt werden 
konnte, mit Laue-Film eine Belichtungszeit von etwa 100 Stunden erforderte. Als 
Anwendungsbeispiel wird die Bestimmung von Elementen in kleinen Konzen- 
trationen nach der Sekundirmethode beschrieben. W. Hohle. 
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6. Optik 


G. B. Deodhar. Introduction to optics. XII u. 6148. Allahabad, the 
Indian Press, Ltd., 1936. Dede. 


Gustave Yvon. Le pouvoir séparateur et la puissance dans les 
Systémes dispersifs. Rev. d’Opt. 15, 215—230, 1936, Nr.6/7. Der Verf. 
weist darauf hin, daB die Kennzeichnung der Brauchbarkeit eines Dispersions- 
systems durch sein Auflésungsvermégen nur fiir einen bestimmten Anwendungs- 
zweck jenes Systems sinnvoll ist, naimlich fiir die Auflésung (Trennbarkeit) der 
Spektrallinien. Fiir andere Fragestellungen, z. B. die Breite und Helligkeit eines 
Spektrums, die Ausdehnung und Reinheit eines monochromatischen Strahlen- 
biindels u. a., ist es vorteilhaft, nicht vom Auflésungsvermégen, sondern 
vom Leistungsvermégen des Dispersionssystems zu sprechen. Der Vert. 
erértert den Unterschied dieser beiden Begriffe, ausgehend von den Unterschieden 
zwischen den theoretischen (auf unendlich schmalen Spalt, fehlerfreie Optik, vollig 
reine und intensitaétsgleiche Lichtstrahlen bezogenen) Begriffen des angularen 
Trennungsvermégens, des Trennungsvermégens in Wellenliingen und des Autf- 
i6sungsvermégens sowie den entsprechenden praktischen Begriffen. Der vor- 
' geschlagene Begriff des ,,Leistungsvermégens“ (puissance) soll definiert sein durch 

= 10'Y B, wo Y = dD/d/A und Y die Winkeldispersion, bezogen auf eine 
bestimmte Wellenlange, B die Breite des monochromatischen Strahlenbiindels 
bezeichnet, gemessen in mm, wahrend dD in Bogenmafi, d2 in A gemessen ist. 
P ist eine reine Zahl, unabhangig von der Wahl der Lingeneinheiten. Es folgen 
eingehende Betrachtungen iiber den Zusammenhang der verschiedenen fiir spektro- 
skopische, spektrographische, Monochromatorzwecke usw. mafigebenden Eigen- 
schaften von Dispersionssystemen (Prismen oder Gitter) mit deren Leistungs- 
vermégen. Picht. 


Jean Terrien. Transparence de la silice fondue dans l’ultra- 
violet extréme. Rev. d’Opt. 15, 258—262, 1936, Nr.8. Der Verf. berichtet 
* tiber Messungen der Absorptionskoeffizienten verschiedener Stiicke geschmolzener 
Kieselerde im ultravioletten Schumann-Gebiet, durchgeftihrt nach einer verein- 
fachten photographisch-photometrischen Methode. Sie finden fiir die Durchlassig- 
keit bessere und konstantere Werte als nach friiheren Messungen zu erwarten 
waren. Sie untersuchten auch sehr diinne, vollkommen wasserdichte Platten — 
als Gefafiwinde oder Abschlufifenster — und fanden, dafi diese bei einer Dicke 
kleiner als 3u bis zu, einer Wellenlange von 1460 A noch ausreichende Durch- 
lassigkeit besitzen. Picht. 


Hans Schulz. Der plastische Film und die Méglichkeiten zu 
seiner Verwirklichung. Kinotechnik 18, 327—330, 1936, Nr.20. Der 
Verf. bespricht zuniachst ziemlich allgemein die Probleme des plastischen Sehens 
und die hierzu erforderlichen Vorbedingungen. Allgemeines Erfordernis fiir jede 
Darstellung — plastisch sowie nichtplastisch — ist ausreichende, aber nicht zu 
grofe Flachenhelle, gute Schattenwirkung und geeignete Gréfe des raumlichen 
Sehwinkels. Die Gesetze der mathematischen Perspektive gelten nicht fiir die 
‘Bilderzeugung im Auge. Nach den allgemeinen Erérterungen geht der Verf. auf 
die verschiedenen Méglichkeiten, den beiden Augen verschiedene Teilbilder zu- 
mutiihren und so einen plastischen Eindruck zu erzeugen, naher ein. (Teilbilder 
abwechselnd, wobei vor den Augen synchron rotierende Blenden anzubringen 
sind; beide Teilbilder gleichzeitig, aber in verschiedener Farbe, wobei vor den 
Augen entsprechend komplementir gefiarbte Filter zu benutzen sind; beide Teil- 
bilder in verschieden polarisiertem Licht und gleichzeitig vor den Augen ent- 
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sprechende Polarisationsfilter.) Weiter bespricht der Verf. die von K6gel vor- 
geschlagene Ausgestaltung der Projektionswand zu einem Hohlspiegel, vor dem 
das ebene Projektionsbild als Luftbild erzeugt wird, dessen Spiegelbild im Hohl- 
spiegel dem Beobachter raéumlich erscheint. Picht. 


Michel Duffieux et Léon Grillet. Application 4 la microspectroscopie 
de la méthode du prisme objectif astronomique. C. R. 208, 
659—661, 1936, Nr.15. Um bei einem mikroskopischen Praparat die Absorptions- 
linien einzelner kleiner Bereiche spektroskopisch zu bestimmen, schlagen die 
Vert.folgende Anordnung vor: Das Priparat wird wie iiblich unter das Mikroskop- 
objektiv gebracht und durch Mikroprojektion auf einen Schirm abgebildet, in dem 
sich an der Stelle des Bildes des betr. Objektbereiches eine Offnung befindet. 
Der Projektionsschirm hat einen Abstand von einigen Metern. Die Austrittspupille 
des Mikroskops wird als kiinstlicher Stern aufgefaft und sein Spektrum nach der 
astronomischen Methode des Prismenobjektivs mit dem durch die Schirméffnung 
hindurehgehenden Licht photographiert. Zu diesem Zwecke befinden sich hinter 
der erwihnten Offnung ein geradsichtiges Prisma und eine Zylinderlinse, deren 
Achse der brechenden Kante des Prismas parallel liegt. Die Verf. haben mit 
dieser Anordnung gute Ergebnisse erhalten. Sie geben noch verschiedene Kinzel- 
heiten, die zu beachten sind. So soll das Produkt des in mm gemessenen Durch- 
messers der Austrittspupille und der gleichfalls in mm gemessenen Gréfie der 
Offnung im Schirm gleich sein dem in m gemessenen Abstand des Projektions- 
schirmes. Pichi. 


Franz Grundlach. Die Hartlsche Scheibe. 308. Berlin, Carl Heymanns 
Verlag, 1936. [S. 108.] Picht. 


John G. Wilson. Note on optical methods of measuring the size 
ofsmall water drops, Proe. Cambridge Phil. Soc. 32, 493—498, 1936, Nr. 3. 
Es wird das optische Verhalten von sehr kleinen Wassertrépfchen in Form einer 


——— 


dichten Wolke untersucht. Befindet sich eine solehe Wolke in einem Gefaf, so -— 


herrscht kein Warmegleichgewicht zwischen Wand und Wolke, und infolgedessen 
kann das Stokessche Gesetz nicht angewendet werden. Der Winkeldurchmesser 
der Beugunzsringe bildet fiir viele optischie Messungen die Grundlage, doch ist 
die Anwendbarkeit dieser Methode nur beschrankt, ebenso wie auch die Be- 
stimmung des Trépfchendurchmessers aus der Farbe des unter kleinen Winkeln 
gestreuten Lichtes, was im einzelnen besprochen wird. Es ist bis jetzt keine ver- 
lifiliche optische Methode fiir Trépfchenhalbmesser zwischen 10° und 1,5-10- cm 
bekannt, da die Methode der Beugungsringe unterhalb 10-*cm und die Methode 
der Farbbestimmung oberhalb 1,5-10-4cem versagt. Funk. 


F. Bourmistrov. Méthode photographique pour tracer les 
échelles sur les limbes et tambours de lecture. Techn. Phys. 
USSR. 2, 61—65, 1935, Nr.1. Es wird vorgeschlagen, Teilungen auf Teilkreisen 
und Teiltrommeln auf photographische “Weise unter Zuhilfenahme von kegel- 
formigen Spiegeln herzustellen. Die Teilung wird zuerst auf einer biegsamen 
ebenen Flache hergestellt, diese zu einem Zylinder aufgerollt und dann ver- 
mittels eines kegelférmigen Spiegels und eines Objektivs abgebildet; bei Ab- 
bildung auf einer Ebene entsteht eine Kreisteilung, wird aber noch ein zweiter 
kegelf6rmiger Spiegel eingefiihrt, so entsteht eine zylindrische Teilung, und zwar 
kann die Teilung je nach Art des verwendeten Spiegels (Kegelflache auffen oder 
innen spiegelnd) auf der Innen- oder Aufsenfliche eines Zylinders erzeugt 
werden. Die optische Giite der Spiegel braucht nicht sehr grofs zu sein, da Un- 
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scharfe in Richtung der Teilstriche nicht sehr stérend wirkt, auch der Astigmatis- 
mus soll die Giite der Bilder nicht sehr ungiinstig beeinflussen. Die photo- 
eraphische Fixierung der Teilungen erfolet zweckmafig auf Chromatschichten. 

Funk. 
A. K. Russanow und B. I. Bodunkow. Die quantitative spektral- 
analytische Methode der Bestimmung von Alkali- und Erd- 
alkalimetallen in Aluminium und in Blei. ZS. f. analyt. Chem. 
106, 419—427, 1936, Nr. 11/12. Die Verff. beschreiben eine Methode, um kleine 
Mengen von Leichtmetallen in Legierungen spektralanalytisch zu bestimmen. Die 
Legierung wird in Salz- oder Salpetersiiure gelést und die Lésung mittels eines 
Lundegardhschen Injektorzerstéubers in eine Acethylenflamme gebracht. Die 
Intensitaét der betreffenden Spektrallinien wird dadurch photometriert, daf} man 
vor dem Spalt des Spektralapparates eine keilférmige absorbierende Schicht mef- 
bar verschiebt, bis die Spektrallinie fiir das 5min im Dunkeln ausgeruhte Auge 
gerade verschwindet. Die erhaltenen Resultate sind in den meisten Fallen auf 
weniger als 10% genau, nur in einzelnen schwierigen Fallen erreicht die Fehler- 
groBe 20%. Dede. 


P. Baschulin, A. Baskakew und A. Striganow. Die Methode der quanti- 
tativen Spektralanalyseals Mittel zur raschen Bestimmung 
der Beimengungen von Mg, Mn, Si und Fe in Duraluminium. 
Techn. Phys. USSR. 1, 108—117, 1934, Nr.1. Eine Funkenmethode der quantitativen 
Spektralanalyse von Duraluminium wird ausfiihrlich beschrieben. In Tabellen 
werden homologe Linienpaare fiir die Bestimmung von Mg (0,25 bis 0.8 %), Mn 
(0,2 bis 0,8 %), Fe (0,2 bis 08%), Si (0,1 bis 08 %) und Cu (fiir 4%) angegeben. 
Als Hilfsspektrum wird das Cu-Spektrum benutzt, das mit dem Spektrum des 
Duraluminiums mittels des Linienpaares Al 3050,1 und Cu 2961,2 gekoppelt wird. 
Die elektrischen Entladungsbedingungen werden durch die Intensititsgleichheit 
der Linien CuI 2492,2 und Cu II 2489.6 kontrolliert. Die bekannte Substitutions- 
methode wird wegen der beobachteten Intensitaétsverinderung der Mg-Linien bei 
aufeinanderfolgenden Aufnahmen der Probe dahin abgeindert, dai das Spektrum 
des Duraluminiums nach kurzem Vorfunken nur einmal aufgenommen wird, an- 
schlieBend mehrere Cu-Spektren mit verschiedener Belichtungszeit. Die ent- 
wickelte und getrocknete Platte wird dann zerschnitten und der Teil mit dem 
Spektrum des Duraluminiums mit einem passenden Cu-Spektrum durch Uber- 
einanderlegen der Plattenstiicke kombiniert. Diese Aba&nderung des Verfahrens 
bietet mehrere Vorteile. Der mittlere Bestimmungsfehler betragt 10% der Bei- 
mengung. A. P. Weber. 


S. Mandelstam, W. Smirnow und W. Zehden. Eine Spektralmethode zur 
quantitativen Analyse von legierten Staihlen. Techn. Phys. 
USSR. 3, 541—559, 1936, Nr.6. Es werden ausfiihrlich das Verfahren und die 
entwickelten Spezialapparate zur quantitativen Spektralanalyse von legierten 
Staéhlen auf Cr, Ni, W, Co, Mn, Mo, Si und V unter Verwendung des visuellen 
Spektrallinienphotometers nach Scheibe beschrieben. Wegen der Lichtschwache 
der brauchbaren Linien der Beimengungen bei kleinsten Konzentrationen werden 
fiir die Analyse von W, V, Co, Mo und Ni Gegenelektroden mit bekannten 
- gréferen Zusadtzen dieser Elemente zwecks Steigerung der Linienintensitat ver- 
wendet und die Beimengungen der Probe durch Ditferenzmessungen mit aus- 
reichender Genauigkeit bestimmt. Die ausgesuchten Linienpaare werden kritisch 
besprochen. Die erreichte Genauigkeit liegt zwischen 10 und 30% der Bei- 
mengungen. A. P. Weber. 
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L. Wwedjenski und 8. Mandelstam. Spektralmethoden zur quantita- 
tiven Bestimmung von Al, Zn und Mn in der Legierung ,Elek- 
tron, Techn. Phys. USSR. 3, 662—681, 1936, Nr.7. Zuerst wird ein Verfahren 
zur Schnellbestimmung von Al, Zn und Mn in Elektronmetall fiir einen Konzen- 
trationsbereich von 4 bis 8 % bzw. von 0,5 bis 1,5 % bzw. von 0,15 bis 0,5 % unter 
Verwendung des visuellen Spektrallinienphotometers nach Scheibe beschrieben. 
Obgleich wegen der Linienarmut der Spektren Mg 15711,5 mit AlII 5697, ferner 
die diffuse Linie Mg 14703 mit den scharfen Linien Zn 1 4722 und Mn 1 4754 ver- 
glichen werden miissen, wird doch eine Bestimmungsgenauigkeit von 6 bis 8 % 
bei genauer Einhaltung der angegebenen Entladungsbedingungen des Funkens 
erreicht. Die Einfiihrung eines Hilfsspektrums durch Benutzung einer Gegen- 
elektrode aus Eisen ist wegen der Inkonstanz der Entladung unbrauchbar. Im 
zweiten Teil der Arbeit wird ein photographisches Verfahren (Methode der photo- 
metrischen Interpolation) beschrieben, wobei durch einen vor dem Spalt an- 
gebrachten Stufenkeil weitere Linien mit abgestuften konstanten Intensitatsunter- 
schieden zur Behebung der Linienarmut hergestellt werden. Ein einfaches photo- 
graphisches Verfahren zur Herstellung eines Stufenkeils durch Reihenaufnahme 
eines kontinuierlichen Spektrums mit verschiedener Belichtungszeit bei weit- 
gedffnetem Spalt und die Eichung und Priifung des Keiles durch Anwendung der 
Intensititsregeln der Multipletts werden beschrieben. Die Beimengungen werden 
durch photometrische Interpolation einer Linie der Beimengung zwischen zwei 
Linien des Mg nach dem in der Astrophysik tiblichen Verfahren nach Picke- 
ring bestimmt. Die erreichte Genauigkeit ist etwas geringer als die des 
visuellen Verfahrens. A. P. Weber. 


Heinz Billing, Uber einen Stufenkompensator fiir den Jamin- 
schen Interferentialrefraktor bei Beleuchtung mit weiffem 
Licht. ZS. f. Phys. 103, 57—60, 1936, Nr.1/2. Bei den iiblichen Interferential- 
relraktoren nach Jamin geschieht die Bestimmung des Brechungsexponenten 
eines Gases in der Weise, daf} durch Drehen einer Kompensatortrommel eine Glas- 
platte derart in den einen Teil des Strahlenganges gestellt wird, daf} der optische 
Weg in den beiden Interferometerhalften wieder gleich wird. Der schwarze Inter- 
ferenzstreifen dient dabei nur zur Feststellung der Gleichheit beider Strahlenwege, 
wahrend der Wert des gesuchten Brechungsexponenten aus der Stellung der 
geeichten Jaminschen Kompensatortrommel ersehen wird. Statt dieses be- 
kannten Verfahrens wird von dem Verf. ein anderer, neuartiger Weg beschritten, 
indem die Verschiebung des schwarzen Interferenzstreifens vor einer im Fern- 
rohrokular angebrachten Skale gemessen wird. Diese Methode hat vor der erst- 
genannten den Vorteil gréferer Einfachheit und Schnelligkeit, da keine besondere 
Trommeleinstellung und Ablesung notwendig ist. Um im besonderen den Mef- 
bereich nach der neuen Methode ebenso gro} zu machen, wie man ihn bei Ver- 
wendung einer verstellbaren Kompensationsplatte hat, wird in den einen Teil des — 
Interferometerstrahlenganges cine feste, mit Stufen verschiedener Dicke versehene 
Glasplatte eingebracht. Man erhalt so, entsprechend der Anzahl der in der Glas- 
platte angebrachten Stufen, eine Anzahl von verschiedenen Mefsbereichen, die 
aneinander anschliefend das ganze, sonst nur mit der Jaminschen Kompen- 
sationsplatte erhaltliche Gebiet tiberstreichen. Die Verwendung einer derartigen 
Kompensationstreppe diirfte zudem nicht nur auf den vorliegend genannten Fall 
beschrankt sein, sondern auch bei anderen Interferometern gegebenenfalls benutzt 
werden kénnen. Bomke. 


G. Heller. Die Photometrie von Metalldampflampen. Philips’ 
Techn. Rundsch. 1, 120—125, 1936, Nr.4. Diese Arbeit behandelt die Photometrie 
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farbiger Lichtquellen. Die in den Philips-Werken benutzte Anordnung zur Messung 
vom Dampflampen mit Flimmerphotometer an der Ulbrichtschen Kugel wird 
mit allen ihren Schwierigkeiten beschrieben und an Beispielen gezeigt, wie es 
gelang, diese zu tiberwinden. Die subjektiven Einfliisse auszuschalten, wiirde ge- 
lingen, wenn die fiir objektive Verfahren notwendigen Zellen mit unveriinderlichen 
Kigenschaften geliefert werden konnen. Patzelt. 


P. J. Bouma. Die Begriffe Leuchtdichte und Helligkeit und 
ihre Bedeutung fiir die Stragenbeleuchtung und die Photo- 
metrie. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 142—146, 1936, Nr.5. Verf. empfiehlt die Hin- 
fiihrung einer Leuchtdichte, die so definiert ist, das zwei Flachen, die auf das Auge 
den Eindruck gleich hell machen, auch dasselbe h erhalten. Bei hohen Leucht- 
dichten sind physikalische Leuchtdichte und diese Helligkeit gleich; bei niedrigen 
Leuchtdichten etwa der Strafienbeleuchtung treten grofe Unterschiede auf. Die Be- 
deutung dieser Unterschiede fiir Photometrie, Physiologie und Strafienbeleuchtung 
wird kurz erliutert. Patzelt. 


K. Ludwig. Die Bedeutung thermischer Deformationen in der 
Optik Mach Versuchen von Hase). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 27 
—28, 1936, Nr.2. Bericht iiber einen Vortrag, in dem unter der Annahme eines 
spharischen Spiegels von 3m Brennweite und 22cm Durchmesser die bei Sonnen- 
beobachtungen infolge der Bestrahlung hervorgerufene Deformation des Spiegels 
berechnet wird. Hierbei sollen die [urspriinglich ebenen (?)] Schnitte senkrecht 
zur Achse Rotationsparaboloide werden und die axiale Brennweite jener Rotations- 
paraboloide (7?) 273m betrazgen. Die experimentellen Ergebnisse der von Hase 
durehgefiihrten diesbeziiglichen Untersuchungen sollen in der ZS. f. Instrkde. dem- 
nachst verdffentlicht werden. Picht. 


Hermann Slevogt. Uber einen Fall von Bildfeldwélbung bei der 
Abbildung durch Zylinderlinsen. ZS. f. Instrkde. 56, 405—406, 1936, 
Nr. 10. Die Arbeit bezieht sich auf die Abbildung einer geraden Linie durch eine 
Zylinderflache bzw. einen Vollzylinder, deren Achsen der abzubildenden Geraden 
parallel liegen, und zwar genauer auf die Abbildung der einzelnen Punkte jener 
Geraden mittels solcher Strahlen, die in Ebenen verlaufen, die durch den betreffen- 
den Punkt und ‘einen in Richtung der Zylinderachse schmalen, in Richtung senkrecht 
dazu breitem Spalt vor der Zylinderflaiche bestimmt sind, wobei der Spalt fiir alle 
Punkte der Geraden der gleiche ist und senkrecht zu der durch die Gerade und die 
Zylinderachse gelegten Ebene liegt. Diese — auf graphischem Wege bestimmte — 
Abbildung der Geraden vergleicht der Verf. mit der entsprechenden (sagittalen) 
Abbildung der Geraden durch eine Kugelfliche bzw. Vollkugel von mit der 
Zylinderflache gleichem Radius. Es zeigt sich, da} die Abbildung bei einer Zylinder- 
flache und bei einer Kugelflaiche die gleiche ist, dafi aber die Abbildung bei einem 
Volizylinder geringere Bildfeldw6lbung besitzt als bei einer Vollkugel. Picht. 


Karl Seiler. Zur atomaren Dispersion und Absorption von 
Réntgenstrahlen nach der relativistischen Wellenmechanik 
von Dirac. Ann. d. Phys. (5) 27, 329—872, 1936, Nr.4. Die vorliegende 
theoretische Arbeit behandelt die kohirente Streuung und Photoabsorption einer 
auf ein freies Atom auffallenden Lichtwelle. Dabei wird das einzelne Atomelektron 
durch die Diracsche Gleichung beschrieben; die Arbeit beriicksichtigt also, in 
Erweiterung der Arbeiten von Hén1, Relativitits- und Spineffekte. Besonders 
wird der Fall erédrtert, da® die Frequenz der einfallenden Strahlung in der Nahe 
der K-Absorptionskante eines Atoms liegt; die Rechnungen k6nnen auch fiir die 
L-Absorptionskanten angewandt werden. Die Ableitung der unrelativistischen und 
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relativistischen Streuformel wird im ersten Abschnitt gegeben. Hieraus geht z. B. 
hervor, da bei der Streuung von Réntgenstrahlen (hk »<2mc?) an Atomen der 
wesentliche Anteil der gestreuten Strahlung von den Elektronen in Zustaénden nega- 
tiver Energie herriihrt. Nur in der Nahe einer Kante macht sich die Dispersion der 
Elektronen positiver Energie bemerkbar. In weiteren Abschnitten werden die Dis- 
persion der K-Schale mit Hilfe der Diracschen Higenfunktionen und die Be- 
rechnung des Matrixelementes fiir einen Ubergang aus der K-Schale in den tiefsten 
Zustand des positiven Energiekontinuuins gegeben. Sodann wird die Frage unter- 
sucht, in welcher Weise das wirkliche Potential, dem das K-Elektron im Atom unter- 
liegt, durch ein Coulomb-Potential mit innerer und dufferer Abschirmung ersetzal 
werden kann. Der Vergleich der experimentell bestimmten K-Absorptionswerte 
an der K-Kante mit den vom Verff. berechneten zeizt deutlich den Einfluf der 
relativistischen Beriicksichtigung. Fiir den Verlauf des Photoabsorptionskoeffi- 
zienten mit der Wellenlange kann, unter Benutzung theoretischer Werte fir den 
Streukoeffizienten, der Vergleich mit experimentellen Schwachungsmessungen be- 
ftriedizend durchgefiihrt werden (bei leichten und mittelschweren Elementen). Bei 
schweren Elementen kann qualitativ die Notwendigkeit der Relativitats- und Spin- 
beriicksichtigung gezeigt werden. Nitka. 


Ch. V. Jogarao. An optical investigation of some Indian oils. I 
Depolarisation of the Scattered Light. Proc. Indian Acad. 4, 327 
—8331, 1936, Nr.3. Verf. hat fiinf verschiedene indische Pflanzenéle, (Gingelli-Ol, 
Kokosnu86l, Erdnuél, Ricinusél und Olivenél) besonders gereinigt und damit fir 
optische Untersuchungen geeignet gemacht. Die Depolarisation des durch die ge- 
reinigten Ole zerstreuten Lichtes wurde bei Benutzung von weifiem linear (hori- 
zontal) polarisiertem und unpolarisiertem Lichte bestimmt; im letzteren Falle 
wurden die Depolarisationsfaktoren auch bei Einschaltung eines roten Glasfilters 
in den Gang der einfallenden Strahlung gemessen. Mit Ausnahme von Gingelli-Ol 
zeigten alle Gle einen Depolarisationsfaktor von 100 %, wenn das einfallende Licht 
horizontal polarisiert war. In dieser Hinsicht verhalten sich diese Ole fhnlich wie 
reine Fliissigkeiten. Bei Gingelli-Ol wurde ein hiervon verschiedener Wert (70 %) 
erhalten, doch ist dieses abweichende Ergebnis offenbar von unterzeordneter Be- 
deutung und auf suspendierte Teilchen zuriickzufiihren. Auer den Olen wurden 
noch Ameisen- und Essigsaéure untersucht, die bei horizontal polarisiertem Lichte 
einen Depolarisationsfaktor von 100% zeigten, im Gegensatz zu den friher 
erhaltenen Resultaten von Krishnan. Bei einfallendem unpolarisiertem, rotem 
Lichte betrugen die Polarisationsfaktoren von Gingelli-6l, Kokosnu8B6l, Erdnu86l, 
Ricinus6l und Olivenél bzw. 12,7, 42,2, 35,5, 46,0 und 20,9%; bei Ameisensadure 
betrug er 38,3 %, wihrend er bei Essigsiiture nicht gemessen wurde. Szivessy. 


Utsab Kumar Bose. A New Kind of Ring Phenomenonin Sputtered 
Metallic Films. Nature 138, 684—685, 1936, Nr. 3494. Verf. beobachtet folgende 
Erscheinung, die demnachst ausfiihrlicher behandelt werden soll. Ein kleines 
Kiigelchen Klebwachs oder ein Tropfen Oleinsiure wird auf eine besonders ge- 
reinigte (nicht entgaste) Glasplatte gebracht; wird auf der Platte durch Kathoden- 
zerstaubung eine Silber- oder Kupferschicht in Luft niedergeschlazen, so beob- 
achtet man farbige Ringe, die das Kiigelechen bzw. den Tropfen umgeben. Der Ab- 
stand zweier aufeinander folgender farbiger Ringe nimmt mit dem Ringdurchmesser 
zu. Bei monochromatischer Beleuchtung erscheinén die Ringe abwechselnd hell 
und dunkel. Die Bildung der Ringe lu®t sich durch die Annahme erkliren, dafi die 
kondensierten, zerstaubten Metallteilchen eine ausgedehnte Fliissigkeits- oder Gas- 
schicht bilden, eine Vorstellung, die durch die Versuche von Ditchburn iiber 
die Oberflichenbewegung von kathodisch zerstiubtem Cadmium gestiitzt wird. Die 
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Oleinséure breitet sich auf dieser Fliissigkeitsschicht aus und veranlaft die Inter- 
ferenzringe. Sehr wahrscheinlich hat auch die Adsorption zwischen den Metall- 
teilechen und den organischen Molekiilen Anteil an der Bildung der Interferenz- 
ringe. Szivessy. 


Jean Sayornin. Sur la théorie de la diffraction éloignée. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 7, 4834—440, 1936, Nr.10. Die Untersuchung beschiiftigt 
sich mit der zuerst von Gouy niaher untersuchten Beugung an einem scharf- 
kantigen, metallischen Schirm, die bei senkrecht zur Schirmkante liegender EHinfails- 
ebene nach allen Richtungen in der Einfallsebene eintritt, so dafi die Schirmkante 
von allen Punkten dieser Ebene aus als hell leuchtende Linie erscheint; hierbei ist 
der Polarisationszustand des gebeugten Lichtes ein bestimmter. Verf. bespricht die 
strengen, mit Hilfe der elektromagnetischen Theorie gewonnenen Lésun zen dieses 
Beugungsproblems von Sommerfeld und Poincaré, bei welchen ein voll- 
kommen reflektierender oder ein vollkommen schwarzer Schirm vorausgesetzt wird, 
sowie die Erweiterung dieser Theorien durch Raman und Krishnan, welche 
den Hinflu8 der optischen Konstanten des Metalls beriicksichtigt. Dann wird vom 
Verf. der spezielle Fall eines spitzen Keils bei einfallender linear polarisierter 
Strahlung behandelt, deren Schwingungsrichtung unter 45° gegen die Schirmkante 
geneigt ist. Fiir das gebeugte, elliptisch polarisierte Licht werden Azimut e der 
grofien Ellipsenachse, sowie Elliptizitatswinkel y berechnet. Die erhaltenen Werte 
werden durch Kurven veranschaulicht, wobei ¢ und y als Funktion des Beugungs- 
winkels, des EHinfallwinkels und der Wellenlange des einfallenden Lichtes dar- 
gestellt werden; letztere Variable driickt den Einfluf§ des Schirmmaterials auf das 
gebeugte Licht aus. Es zeigt sich, dafi die elektromagnetische Theorie die Gouy- 
schen Beobachtungen beziiglich des Polarisationszustandes des gebeugten Lichtes 
und des Hinflusses der Natur des Schirmmetalles qualitativ richtig wiedergibt; die 
_Abweichungen sind darauf zuriickzufiihren, dafi die benutzten Schirme keine 
geometrisch vollkommen definierte Kante besitzen, und daf auch bei grébter Kanten- 
scharfe eine gewisse Abrundung vorhanden ist. Die von Epstein gegebene 
Lésung unter Annahme eines parabolischen Zylinders als Schirm 1a®t sich nur bei 
sehr speziellen Fallen numerisch auswerten und auch in diesen Fallen tritt der 
reflektierte Anteil des Lichtes nicht auf, so dai die Raman-Krishnansche 
Theorie nicht angewandt werden kann. Der Einfluf§ der Kante des Schirmes tritt 
deutlich hervor, wenn man die Schneide leicht abstumpft; @ und y zeigen dann 
beziiglich der angegebenen Variablen denselben Gang, aber ihre absoluten Werte 
sind geandert. Experimentelle Untersuchungsergebnisse, welche zeigen, daf die 
Messungen vong und y bei Gold und Stahl mit den nach der Theorie errechneten 
Werten in Ubereinstimmung sind, sollen folgen. Szivessy. 


Ugo Fano. Some Theoretical Considerations on Anomalous 
Diffraction Gratings. Phys. Rev. (2) 50, 573, 1936, Nr.6. Theoretische Be- 
frachtungen zu den Exnerimenten von Wood und Strong (diese Ber. 17, 888 
baw. 1174, 1936) hinsichtlich folyender Erscheinungen: a) in einem kontinuferlichen 
Gitterspektrum fallt die Energie bei bestimmten Wellenlangen nahezu auf Null 
und zeigt eine scharfe Bandkante, b) auf der anderen Seite einer solchen, etwa 
100A breiten Bande erreicht die Intensitét abnorm hohe Werte, so daf helle 
Banden, aber ohne scharfe Kanten entstehen. Es wird der Versuch gemacht, die 
Rayleigh-Voigtsche Theorie der Oberflachenwellen hierauf anzuwenden. 
Die Theorie vermag die beobachteten Erscheinungen zu erkliren, vor allem wird 
der starke Hinflu8 der Form der Gitterstriche verstandlich. Funk. 


H. Ludloff. Uber Ultraschall-Oberflichenwellen. Phys. ZS. 37, 
524, 1936, Nr.14. Die friiher (diese Ber. 16, 1863, 1935) von E. Fues und H. Lud- 
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loff mitgeteilte Theorie der Beugungserscheinungen beim Durchgang von Licht 
durch hoehfrequent schwingende durchsichtige Festkérper wird durch Bertick- 
sichtigung der Randbedingungen erweitert. Die Randbedingungen sondern aus der 
vervollstiindigten Form-Frequenz-Flache eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit 
von Raumwellen und eine eindimensionale Mannigfaltigkeit von Oberflachenwellen 
aus, die sich beide in entsprechender Weise auf der Grenzfliche bemerkbar machen 
miissen. Der Verf. teilt mit, dai es gelungen ist, eine Theorie zu entwickeln, mittels 
derer man aus den Interferenzfiguren, die man bei der Reflexion von Licht an der 
Oberfliichenwelle erhalten kann, die elastischen Konstanten des Festkorpers 
ermitteln kann. Hierdurch wird es méglich, auch die elastischen Konstanten von 
undurechsichtigen Festkérpern mittels der Lichtbeugung zu ermitteln, wenn diese 
zu hochfrequenten mechanischen Schwingungen angeregt werden. Neue Versuche 
von Cl. Schaefer und L. Bergmann hiatten bereits eine Bestatigung der 
theoretischen Ergebnisse gebracht. Hiedemanu. 


Wilhelm Korfi. Photometrische Untersuchungen der Licht- 
beugung an Ultraschallwellen in Fliissigkeiten und Gasen. 
Phys. ZS. 37, 708—720, 1936, Nr. 20. Siehe diese Ber. 17, 1733, 1936. Schreuer. 


F. H. Sanders. Intensity measurements in the diffraction of 
light by ultrasonic waves. Canad. Journ. Res. (A) 14, 158—171, 1936, 
Nr.8. Es werden quantitative Untersuchungen angestellt zur Bestimmung der 
Giiltigkeit der Raman-Nathschen Theorie der Lichtbeugung an Ultraschall- 
wellen (diese Ber. 17, 513, 1936). Die Abhingigkeit der Lichtintensitat der einzelnen 
Beugungsordnungen von der Ultraschallintensitat wird in dem Frequenzbereich vou 
4 bis 7-10° Hertz tiir fortlaufende und stehende Schallwellen in sehr guter Uber- 
einstimmung mit dem von der Theorie geforderten Verlaufe gefunden. Vert. 
schlieft daraus, dafs die Voraussetzungen dieser Theorie bis etwa 7- 10° Hertz im 
wesentlichen erfiillt sein miifiten. Schreuer. 


F. H. Sanders. Diffraction of Light by Ultra-Sonie Waves. Nature 
138, 285, 1936, Nr. 3485, Auszug aus der vorstehend referierten Arbeit. Schreuer. 
N.S. Nagendra Nath. The visibility of ultrasonic waves and its 
periodic variations. Proc. Indian Acad. 4, 262—274, 19386, Nr.3. Die Sicht- 
barmachung des Ultraschallwellengitters (Methode der Sekundarinterferenzen) wird 
theoretisch untersucht. Es zeigt sich, dafs eine bestimmte Form der Lichtwellentfront 
in Lichtrichtung periodisch wiederkehrt, daf also bei mikroskopischer Beobachtung 
periodisch lanzs der Lichtachse auftretende Einstellebenen beobachtet werden. Die 
in der Mikroskopachse gemessenen gegenseitigen Abstande der Einstellebenen 
betragen im allgemeinsten Fall: 4d = 2 2*2/A (2* = Schall-, 2 = Lichtwellenlange), 
doch kénnen fiir Spezialfalle der Lichtwellenfront einfache Bruchteile dieser Periode 
auftreten. [Auf die periodische Sichtbarkeit des Intensitatsgitters wurde schon von 
Hiedemann (Erg. d. ex. Naturw. 14, 219, 1935) im Zusammenhang mit den 
analogen Untersuchungen Winkelmanns (Ann. der Phys. 27, 905, 1908) hin- 
gewiesen. Dieser fand fiir den Fall des optischen Strichgitters eine Periode yon 
Ad = /). Der Ref.] Schreuer. 


S. Parthasarathy. Visibility of Ultrasonic Waves in Liquids. 
Current Science 5, 136, 1936, Nr. 3. Die in der vorstehend referierten Arbeit von 
Nag. Nath tiber die raéumlich periodische Sichtbarkeit des Ultraschallwellen- 


gitters errechnete quantitative Beziehung wird vom Verf. experimentell bestitigt. — 
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Fur den speziellen Fall der stehenden Schallwelle gilt fiir den gegenseitigen Ab- 
: 2 

stand der Sichtbarkeitsebenen: 4d — : t / A (A* = Schall-, 2 = Lichtwellenlange). 

Die Beziehung gestattet auch eine Bestimmung der Schallgeschwindigkeit. Schreuer. 


Otohiko Nomoto. Uber eine neue Sichtbarmachungsmethode 
stehender Ultraschallwellen in Fltissigkeiten. Proc. Phys.- 
Math. Soe. Japan (3) 18, 402—424, 1936, Nr.8. Verf. berichtet tiber eine Methode 
der Sichtbarmachung von Ultraschallwellen, welche eine Variation der von Hiede - 
mann und seinen Mitarbeitern (diese Ber. 15, 841, 1934) entwickelten Methode 
der sekundaren Interferenzen darstellt. Verf. sieht die Hinstellung der Beobachtungs- 
optik auf die Konvergenzstellen des Lichtes im Sinne von Lucas und Biquard 
(Amplitudenmodulation der Lichtwellenfront) als bezeichnend fiir die Hiede- 
mannsche Methodik an. Er betont demgegeniiber die Méglichkeit, periodisch 
hinter der Kiivette auftauchende Intensitatsgitter beobachen zu kénnen, welche 
auch dann entstehen, wenn die das Schallfeld verlassende Lichtwellenfront 
lediglich phasenmoduliert ist. (in Wirklichkeit sind beide Methoden insofern 
identisch, als nach der Abb eschen Theorie jede Abbildung als Uberlagerung von 
Beugungsordnungen aufzufassen ist, ganz gleich, ob diese von einem Amplituden- 
oder Phasengitter erzeugt werden. D. Ref.) Verf. untersucht theoretisch die Ent- 
stehung dieser periodischen Abbildungen und berechnet den gegenseitigen Ab- 
stand der Einstellebenen fiir den Spezialfall einer stehenden Ultraschallwelle zu 
1d = 2*2/22 (A* = Schall-, 1 = Lichtwellenlange). (Das Ergebnis wird auch durch 
die oben referierten theoretischen Untersuchungen von N.S. Nag. Nath bestiatigt. 
D. Ref.) Schreuer. 


R. Signer. Die Stré6mungsdoppelbrechung verschieden stark 
verzweigter Polystyrole. Helv. Chim. Acta 19, 897—899, 1396, Nr.5. 
Verf. hat zur Priifung der Annahme von Staudinger und Schulz, dafi die 
Polymerisation des Styrols bei héherer Temperatur durch eine Nebenreaktion zu 
verzweigten Fadenmolekeln fiihrt, und dafi mit zanehmender Polymerisationstempe- 
ratur der Verzweigungsgrad zunimmt, die Str6mungsdoppelbrechung bei fiinf Poly- 
styrolen gemessen. Die Versuche bestatizen die Staudinger-Schulzsche 
Annahme, und zwar ergeben sie, wie zu erwarten war, dafi von zwei Molekeln 
gleichen Gewichtes, aber mit verschiedenem Verzweigungsgrad das verzweigtere 
einen kleinen Doppelbrechungsbetrag zeigen muf}. Eine weitere Bestatigung der 
Molekelverzweigungen folgt aus dem Ausléschungswinkel; dieser mufi bei stark 
verzweigten Produkten kleiner sein als bei gestreckten. Die Beriicksichtigung 
dieses Verhaltens zeigt, dai die vom Verf. bei den fiinf untersuchten Polystyrolen 
erhaltenen Ausléschungswinkel zu denselben Aussagen iiber den Verzweigungs- 
grad fiihren, zu welchen Staudinger und Schulz auf Grund ihrer Viskositats- 
messungen gelangt waren. Szivessy. 


F. Tank. Eine neue Methode der interferometrischen Span- 
nungsmessung. Hely. Phys. Acta 9, 611—616, 1936, Nr.7. Bei der vom Vert. 
beschriebenen photoelastischen Methode wird monochromatisches, linear polari- 
siertes, paralleleles Licht senkrecht durch das plattenférmige Modellmaterial ge- 
schickt. Mit Hilfe eines Vierplatten-Interferometers nach Mach-Zehnder 
werden die absouten Phasendifferenzen 0, bzw. 0: der zu den Richtungen der 
elastischen Spannunzen 0, bzw.) parallelen Komponenten gegeniiber einem Strahl 
gemessen, der durch das spannungsfreie Modell gegangen ist. Die Messung zerfallt 
in die Bestimmung der Neigung der Hauptspannungsrichtungen gezentiber der 
Vertikalen, die Bestimmung der Differenz der Betrage der Hauptspannungen o, — o, 
aus der Phasendifferenz 0, —0, und die Bestimmung der Summe der Betrage der 
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Hauptspannungen o,-+ 0, aus der Summe der Phasendifferenzen 0,-++ 05. Die 
Methode ist eine Erweiterung der von Favre (Diss. Ziirich 1929) angegebenen 
photoelastischen Verfahrens. Szivessy. 


B. Popov. Photodissoziation des PbBre-Dampfes. Acta Physicochim. 
URSS. 4, 159—168, 1936, Nr.1. Bei Anregung des PbBr.-Dampfes im Gebiet von 
2000 bis 2300 A (Al-, Cd- und Zn-Funke) bei einer Temperatur von 500 bis 530°C 
und einem Druck 0,7 bis 1,4mm werden emittiert: 1. ein Bandenspektrum von 
4433 bis 4950A, das in Analogie zum PbCl, und PbJ; dem zweiatomigen 
Molekiil PbBr zugeschrieben wird; 2. das Spektrum von Br. von 5050 bis 5600 A; 


3. die Linien des Pb-Atoms 4058, 3683, 3640 und 2833 A. Die Anregung des PbBr2-. 


Dampfes fihrt zur optischen Dissoziation des PbBr;-Molekiils in ein angeregtes 
PbBr-Molekiil und ein normales oder metastabiles Br-Atom. Es wird anzenommen, 
da®S die Anregung der Pb-Atomlinien bei der optischen Dissoziation der stark 
schwingenden PbBr-Molekiile entsteht. Die Dissoziationsenergie des PbBrs-Molekiils 
in drei Atome wurde zu 124,3 keal/Mol berechnet. Smakula. 


Frank Morgan. Band Spectra of MgCl, MgBr and MgIl in Absorption. 
Phys. Rev. (2) 50, 603—607, 1936, Nr.7. In der zweiten Ordnung eines Konkav- 
gitters (2,7 A/mm) werden die Bandenspektren von MgCl, MzBr und MgJ in Ab- 
sorption aufgenommen. Von MgCl wurde ein Bandensystem zwischen 3600 und 
3950 A gefunden. Die Banden sind nach Violett abschattiert. Jede starke Bande 
des Mg?4Cl*-Molekiils ist durch eine schwiichere Bande des Mg**Cl37- und Mg?5C135- 
Molekiils begleitet. In giinstigen Fallen wurde auch noch eine Bande, des M 3?6C18»- 
und Mg*5C]57-Molekiils beobachtet, und in einem Falle wurde eine Bande gefunden, 
die sehr wahrscheinlich dem Molekiil Mg?*Cl87 zugeschrieben werden muf. Die 
Banden werden einem 2/7 — ?3-Ubergang zugeordnet. Vom MgBr wird ein Banden- 
system beobachtet, das etwas weiter im Roten liegt. Die Banden sind ebenfalls nach 
Violett abschattiert. Deszleichen werden Bandenképfe der isotopen Molekiile Mg?*Br 
und Mg**Br beobachtet, allerdings konnten die Képfe der verschiedenen Brom- 
isotopen 79 und 81 nicht aufgelést werden. Ein Bandensystem des MgJ liegt 
zwischen 4040 und 4200 A. Eine Schwingungsanalyse dieses Systems konnte nicht 
ausgefiihrt werden. Von allen anderen Banden wird die Schwingungsanalyse an- 
gegeben. Verleger. 


William W. Watson and Arthur Shambon. The S pectrum of Indium 
Oxide. Phys. Rev. (2) 50, 607—609, 1936, Nr.7. Zwischen den zwei Indium- 
Resonanzlinien bei 4102 und 4511 A finden Verff. ein ziemlich kompliziertes Banden- 
spektrum, das dem InO-Molekiil zugeschrieben werden muf. Die meisten Banden- 
képfe gehéren zu einem 2/7 — 2X-System. 
= 23,595,10 +- 626,66 (v' +- #/.) — 3,40 (v’ + 1/5)? — 708,09 (” + 1/9) 
+ 3,71 (v + 4/2)? + 0,285 (0" + 1/5)*. 

Als Lichtquelle diente ein Bogen zwischen einer Indiumanode und einer Kupter- 
kathode. Der Bogen brannte in Luft. Bei Verwendung von In,O; als Anodenmaterial 
wird das gleiche InO-Spektrum beobachtet, allerdings mit wesentlich geringerer 
Intensitat. Das Spektrum wurde in der zWweiten und dritten Ordnung eines 21 Futi- 
Gitters aufgenommen, die Dispersion betrug 2,45 bzw. 1,43 A/mm. Verleger. 


M. Wehrli. Das anormale Verhalten der Intensitaét im Banden- 
spektrum von Indiummonojodid. Helv. Phys. Acta 9, 587—589, 1936, 
Nr. 7. In einem Elektronenbandensystem tritt eine anormale Intensitatsverteilung 
dann auf, wenn im Molekiil die Abstiinde der Gleichgewichtslagen der schwingenden 
Atome in den beiden Elektronenzustinden miteinander iibereinstimmen, die zu- 
gehorigen Kernschwingungsfrequenzen dagegen voneinander abweichen. In diesem 


: 
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Falle gruppieren sich die starksten Banden im Intensitaétsschema nicht um eine . 
Condon-Parabel, sondern die Wellenmechanik ergibt mittels des Frank-Condon- 
Prinzips, dafs im Kantenschema jede zweite Diagonale ausfallt. Experimentell ist 
dieser Fall besonders in Bandensystemen der Metallhalogenide angenihert erfiillt. 
Am deutlichsten ist der Befund am InJ. Die bisherigen experimentellen Ergeb- 
nisse beruhen auf subjektiven Intensitiétsschatzungen. Verf. schien es deshalb 
wiinschenwert, diese Resultate durch ein objektives Verfahren zu erginzen. Ein 
Teil des Absorptionsspektrums des Dampfes von InJ wurde zu diesem Zweck aus- 
photometriert. An Hand der Registrierkurven konnten die friiher durch Schitzung 
erhaltenen Ergebnisse bestitigt werden. Verleger. 


G. Kornfield. Some new ultraviolet bands of SQ, in emission. 
Trans. Faraday Soc. 32, 1487—1492, 1936, Nr.10 (Nr. 186). In einer friitheren Unter- 
suchung (Nature 135, 185, 1935) wurde eine elektrodenlose Entladung durch 
S0:-Dampf zur Anregung der SO-Emissionsbanden benutzt. Gelegentliche Beob- 
achtungen hatten gezeigt, dafi das Spektrum sich bis 2100 A ausdehnt, wenn durch 
die Wandung der Quarzréhre aufgenommen wird, dafi aber das Spektrum nur bis 
2400 A reicht, wenn durch das Ende der Réhre photographiert wird. Verf. stellt 
sich nun die Aufgabe, eine Deutung dieses Emissionsspektrums zu geben. Zwischen 
2443 und 2120 A werden die Képfe von 59 Banden ausgemessen, wovon 49 mit be- 
kannten SO;-Banden identisch sind. Weder diese noch die restlichen zehn Banden- 
k6pfe konnten dem bekannten SO-Bandensystem angegliedert werden. Es treten 
also keine Emissionsbanden des SO-Molekiils jenseits der Pradissoziationsgrenze 
auf. Die Banden werden alle dem SO.-Molekiil zugeschrieben und in ein Schema 
eingeordnet. Die Farbe der Entladung ist stark druckabhiangig. Bei niedrigen 
Drucken ist sie lebhaft violett und geht mit zunehmendem Druck ins Blaue iiber. 
Die Banden konnten nur in der blauen Entladung gefunden werden. Die Spektren 
wurden mit einem Hilger-Ks-Spektrographen aufgenommen. Verleger. 


G. B. B. M. Sutherland and G. K. T. Conn. Infra-red Absorption 
Spectrum of Heavy Phosphine (PDs;). Nature 138, 641—642, 1936, 
Nr. 3493. Das ultrarote Absorptionsspektrum von PDs wurde untersucht, um die 
Anwendbarkeit des Valenzkraftfeldes zur Auffindung von Beziehungen zwischen 
den Grundfrequenzen eines pyramidenférmigen Molekiils zu priifen (YX 3). Aus 
Analogie zum Molekiil PH; werden die Grundfrequenzen von PDs berechnet, die alle 
ins Ultrarot fallen. Beobachtet wurden starke Absorptionsbanden im gasférmigen 
PD; bei 1,670, 790 und 730cm™, die als die drei Grundfrequenzen 7,, », und 73 
gedeutet werden. Die Frequenz 72, die bei PHs nicht beobachtet wurde, ist offenbar 
auch bei PDs zu schwach fiir eine Beobachtung. Schwachere Banden bei 2325 und 
3280 cem™ werden als »;-+ »; und 27 gedeutet. Hemptinne und Delfosse 
beobachteten im fliissigen PD; drei Raman-Linien, die den drei Hauptabsorptions- 
banden der Verff. entsprechen. Die Abweichung zwischen den experimentell ge- 
fundenen Schwingungsfrequenzen und den berechneten zeigt, dafi die zugrunde 
gelegten theoretischen Vorstellungen noch der Verfeinerung bediirfen. Das 
Spektrum wird unter héherer Dispersion weiter untersucht. Ritschl. 


L. Jansons. Der Zeemaneffekt der ,erzwungenen* Linien im . 
Heliumspektrum. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1936, S.16—21, Nr.1/2. Vel. 
diese Ber. 17, 2063, 1936. Dede. 


Osvald Lundquist. Réntgenemissionsspektrum und chemische 
Bindung. IV. Untersuchungen iiber die Kg,~,-Linien einiger 
Phosphorverbindungen. ZS f. Phys. 102, 768—771, 1936, Nr.11/12. In 
der vorliegenden Arbeit teilt der Verf. die Wellenlingen der Phosphor-Ke, ¢- 
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Réntgenemissionslinien von rotem Phosphor und von einigen Phosphorverbindungen 
mit. Die Aufnahmen, von denen einige reproduziert sind, wurden mit Glimmer als 
Spektrometerkristall in dritter Ordnung aufgenommen. Als Bezugslinie diente die 
K3,-Linie von Ca in sechster Ordnung. Der Spektrometerradius hatte den Wert 
von etwa 184mm, was einer durehsehnittlichen Dispersion von 6,7 X-E./mm in der 
dritten Ordnung entspricht. Die Untersuchung hat das Ergebnis, dai die Ke, a,- 
Dublette der chemischen Verbindungen alle kiirzere Wellenlangen haben als beim 
reinen Element. Der Abstand der Dublettkomponenten ist offenbar von dem chemi- 
schen Bindungszustand nicht beeinfuBt. Die Wellenliingenverschiebungen wachsen 
mit der Anzahl der an das P-Atom gebundenen O-Atome. Verf. kiindigt weitere 
Versuche tiber das Ay-Spektrum des Schwefels an. Nitka. 


Lyman G. Parratt. On X-Ray Satellites, Relative Intensities and 
Line Widths. Phys. Rev. (2) 50, 598—602, 1936, Nr.7. Verf. teilt einige vor- 
liufige Ergebnisse iiber Messunzen der L m4 One lee von Ag und der 
Ma, B-Linien yon Au mit, die mit einem Doppelkristall-Ionisationsspektrometer 
aufgenommen wurden. Die vorliegende Arbeit beschiftigt sich insbesondere mit 
der Besprechung der Sehwierigkeiten, die bei der Interpretation einer gemessenen 
Intensititskurve, bestehend aus mehreren sich teilweise iiberlagernden Kompo- 
nenten, entstehen. Zuniichst ist die genaue Form einer Spektrallinie nicht bekannt; 
in manchen Fallen ist, abzesehen von etwaigen Unsymmetrien, eine Dispersions- 
kurve, in anderen Fallen eine Gaui sche Fehlerkurve zur Wiedergabe der Linien- 
form geeignet. Auf diese Weise kommt in die Bestimmung der Satelliteninten- 
sititen, die sich tiber dem kurzwelligen Ausliufer der sehr intensiven o,-Linie er- 
heben, eine betrichtliche Unsicherheit sowohl fiir eine relative als auch fiir eine 
absolute Bestimmung. So ist es nicht verwunderlich, dai trotz der sehr prazisen 
Messungen des Verf. erhebliche Unstimmigkeiten zwischen den hier mitgeteilten 
und den Ergebnissen anderer Forscher bestehen: Das Intensitatsverhaltnis «:/c 
wird etwa nur halb so grof} gefunden (fiir Ag L, und Au M,) als es die Summen- 
regeln von Burger-Dorgelo fordern. Die Linienbreite der M/,-Linie zeigt 
auch erheblich andere Werte, als frither ermittelt wurde; fhnliches gilt fiir die 
relativen Satellitenintensititen. Nitka. 


Hideo Tazaki. The Kf-Spectra of+Chlorine and Sulphur. Journ, 
sc. Hiroshima Univ. (A) 6, 299—305, 1936, Nr.3. Unter Verwendung eines Sieg- 
bahnschen Vakuumspektrographen mit Kalkspat als Spektrometerkristall nimmt 
der Verf. die Kg-Spektren von Cl und S auf. Da es sich hierbei um teilweise sehr 
schwache Linien handelt, waren Expositionszeiten bis zu 70 Stunden erforderlich. 
Die Spannung am Réntgenrohr betrug 12 kV; auf eine Cu-Antikathode wurden LiCl, 
NaCl und KCl, auf eine Al- Antikathode S und K,SO, aufgebracht. Bei Cl wurden 
einige neue Linien aufgefunden. Die f#’’- und f"’-Linien bestehen aus je zwei 
Komponenten. Ein Einflufs der chemischen Bindung auf die Wellenlange konnte 
nur bei Wellenlangen beobachtet werden, die lingerwellig als Kf, sind. Die Er- 
gebnisse des Verf. an S werden mit denen anderer Forscher verglichen. Die K f,- 
und K #,-Linien zeigen in K-SO, eine merkliche Verschiebung gegentiber den Linien- 
lagen bei reinem S. An Hand einiger Moseley-Diagramme werden die Ergebnisse 
diskutiert. Nitka. 


Aug. Hagenbach, Die Rotationsdispersion von Deuteriumoxyd 
im Ultraviolett. Helv. Phys. Acta 9, 582—586, 1936, Nr.7. Verf. hat die 
magnetische Drehung von schwerem Wasser D.O mit Hilfe des von ihm frither 
beschriebenen Polarisationsspektroskops photographisch gemessen. Die Dichte des 
untersuchten Priipartes betrug d?° = 11049 und hatte einen Gehalt von 99,6 % D,O. 


- 
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Der Unterschied der Drehung fiir schweres und leichtes Wasser wurde dadurch 
ermittelt, dai unter méglichst gleichen Bedingungen je eine Aufnahme mit leichtem 
und schwerem Wasser gemacht wurde. Die mittlere Temperatur bei der Aufnahme 
‘mit leichtem Wasser betrug 18,6°C und bei schwerem Wasser 19,3°C; da der 
Temperatureinflu®8 pro Grad weniger als 0,0001 ist, kawn man die beiden Zahlen 
ohne weiteres miteinander vergleichen. Als Grundlage fiir die Berechnung der 
Verdet-Konstanten des schweren Wassers dienten die Verdet-Konstanten fiir leichtes 
Wasser, wie sie vor einiger Zeit Miescher mit demselben Apparat fiir die gleichen 
Wellenlangen ermittelt hatte, wobei als Basis fiir die Berechnungen die absolute 
Bestimmung von Rodger und Watson fiir Na bei 20°C zur Verwendung ge- 
kommen war. Verf. stellt die so berechneten absoluten Werte der Verdet-Konstante 
des schweren Wassers fiir die Wellenlingen 2655, 2753, 2804, 2894, 3023, 8132, 
3342, 3652, 4047, 4359 und 5461 A zusammen. Szivessy. 


L. D. Mahajan. Magnetic Birefringence in Solutions of Organic 
Substances. Phil. Mag. (7) 22, 717—725, 1936, Nr.148. Die Untersuchung des 
Vert. stellt eine Erweiterung der Arbeiten Chinchalkars iiber die magnetische 
Doppelbrechung organischer Verbindungen mit zwei oder mehr Benzolringen dar 
und erstreckt sich auf einfache Benzolderivate, Naphthalin- und Anthracenderivate. 
Die Versuchsanordnung war die von Chinchalkar benutzte; die magnetische 
Doppelbrechung wurde mit Hilfe eines Rayleighschen Kompensators gemessen. 
Als Normaltliissigkeit, auf welche die relativen Werte der magnetischen Doppel- 
brechung bezogen wurden, diente bei Stoffen mit kleiner magnetischer Doppel- 
brechung Aceton, und bei solchen mit grofer magnetischer Doppelbrechung Benzol. 
Als Lésungsmittel wurde Tetrachlorkohlenstoff verwendet, der frei von magnetischer 
Doppelbrechung ist; bei hierin unléslichen Stoffen wurden Aceton, Essigither oder 
Chloroform, deren magnetische Doppelbrechung klein ist, als Lésungsmittel benutzt. 
Die untersuchten Stoffe waren: Brenzkatechin, Resorcin, Hydrochinon, Phlorozlucin, 
Durol, Hexamethylbenzol, Hexaathylbenzol, Benzolhexachlorid, Hexachlorbenzol, 
o-Toluidin. Die Mefiergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt; diese ent- 
halt die Cotton-Moutonsche Konstante der Lésung, die unter Beriicksichtigung 
der magnetischen Doppelbrechung des Lésungsmittels errechnete Cotton- 
Moutonsche Konstante des gelésten Stoffes (bezogen auf die gleich 100 gesetzte 
Cotton-Moutonsche Konstante des Nitrobenzols) sowie die molekulare 
magnetische Doppelbrechung. Szivessy. 


J. Serpe. Sur le rayonnement K du bore. C. R. 202, 1979—1981, 1936, 
Nr. 24. Die K-Strahlung des Bors wurde erstmalig am Element selbst, hergestellt 
als Pulver nach Moissan, mit Hilfe eines Konkavgitter-Spektrographen unter- 
sucht, der eine Dispersion von 1 A/mm besaf}. Das Spektrum besteht nur aus einer 
einzigen Bande mit einer kurzwelligen Kante bei 65,6 + 0,4 A. Das Intensitats- 
maximum verschiebt sich bei 25009 um etwa 3e-V. Dies und der aus der Breit= 
experimentell ermittelte Energiewert von 20 + 2,5e-V léft sich mit einer nach 
der Fermi-Statistik aufgestellten Formel fiir die Zahl der freien Elektronen pro Atom 
gut in Einklang bringen, wenn man im B bei hohen Temperaturen drei freie 
Leitungselektronen annimmt. Stintzing. 


Jules Farineau. Spectre K et électrons de conductibilité de 
l’aluminium solide et liquide. C. R. 203, 540—541, 1936, Nr.11.. Die 
Struktur der mit #, bezeichneten Al-K-Linie von 7937 X-E. ist fiir fliissiges und 
festes Al nur wenig verschieden. Hieraus wird geschlossen, dafi die drei M-Elek- 
tronen, die im Kristall in einem nahezu freien Zustand vorliegen, auch im fliissigen 
nicht weit davon sind. Dies wiirde die kristalline Theorie der Fliissigkeiten stiitzen. 

Stintzing. 
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R. Rompe. Gasentladungslichtquellen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 18, 
24—25, 1936, Nr.2. Von der Vielzahl der in Gasentladungsréhren auftretenden Er- 
scheinungen wird die Frage der Form der emittierten Linien eingehender be- 
sprochen. Bei Niederdruckentladunzsréhren lassen sich die Linienformen un- 
gestérter Emission becbachten. In Entladungsréhren mit hoheren Drucken wurden 
unsymmetrische Linienverbreiterungen und Stark-Effekte beobachtet. Patzelt. 


G. Heller. Vergleich zwischen den Entladungsformen in 
Natrium- und Quecksilberdampflampen. Philips’ Techn. Rundsch. 
1, 2—5, 1936, Nr.1. Die physikalischen Grundlagen der Lichtemission von Natrium- 
und Quecksilberdampflampen werden besprochen und auf ihre prinzipielle Ver- 
schiedenheit hingewiesen. Die Anregung von Natrium geschieht durch Stéfe von 
elektrisch beschleunigten Elektronen gegen unangeregte Atome. Bei Hochdruck- 
quecksilberlampen wird die Strahlung durch die Temperatur des Quecksilber- 
dampfes bestimmt. Patzelt. 


G. Heller. Vergleich zwischen den Entladungsformen in 
Natrium- und Quecksilberdampflampen. II. Philip’s Techn. 
Rundsch. 1, 70—75, 1936, Nr.3. Diese Arbeit ist eine Fortsetzung der Betrachtung 
iiber die grundsitzlichen Unterschiede zwischen Natrium- und Quecksilberdampt- 
lampen. Auf einige Erlauterungen iiber die Stromleitung von Gasen folgt eine Be- 
schreibung der Niederdruckentladung und der Anregungsvorgange, die von Druck 
und Stromdichte abhingig sind. Die Quecksilberlampe sendet nur als Hochdruck- 
entladung sichtbares Licht mit befriedigendem Wirkungsgrad aus, denn die 
Resonanzlinien sind violett. An den technisch erreichten Grenzen strahlen Natrium- 
dampf und Quecksilberdampf ihr charakteristisches Licht mit etwa dem gleichen 
Wirkungsegrad aus. Patzelt. 


Otto Peter. Messung der Ausbeute der durch Protonen aus- 
gelésten charakteristischen Réntgenstrahlen von Alu- 
minium (Al,-Strahlung). Ann. d. Phys. (5) 27, 299—811, 1936, Nr.4. Zur 
Priifung der theoretischen Aussagen von Henneberg iiber die Anregungswahr- 
scheinlichkeit der K-Strahlung leichter Elemente durch Stof positiver Ionen und 
iiber die absolute Ausbeute an charakteristischer K-Strahlung unternimmt der Vert. 
die vorliegende experimentelle Untersuchung. Die Protonen wurden in einer Kanal- 
strahlréhre nach der Wien schen Durchstrémungsmethode erzeugt, nachbeschleunigt 
und durch ein Magnetfeld bei Ablenkung um etwa 15° homogenisiert. Die Homo- 
genitét der Protonenenergie betrug etwa + 4%. Nach enger Ausblendung trafen 
die Protonen auf eine Al-Folie, deren K-Strahlung gemessen werden sollte. Die 
Al-Folie bildete den Boden eines Faraday-Kafigs, so da die auf die Folie aut- 
treffende Protonenzah] stets kontrolliert werden konnte. Die in der Al-Folie ans- 
gelésten K-Quanten trafen in einen Zihler, vor den Al-Folien zu Absorptions- 
messungen gebracht werden konnten. Das Zihlrohr lag an einem Verstirker, der 
eine Trennzeit von etwa 0,02 sec besa. Daf es sich tatsachlich um Al-K,-Strahlung 
handelte, konnte aus Absorptionsmessungen geschlossen werden. Die experimentelle 
Anregungskurve stimmt mit der von Henneberg berechneten sehr gut iiberein. 
Durch Variation des Zahlerdrucks (Argon und Luft) wurden weitere Absorptions- 
messungen gemacht. Das Verhiltnis der ausgestrahlten Quantenzahl zur erzeugenden 
Protonenzahl ergibt sich zu 6,22-10-§ (bei 132 e-kV-Protonen), in guter Uberein- 
stimmung mit den Aussagen von Gerthsen und Reusse. Als Anregungs- 
wahrscheinlichkeit der Al-K-Strahlung durch 132 e-kV-Protonen findet der Veri. 
unter Beriicksichtigung des Auger-Effektes 1,55-10~4, in befriedigendem Einklang 
mit der Theorie. Nitka. 
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G. Cario und U. Stille. Entstehung des Nachleuchtens im aktiven 
Stickstoff. Verh. d. D. Phys, Ges. (3) 18, 25, 1936, Nr.2. Bei Untersuchungen 
tiber das Nachleuchten von aktivem Stickstoff berichtet J. Kaplan iiber Banden- 
systeme sowie tiber einen Wechsel in der relativen Intensitaét verschiedener, im 
Nachleuchten beobachteter Bandensysteme unter verschiedenen Versuchsbedin- 
gunzen. Neue Messungen der Verff. konnten die Beobachtungen J. Kaplans 
nicht bestiitigen, so daf} die Entstehung des Nachleuchtens im Sinne der Cario- 
Kaplanschen Theorie unter Beriicksichtigung des Wandeinflusses° des Ent- 
ladungsrohres beibehalten wird. Grabowsky. 
A. B. F. Duncan, Victor R. Ells and W. Albert Noyes, Jr. The Absorption 
Spectrum of Ethyl Methyl Ketone. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 1454 
—1456, 1936, Nr.8. Das Absorptionsspektrum des Methylathylketons (fliissig und 
dampfférmig) wird zwischen 4000 und 780 A untersucht. Zwischen 3200 und 2400 A 
tritt die erste breite Absorption auf, in diesem Bereich wird keine Feinstruktur bei 
verschiedenen Drucken (3 bis 86mm Hg) gefunden. Eine starke Fluoreszenz zeigt 
sich — fast monochromatisch — bei 3130 A. Von 2400 bis 1975 wird keine Absorp- 
tion beobachtet; bis 1550 A herunter folzt dann ein Gebiet diskreter Banden; zu 
kiirzeren Wellen schlieBt sich bis 780 A eine kontinuierliche Absorption an. Das 
Spektrum wird mit dem der Acetons verglichen und eine Zuordnung der Banden 
gegeben. . Grabowsky. 
V. M. Albers and H. V. Knorr. Spectroscopic Studies oftheSimpler 
Porphyrins. if. The Absorption Spectra of Porphin, 
ms-Methyl Porphin, ms-Ethyl Porphin, ms-Propyl Porphin 
and ms-Phenyl Porphin. Journ. Chem. Phys. 4, 422—425, 1986, Nr.7. Hs 
wird die Absorption oben genannter Verbindungen in atherischer Lésung zwischen 
3700 und 7000 A bei verschiedenen Konzentrationen gemessen. Alle Verbindungen 
sind durch eine starke, schmale Absorptionsbande im Violetten ausgezeichnet. Die 
aliphatisch substituierten meso-Porphine absorbieren am stirksten, und zwar nimmt 
die Gréfie des Absorptionskoeffizienten mit der Lange der eingefiihrten Kohlen- 
stoffkette ab. Zu langeren Wellenlangen hin sind die Banden fiir alie Verbindungen 
weitgehend ahnlich. Das Beersche Gesetz ist bei allen Messungen erfiillt. 

; Grabowsky. 
Augustus Wadsworth and M. O’L. Crow. A preliminary study of the ab- 
sorptionspectraofcephalin,lecithin,andselectedantigens. 
Journ. phys. chem. 40, 739—745, 1936, Nr.6. Die Absorptionsspektren von Cephalin, 
Lecithin und einigen aus Rinderherz gewonnenen Antigenen werden zwischen 6000 
und 2000 A aufgenommen. Zwischen 2850 und 2500 und 2550 und 2200 A wird selek- 
tive Absorption beobachtet, ahnlich wie bei bekannten Proteinen. Welche Stoffe fiir 
die Absorption im einzelnen verantwortlich sind, konnte nicht entschieden werden. 

: Grabowsky. 
Mme Marie Freymann, René Freymann et Paul Rumpi. Spectres d’absorp- 
tion dans le proche infrarouge de dérivés del’aniline. C. R. 
203, 309—811, 1936, Nr.4. Die Absorptionsbanden von methylierten und 

_ hologenierten Anilinderivaten in Substanz und in Tetrachlormethanlésung zwischen 
8000 und 12000 A aufgenommen, zeigen zwei charakteristische Oszillationsbanden 
(NH) bei 10280 und bei 9900 bis 10000 A, die korrespondieren mit symmetrischen 
und asymmetrischen Oszillationen der NH-Gruppe. In CCl,-Lésung werden die 
Banden geringfiigig zu kiirzeren Wellen verschoben. Die Verschiebung der Banden 
zu kiirzeren Wellen ist bei den ortho-Verbindungen am starksten, schwacher bei 
den meta- und sehr gering bei den para-Verbindungen. In der Reihenfolge Jod-, 


Brom-, Chloranilin findet gleichfalls eine Verschiebung zu kiirzeren Wellen statt. 
Grabowsky. 
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L. W. Schubnikow und A. K. Kikoin. Optische Untersuchung an flis- 
sigem Helium II. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 119—120, 1936, Nr. 1. [S.133.] 

3 Ritschl. 
A. W. Reitz. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung LX: Polari- 
sationsmessungen. (I. Methodik.) ZS. f. phys. Chem. (B) 33, 368—386, 
1936, Nr.5. Systematische Polarisationsmessungen im Raman-Effekt scheinen 
dringend geboten. Um dieselben zu erméglichen, sind besonders hohe Anforderungen 
an die Apparatur zu stellen, deren Gesamtheit die bisher bekannten. Versuchs- 
anordnungen nicht entsprechen. Diese Forderungen werden zusammengestellt, die 
moglichen Fehlerquellen und ihre Vermeidung besprochen. Es wird der Aufbau 
einer Apparatur nach den vorgebrachten Gesichtspunkten angegeben: bei 4 em? 
Streuvolumen und gefiltertem Licht ergeben sich Belichtungszeiten zwischen etwa 
12 und 48 Stunden. SchlieSlich wird der Fehler fiir nicht polarisierte, geniigend 
exponierte Linien zu durchschnittlich 4 bis 5 % bestimmt. K. W.F. Kohlrausch- 


E. Stahel, H. Ketelaar et P. Kipfer. Interprétation quantitative du 
rayonnement gamma diffusé par des radiateurs en plomb. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 379—8388, 1936, Nr.9. Unter der Streustrahlung 
von harten »-Strahlen beobachtet man neben der Com ptonschen Streustrahlung 
mit gré®erer Wellenlinge auch eine harte Komponente, deren Energie im Falle der 
»-Strahlung von Ra in dex Nahe von 0,9-106e-V liegt. Es handelt sich dabei wahr- 
scheinlich nieht um eine monochromatische Streustrahlung, sondern um ein schmales 
Kontinuum, dessen Maximum bei dem anzegebenen Energiewert liegt und das sich 
bis zur Energie der Primirstrahlung ausdehnt. Die Verff. kénnen in der vorliegen- 
den Arbeit zeigen, dafi diese Streustrahlung (Pb diente als Streukérper) gréfStenteils 
dadurch erklirt werden kann, daf die durch die Primirstrahlung ausgelésten 
Sekundarelektronen tertiaér zu der beobachteten Streustrahlung (als Bremsstrahlung) 
Anla® geben. Die Materialisationsstrahlung der Positronen (nach Bethe) vermag 
quantitativ die beobachtete Streustrahlung nicht zu erklaren. Nitka. 


E. Stahel et H. Ketelaar. Sur la diffusion des rayons gamma sans 
changement de longueur d’onde. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 
389—390, 1936, Nr.9. In einer theoretischen Arbeit konnte Franz (ZS. f. Phys. 98, 
314, 1935) zeigen, dafi bei der Streuung yon y-Strahlung die Streustrahlung ohne 
Wellenlingenanderung keinesfalls vernachlissizbar ist. Verff. untersuchen diese 
Frage in der vorliegenden Arbeit experimentell durch Schwachungsmessungen an 
der unter 120° an Pb gestreuten Ra-y-Strahlung. Aus der Schwachungskurve ergibt 
sich bei Pb-Filterdicken tiber 40 mm die Existenz einer hirteren Komponente als die 
Comptonsche Streustrahlung; ihre Intensitaét ist etwa 4,5 % der Compton- 
Strahlung, wihrend die Theorie von Franz dafiir etwa den Wert von 1% anzibt. 
Den iiberschiissigen Betrag schreiben die Verff. der durch die Sekundirelektronen 
ausgelésten Bremsstrahlung zu. (Vergl. vorstehendes Referat.) Nitka. 


G. E. M. Jauneey and A. T. Jaques. Intensity of the Central Spot 
Produced by X-Rays Penetrating Piezoelectrically Oscillat- 
ing Quartz Crystals. Phys. Rev. (2) 50, 672, 1936, Nr.7. [S.151.] Fri. Seidl. 


‘ 


Lauriston $. Taylor. lonization of Liquid CS, by X-Rays. Phys. Rev. 
(2) 49, 860, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Arbeit ist eine Fortsetzung 
der Ionisationsmessungen bei 160kV eff. mit dem Ziel einer Verminderung der 
Raumladung, die bisher die effektive Spannung an der Kammer bis auf 60 % herab- 
setzte. Werden die Messungen kurz, d. h. 0,002 bis héchstens 2 sec nach Anlegen der 
Spannung ausgefiihrt, so sind die lonisationsstréme gréfer, da dann die Gegen- 
spannung noch nicht gentigend entwickelt ist. Stinteing. 
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Manfred yon Ardenne. Versuche und Messungen iiber stereosko- 
pische Projektion mit polarisiertem Licht. ZS. f. techn. Phys. 17, 
332—337, 1936, Nr.10. Es wird eine graphische Darstellung der Durchlissigkeit 
eines Polarisationsfilters sowie zweier parallel bzw. gekreuzt hintereinander ge- 
schalteter Polarisationsfilter in Abhiingizkeit von der Wellenlinge gegeben. Fiir 
Wellenlingen tiber 650mp nimmt die Polarisationsfaihigkeit der Filter — wie 
bekannt — schnell ab, wihrend sie im Sichtbaren sehr gut ist. Anschliefend unter- 
sucht der Verf. den Polarisationsgrad und die Richtcharakteristik verschiedener 
Projektionsschirme. Eingehender behandelt er die sogenannten Spiegelraster- 
schirme, mit denen sich innerhalb eines — fiir die meisten Lichtspieltheater aus- 
reichenden — Winkelbereiches von 2-30 annahernd gleichmafige Intensitits- 
verhaltnisse sowie ein — erforderliches — Intensitatsverhiltnis zwischen ,,aus- 
geléschtem* und ,,nichtausgeléschtem“ Bild kleiner als 0,02 erzielen la®t. Endlich 
geht der Vert. noch auf die durch schiefe Kopfhaltung des Bildbetrachters bedingte 
teilweise Verschlechterung jenes Intensititsverhiltnisses und die dadurch bedingte 
Verschlechterung der plastischen Bildwahrnehmung ein. Picht. 


W. Geiss. Zur Entwicklung der Doppelwendellampe. Philips’ 
Techn. Rundsch. 1, 97—101, 1936, Nr. 4. Dede. 


Hellmuth Fischer. Die optischen Verhdaltnisse bei elektrischen 
Leuchtréhren mit Wandungen aus lumineszierendem Klar- 
glasohneundmitTribglasiiberfang. ZS. f. techn. Phys. 17, 337—340, 
1936, Nr.10. Verf. untersucht die optischen Verhiltnisse beim Auftreffen von 
Lumineszenzlicht innerhalb der Wandung einer Leuchtréhre aus Klarglas. Infolge 
totaler Reflexion kénnen nur 28 bis 37 % des erzeugten Lumineszenzlichtes aus der 
Glaswand ins Freie gelangen. Durch Anbringung eines Triibglasiiberfanges aul 
der lumineszenten Klarglasschicht wird das Lumineszenzlicht nicht mehr im Glas 
zariickgehalten. Die praktischen Messungen an Leuchtréhren ergeben befriedigende 
Ubereinstimmung mit den Forderungen der Theorie. Patzelt. 


J. A. M. van Liempt und J. A. de Vriend. Die Farbenwiedergabe beim 
Photographieren mit Natrium- und Quecksilberlicht. Photogr. 
Korresp. 72, 142—144, 1936, Nr.10. Auf Anregung der Philips Gliihlampen A.-G. hat 
der hollandische Photograph F. Ziegeler im Jahre 1935 Versuche iiber die 
Brauchbarkeit von Natrium- und Quecksilberlampen fiir photographische Zwecke 
durchgefiihrt. Verff. wiederholen diese Versuche mit Philips ,,Philora-Lampe* von 
100 Watt und Quarzquecksilber-Lampen von 75 und 250 Watt. Die Messungen be- 
ziehen sich auf unsensibilisierte, orthochromatische und panchromatische Platten. 
Je nach dem Plattenmaterial und den Anforderungen wird durch eine geeignete 
Beimischung von Gliihlampen- oder Quecksilberlicht zur Natriumlampe richtige 
photographische Farbenwiedergabe erreicht. Patzelt. 


Werner Kleinschmidt. Photometrische Messungen an Automobil- 
scheinwerfern. Diss. Dresden, 64S., ohne Angabe der Jahreszahl. Verf. priift 
die lichttechnischen Eigenschaften von zwei Automobilscheinwerfern. Nach einer 
Beschreibung der automatischen Photometriereinrichtung wird die Frage der photo- 
metrischen Grenzentfernung geklirt. Die verschiedenen Arten der Nebel- und 
Kurvenscheinwerfer werden besprochen und zwei Kurvenscheinwerfer untersucht. 
Nach einer Diskussion der Blendungsfrage bei Automobilscheinwerfern werden drei 
Abblendscheinwerfer gepriift und an Hand der Reichsverkehrsordnung zwei Auto- 
mobilscheinwerfer durchgemessen. Die Isoluxkurven werden aus den registrierten 
Polardiagrammen  abgeleitet. Patzelt. 
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A. E. Tattersall. Fog-penetrating railway signal lamps. Journ. 
scient. instr. 13, 318—317, 1936, Nr. 10. Nach einer Ubersicht iiber die Leistung der 
iiblichen Signallampen fiir Eisenbahnen mit Olflamme werden zwei neue Nebel- 
scheinwerfer mit Niederspannungsgliihlampe und Spiegel beschrieben und ihre An- 
wendunz mitgeteilt. Es handelt sich um die ,,Cooke*-Lampe der Firma Messrs. 
Cooke, Troughton & Sims und die ,,Adlake*-Lampe der Lamp Manufacturing & 
Railway Supplies, Ltd. Patzelt. 


L. Blok. Hochfrequente Schwingungen in Natriumlampen. 
Philips’ Techn. Rundsch. 1, 87—90, 1936, Nr.3. In Natriumlampen ké6énnen 
permanente hochfrequente Schwingungen auftreten, die ohne Schutz Rundfunk- 
stérungen zur Folge haben. Die Untersuchung dieser Schwingungen ergab zwei 
Arten, nimlich Schwingungen von positiven Ionen und solche von Elektronen. Bei 
der Schaltung jeder Lampe einzeln an Spartransformator mit geteilter Sekundar- 
wicklung kénnen die Schwingungen nicht auf das Netz gelangen. Fiir Sonderfalle 
wird ein einfaches kleines Entstérungsgerat empfohlen. Patzelt. 


G. Heller. Die Quecksilberlampe HP300. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 
129—134, 1936, Nr.5. Verf. beschreibt die neue Quecksilberlampe ,,Philora* HP 300 
der N.Y. Philips, die zum Anschlufi an das Wechselstromnetz bestimmt ist und 
dieselbe Gréfe und Gestalt einer Gliihlampe derselben Leistung hat (75 Watt). Die 
Arbeit behandelt die elektrischen und lichttechnischen Eigenschaften dieser Lampe, 
welche den dreifachen Lichtstrom der entsprechenden Wolframlampe liefert. Aus- - 
fiihrlich wird auf die Bedeutung und Wirkungsweise des Vorschaltgerittes und auf 
die spektrale Zusammensetzung der Strahlung eingezangen. Patzelt. 


P. J. Bouma, Die Wahrnehmung von Helligkeitskontrasten bei 
derStrafienbeleuchtung. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 166—171, 1936, Nr. 6. 
Mafigeblich fiir die Wahrnehmung von Kontrasten ist die Kontrastempfindlichkeit 
und der Kontrastreichtum. Bei gleicher Helligkeit ist erstere fiir die verschiedenen 
Farben fast dieselbe. Der Kontrastreichtum zeigt erhebliche Unterschiede bei den 
verschiedenen Lichtarten, die mit dem Purkinjeschen Phanomen zusammen- 
hingen. Dies erklirt den grofen Kontrastreichtum fiir Natriumlicht bei den auf 
der Strafie gebriuchlichen Leuchtdichten. Nach Einfiihrung einer Mafizahl werden 
in einem Leuchtdichten-Wellenlangen-Diagvamm die Linien von gleichem Kontrast- 
reichtum gezeichnet. Patzelt. 


P. J. Bouma. Sehscharfe und Wahrnehmungsgeschwindigkeit 
beiderStrafenbeleuchtung. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 215—220, 1936, 
Nr. 7. Es wird untersucht, wie die Sehschirfe von der Leuchtdichte des Objektes 
und seines Umfeldes, von der Art des Lichtes, vom Abstand des Beobachters und 
von der ein- oder zweidiugigen Wahrnehmung abhingt. Fiir die technischen Licht- 
quelien ist die Sebschirfe bei Natrium- und Quecksilberlicht bedeutend gréfer als 
bei Glihlampen und Neonlicht. Bei ruhenden Gegenstanden ist die Wahrnehmun?s- 
geschwindigkeit bei Quecksilber- und Natriumlicht besser als bei Gliihlampen und 
Neonlicht, bei sick bewegenden Gegenstinden ist die Reihenfoige: Natrium, Glith- 
lampen, Quecksilber. Patzelt. 


P. J. Bouma. Die Blendungsfrage bei der Strafenbeleuchtung. 
Philips’ Techn. Rundsch. 1, 225—229, 1986, Nr.8. Nach einer kurzen Umschreibung 
des Begriffes Blendunz und ihrer verschiedenen Arten und Folgen wird der Ein- 
flu auf die Kontrastempfindlichkeit eingehender behandelt. Zur zahlenmafigen Be- 
handlung des Problems wird eine Formel von Holladay diskutiert und die indi- 
viduellen Unterschiede auf Grund einer Versuchsreihe mit 10 Beobachtern 
behandelt. Patzelt. 
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P. J. Bouma. Eigenschaften des Auges unter Beriicksichtigung 
ihrer Bedeutung fiir die Strafienbeleuchtung. Philips’ Techn. 
Rundsch. 1, 102—106, 1936, Nr. 4. Nach einer Betrachtung iiber die Wahrnehmungs- 
weise auf beleuchteten Strafen wird untersucht, wie das Auze hier versagen kann. 
Das einwandfreie Arbeiten des Auges wird hauptsachlich durch die Sehscharfe, Kon- 
trastempfindlichkeit und Wahrnehmungsgeschwindigkeit bestimmt. Verf. betrachtet 
im einzelnen die Akkomodation, Pupillenweite, chromatische und sphiarische Aber- 
ration, Astigmatismus, Adaption, Blendung und P ur kin j esches Phanomen. Patzelt. 


Kenneth N. Ogle. The Correction of Aniseikonia with Ophthalmic 
Lenses. Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 323—387, 1936, Nr.8. Unter Aniseikonia wird 
eine Storung des doppelaugigen Sehens verstanden, die dadurch hervorgerufen 
wird, daf die BildgréSen auf den beiden Retinas nicht gleich grof sind. Der 
Schwellenwert fiir die Entdeckung eines solchen Unterschiedes in den Groéfien der 
beiden Bilder liegt bei 0,2 %. Differenzen von 1 bis 2% rufen physiologische und 
neurologische Stérungen hervor. Es wird die Méglichkeit der Korrektion einer 
derartigen Anomalie besprochen; die fiir den Bau der Linsen notwendigen Formeln 
werden entwickelt. Dziobek. 


H. Hartinger. Eine neue reflexfreie Ophthalmoskoplinse fir 
die Zeiss-Nordensonsche Netzhautkammer. ZS. f. ophthalm. Opt. 
24, 137—145, 1936, Nr.5. Der Verf. weist zuniachst darauf hin, daf} zwar auch bei 
der friiher benutzten Zeiss-Nordensonschen Netzhautkammer die Reflexe 
am optischen System des Patientenauges ausgeschaltet waren, dafi aber die seinerzeit 
benutzte Ophthalmoskoplinse — eine aplanatisch-aspharische Linse aus drei ver- 
kitteten Linsen — an den Kittflachen noch stérende Reflexe lieferte, die sich auf 
der lichtempfindlichen Schicht als Zerstreuuntsscheibchen abbildeten. 1929 wurde 
vom Verf. eine ,,reflexfreie* Ophthalmoskoplinse vorgefiihrt, bei der durch ge- 
eignete Kriimmung der einzelnen Flachen die Reflexbilder teils so lagen, dais sie 
kein Licht in die Kamera sandten, teils so klein waren und zusammenfielen, dafi 
sie durch kleine Scheibchen abgedeckt werden konnten. Diese Linse ist aber mit 
starken Farbfehlern behaftet, die durch geeignete Filter unwirksam gemacht 
wurden. Als weitere Mingel nennt der Verf., daf} bei stark kurzsichtiven Augen 
das erwahnte Blendscheibchen als schwarzer Punkt in der Mitte des Netzhautbildes 
erscheint und.da® das benutzte Kronzlas Blaéschen enthialt, die eventuell als helle 
Flecke erscheinen. Der Verf. hat daher eine neue Linse berechnet, die in Ver- 
bindung mit einer besonderen dreiteiligen Kameralinse ein optisch leistungsfahiges 
reflexfreies Abbildungssystem  darstellt. Picht. 


7. Astrophysik 

A. Sranachock. Ionization and excitation in the upper layers of 
an atmosphere. Month. Not. 96, 785—793, 1936, Nr.8. Da die Saha-Gleichung 
der lonisation nur fiir thermodynamisches Gleichgewicht gilt, fiihrt ihre Anwendung 
auf Sternatmosphiren zu falschen Ergebnissen. Fiir die Ionisation durch Strahlung 
wird der Korrektionsfaktor hergeleitet. In Wasserstoffatmosphiren kann die 
auftretende nicht-konverzente Reihe nach einer grofen Zahl von Gliedern ab- 
gebrochen werden, weil die 4uSeren Niveaus nur wenig beitragen. Das fiir H 
durchgerechnete Beispiel gibt fiir den Korrektionsfaktor die folgenden Werte, die 
zwischen 0,5 und 1 zu erwarten waren: 


25 2000 164000 12.6009 100800 
30 0,70 0.68 068 0,67 
60 0,73 0,71 0,72 0,70 


120 0,76 0,74 0,74. 0,73 
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Fir die Sonnenatmosphire mit ihrer charakteristischen tiefen Temperatur 
zeigt die Durchrechnung an Ca, dafi auch hier beim Vorherrschen des innersten 
Niveaus der Korrektionsfaktor nahe bei 0,5 liegt, beim Vorherrsehen der auferen da- 
gegen nahe bei 1. — Unter der Annahme von nur zwei Niveaus und ihrer Wechsel- 
wirkung fiihrt die Berechnung des Gleichgewichtszustandes fiir jede Schicht der 
Atmosphire zu der Aussage, dafs die mittlere Temperatur, durch die die Anregung 
bestimmt wird und die in den Exponenten der Boltzmann-Funktion eingeht, etwas 
niedriger ist als die wirklich vorhandene Temperatur, aber hdher als die der Ober- 
flache. Die richtige Gréfenordnung fiir die beobachtete Linienstaérke erhalt man, 
wenn der Wert der Exponentialfunktion durch 2 dividiert wird. Riewe. 


T. Banaechiewiez, Observations photographiques de Pluton. Bull. 
int. Acad. Polon. (A) 1936, S. 22—26, Nr.1/2. Aus vier Aufnahmen werden Korrek- 
tionen der Ephemeriden fiir Pluto des Berliner Jahrbuches zu 4a = + 0,06 sec, 
id = + 1,2” am Noy. 4,5 W. Z. 1935 ermittelt. Fiir die Reduktion der Platten 
wird ein neves Formelsystem im Falle von vier Konstanten zwischen den Ko- 
ordinaten der Vergleichssterne und den gemessenen Koordinaten angegeben. 
‘ Sdttele. 
T. Banachiewiez, Sur une nouvelle petite planéte. Bull. int. Acad. 
Polon. (A) 1936, S. 27—29, Nr. 1/2. Mitgeteilt werden die Koordinaten eines 
Planeten von 14. Gréfe, der am 24. Januar entdeckt wurde. Identitét mit 1936 AB 
ist jedoch méglich. Das Formelsystem der vorstehenden Arbeit wird auf sechs 
Konstanten ausgedehnt fiir den Fall § = eq +aa—by und 7 => +d ata’ y. 
Sditele. 
H. Vogt. Uber die obere Grenze der Sternmassen. Astron. Nachr. 
260, 281—282, 1936, Nr. 6232. Die Kritik von Anderson (Publ. Obs. Astron. 
Tartu 29, 1) an der vom Verf. (Verdéff. Sternw. Jena 2, 1929) angegebenen oberen 
Grenze fiir die Sternmassen wird vollstindig widerlegt, indem die Beweisftihrung 
von Anderson zuriickgewiesen wird. Fiir das Andersonsche Modell ergibt 
sich eine zentrale Zone konstanter Temperatur. Ferner wird hervorgehoben, dafi 
die von Anderson vorgeschlagene neue Theorie bereits in strengerer, all- 
gemeinerer Form in Verf. Theorie enthalten ist. Sittele. 


Henri Mineur. The age of the milky way. Astrophys. Journ. 84, 113—131, 
1936, Nr. 2. Untersucht wird die Bewezung eines Kérpers mit verinderlicher Masse, 
in erster Naherung ergibt sich die Ne wtonsche Gravitationskraft. Uber die Ent- 
wicklung des Milchstrafiensystems folgt, da sich alle Dimensionen zur Zeit T durch 
Multiplikation mit 1/m aus denen zur Zeit t = 0 ergeben. Ener tiebetrachtungen 
beziehen sich auf den Einflu8 von Sternvorbeigingen auf die mittlere kinetische 
Energie gegen den Hinflufi der Massenveriinderung. Der erstere Einflu® ergibt 
sich als ungeniigend, um die Energiegleichverteilung wieder herzustellen. Unter 
der Voraussetzung der Energiegleichverteilung zur Zeit der Sternabbildung laBt sich 
fiir das Alter der Milchstrafie eine obere Grenze angeben, unter Heranziehunz von 


Daten tiber Massen und Radialgeschwindigkeiten der verschiedenen Spektraltypen 


(Tabelle) ergeben sich einige 10! Jahre fiir die Zeit seit der Bildung der Sterne. 
Der Massenverlust seit jener Zeit betrigt etwa 1%, so da® fiir die Entwicklung 
der Sterne folgt, daf die heutigen Massen von denen bei der Bildung sehr wenig 
verschieden sind. Séttele. 
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